Ekobonus Sp. z 0.0.
ul.Azaliowa 3b, Ztotniki
62-002 Suchy Las
biuro ul.Kossaka 20/9 Poznan

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i rozbudowa budynku przedszkola wraz z czesciowsg rozbidrkg, zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg techniczng w ramach zadania "Budowa i wyposazenie nowego budynku przedszkola w Za-
ganiu”

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zarska 16, 68-100 Zagan

INWESTOR : Gmina Zagan o statusie miejskim

ADRES INWESTORA :  Plac Stowianski 17, 68-100 Zagan

SPORZADZIL KALKULACJE :  Krzysztof Gros (BUDOWLANA)
Beata Siluk (BUDOWLANA)
Michat Kapka (ELEKTRYCZNA)
Wiktor Gatezowski (ELEKTRYCZNA)
Ryszard Trzcieliriski (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA . 08.10.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z pozniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiajacy opisuje przedmiot zaméwie
nia na roboty budowlane za pomocg

dokumentaciji projektowej oraz specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowg
rozumie sie odpowiednio i fgcznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczerist
wa i ochrony zdrowia. W zwigzku

z tym na etapie postepowania o udzielenie zamowienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w skiadniki opisu przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane oraz zgtaszaé ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiaja
cego terminie. Brak zgloszenia zapytan/watpliwosci/wnioskow na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz brak wskazania w
opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykanawcy z koniecz
nosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postgpowania o udzielenie zamo
wienia. Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakresow
realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztuka budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych robédt nie wynika z opisu pozycii.

3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Cenniki: Sekocenbud 3 kw 2021, oferty producentéw

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.10.2021

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zagan - przedszkole - PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. - - Nazwa dziatu - - Ood Do
1 PRACE BUDOWLANE 1 373
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 4
1.2 STAN ZEROWY 5 37
1.2. Roboty ziemne 5 8
1
1.2. Roboty fundamentowe 9 15
2
1.2. Izolacje fundamentowe 16 34
3 .
1.2. Projektowane fundamenty 16 23
3.1 . |
1.2. Fundamenty istniejgce 24 34
3.2 |
1.2.|Warstwy podposadzkowe 35 37
4 .
1.3[STAN SUROWY _ 138 75
1.3.|Roboty murowe 138 147
1 _ ‘ |
1.3. Konstrukcja zelbetowa E48 159
2
"1.3. Dach '60 66
3 ,H )
1.3.| Attyki {67 71 j
A o s
1.3. Kominy 72 75
5 -
1.4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 76 123
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa |76 89
L S
1.4. Posadzki 90 105
2 B M
1.4. Oktadziny i tynki wewnetrzne 106 114
3 I
1.4.ISufity podwieszane 115 118
4 _ N
1.4, ‘ Roboty malarskie 119 123
1 |
1.5!STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 124 132
1 .5jE|ewacje 124 132
1
1.6 PZT 133 200
1.6. Tereny zielone 133 139
1
1.6. Plac zabaw 140 150
2
1.6.|Droga wewnetrzna 151 157
3
1.6.[Parking 158 168
4 ;
" 1.6. Chodnik, podjazdy i schody 169 177
5 —
1.6. Podjazdy 178 188
6 _ . S
1.6. Wyposazenie zewnetrzne 189 200
7 |
1.7 WYPOSAZENIE WEWNETRZNE {201 373
1.7. Oddziat nr 1 (Pom. 062) i 5 (Pom. 030) 201 219
1
1.7. Oddziat nr 2 (pom 0.57) i 7 (0.22) 220 233
2 « | _
1.7. Odziat nr 3 (0.54) i 8 (0.17) 234 249
3 o |
1.7. Oddziat nr 4 (0.49) i 9 (0.14) 250 1265
4 . _ :
1.7. Oddziat nr 6 (pom.0.25) i 10 (pom.0.09)- 266 281
5 s
1.7. Sala wielofunkcyjna 282 287
6
1.7. Poczekalnia 1288 295
7 .
1.7. Pokéj nauczycielski 296 299
8 __
1.7. Pokdj wicedyrekiora 300 304
9
1.7. Sala logopedyczna 305 311
10
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Zagan - przedszkole - PD

Lp. Nazwa dziatu

1.7. Sala terapii |
11
1.7. Sala terapii Il
12
1.7. Sekretariat
13
1.7. Pokdj dyrektora
14
1.7. Pokdj ksiegowej
15
1.7. Pomieszczenie intendenta
16
1.7. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow
17 B
1.7. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne dla dzieci
18
1.7. Dodatkowe wyposazenie fazienkowe
19 o
1.7.|Zmywalnia
200
1.7.|Rozdzieinia
21 ,
1.7.|Stanowisko dostaw towaréw
22|
1.7.|Magazyn warzyw i owocow
23 _
1.7.|Obieralnia warzyw i owocow/ obrébka jaj
24 -
1.7.|Magazyn lad chtodniczych
25
1.7. Magazyn suchy
26

1.7. Kuchnia wiasciwa
27

1.7. Pomieszczenie porzgdkowe
28

1.7. Magazyn zasobdw
29

1.7. Szatnia personelu

30 o __
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILNOPRADOWE

2.1. Rozdzielnice
1 .

2.1. Rozdzielnica giéwna RG

1.1

2.1. Rozdzielnica R1

1.2

2.1. Rozdzielnica R2

| 13 i

2.1. Rozdzielnica RK

1.4

2.1. Rozdzielnica RSW

1.5

2.1. Rozdzielnica RSER

1.6

2.1. Rozdzielnica RDACH

17 o

2.1. Rozdzielnica RWC

1.8

2.1. WLZ-ty, kable, przewody
2 ,

2.1. YAKY 1x185mm2

2.1

2.1. YAKYZzo 5x16

2.2

2.1. YKY 1x35mm2

23

2.1. YKY 5x1,5mmz2

2.4 B

2.1. YKY 3x1,5mm2

25

2.1. N2XH-J 5x35

2.6

2.1. N2XH-J 5x25

2.7
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7
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Zagan - przedszkole - PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. o Nazwa dziatu
2.1. N2XH-J 5x4

28

2.1. N2XH-J 5x2,5

29

2.1. N2XH-J 3x2,5
210

2.1. N2XH-4 3x1,5
211 _
2.1. N2XH-J 2x1,5
2.12

2.1. HDGs 4x1,5

2.13

2.1. Uchwyty

2.14

2.1. Opaski zaciskowe
215

2.1. POZOSTALE

2.16 o
l 2.1. Instalacja oswietlenia - oprawy

3

21. Oprawa og6ina LED 1150mm 7850Im 840 IP66 (47W)
3.1

2.1.|Oprawa og6lna LED 2550im 840 IP65 (22W)

2.1.|Oprawa og6ina LED 20W 2000im iP44

2.1.[Oprawa ogoina 25W 2450im P44

2.1./Oprawa ogoina 17W 1650im IP44

2.1.Oprawa ogéina LED 3700im PLX Il ki. IP20 592x592mm 840 (37W)

{ 2.1. Oprawa ogéina LED 4400im PLX Il kI. P20 592x592mm 840 (45W)
| 3.8

i 2.1. Oprawa ogdina LED 3100im PLX 11 kI, 1P20 592x692mm 840 (29W)
3.9]

2.1, Oprawa ogdina LED 4700im PRM Il ki. IP20 592x592mm 840 (32W)
3.100 =—
2.1./Oprawa ogolna LED 3800Iim PLX 840 (32W) IP65
311 -
2.1.|Oprawa ogoina LED 4800Iim PLX 840 (42W)IP65
3.12
2.1.]Oprawa ogolna LED 5450im PLX 840 (52W) IP65
3.13! v )
2.1. Oprawa ogélna LED 560lm 840 (9W) ,malowanie wnetrza klosza
3.14 .
2.1.{Oprawa ogdlna LED 630Im MAT Il KL. IP33 840 (6W)
315
2.1./0prawa ogélna LED 6000Im PRM i k. IP20 592x592mm 840 (42W)

3.16

2.1. Oprawa awaryjna 0000-RP-3W-AT-1h

3.17 -NM-CW-9003

2.1. Oprawa awaryjna 0000-PL-AR-3W-AT-

3.18 1h-NM-TS-CW-L040-

9016-RND
2.1.!0Oprawa awaryjna 0000-PL-RP-3W-AT-1h
3.19 -NM-TS-CW-L040-
9016-RND .

2.1. Oprawa awaryjna 0000-PL-AR-3W-

3.20 AT-1h-NM-CW-9003 i ;

2.1. Oprawa awaryjna 250Im 20m AT IP65 + kiosz dwustronny + zestaw 4 piktograméw
3.21 o

2.1. Oprawa awaryjna 250Im 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw

3.22
2.1. Oprawa awaryjna PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-2W-AT
3.23 -1h-NM-TE-CW -
2.1. Oprawa ogdina LED 1230mm 3600Im [P66 840 (23W)
3.24

2.1. Oprawa ogbina LED N 1800im MAT 840 (17W)

3.25 _ -
2.1. Oprawa ogdlna LED 3700Iim PLX | KL. IP20 1421mm 840 BIALY 39W
3.26 = B B )

2.1. Oprawa og6ina LED 2800lm PLX | KL. IP20 1140mm 840 BIALY 33W
3.27
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Zagan - przedszkole - PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. B . Nazwa dziatu

2.1.|Oprawa ogélna LED 1400Im PLX | KL. IP20 579mm 840 BIALY 16W

3.28 . )

2.1, Oprawa ogdlna LED KINKIET 1400im PLX | KL. IP44 579mm 840 BIALY 16W
13.29

2.1. Oprawa ogo6lna LED

3.30 1800Im MAT 840 (17W) L

2.1. Oprawa ogdlna LED 2x2 1195x300mm 7050Im 840 BIALY POLYSK (62W)
1 3.31, o

2.1. Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED, 7050im 840 | kl. 62W

3.32 o B

2.1. Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED, 500im 830, 8,6W

3.33 o

2.1. Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED, 1900Im 840, IP65 16W

3.34 L

2.1. Instalacja o$wietienia - osprzet

2.1‘17 Tacznik oswietlenia jednobiegunowy, IP20
2‘%.11. tacznik oswietlenia jednobiegunowy, IP44°
24.'12?'tacznik oéwietlenia dwubiegunowy, [P20
észrtacznik oswietlenia schodowy podwajny 1P20

2.1. Czujnik ruchu PIR z funkcja obecnosci 360st. max. 1000W zas. Detekcji 6m
2415 Puszka podtynkowa rozgalezna

2616 Instalacja elektryczna - osprzet

2.15. Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu CNBOP - przycisk
25.-11. |Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20

2512 Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, P44

25.'1? Zestaw gniazd : 2x16A/230 ogoine + 2x16A/230 typu DATA + 2xRJ45
2514 Zestaw gniazd : 2x16A/230 ogdine + 2xRJ45

25'15? Zestaw gniazd : 1x16A/230 ogdine + 1xRJ45

21 Gniazdo 3f T6A/400V, IP20

2 Griazdo 3f EAATOV, IP20

2518 Puszka podtynkowa rozgatezna

2519 Puszka PIP

5.10

2.1. Trasy kablowe

2.1§'Korytko kablowe K100H60

2?%1.'Korytko kablowe K200H60

2§'12. Korytko kablowe K300H60

2673 Rury oslonowe karbowane

2614 Rury ostonowe sztywne

2:12 Uchwyty do koryt kablowych

21 Masa uszczelniajgca ognioodporna E90

2617 Masa uszczelniajgca

2618 Instalacja uziemienia i polaczen wyréwnawczych
2.17. Bednarka FeZn 30x4

27.:I1. Giodwna szyna uziemiajaca

2:12 Miejscowa szyna uziemiajaca
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Zagan - przedszkole - PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu
2.1. Ztacza kontrolno - pomiarowe ZKP
7.4
2.1. LgYzo 1x6
7.5
2.1. LgYzo 1x10
76
2.1. LgYzo 1x16
7.7
2.1. Polaczenia spawane
78
2.1. Masa bitumiczna
7.9 ) ]
2.1. Zaciski do mocowania bednarek
7.10
2.1. Instalacja odgromowa

_8 -

2ﬂDrut instalacji odgromowej FeZn fi8

81 L

2.1. Klocki betonowe w tworzywie klejone do memrany dachu

8.2 _ . — =
2.1. Rurka odgromowa, gruboscienna, samogasngca, nierozprzestrzeniajgca plomienia
8.3 SN

2.1. Przebust kablowy z zintegrowanym kolnierzem bitumicznym

84

2.1. Potgczenie skrecane

85

2.1. Iglica odgromowa

8.6 s -

2.1. Korytko kablowe K100H60 z pokrywa, ocynkowane metodg zanurzeniowa - ogniowa
8.7

2.1. Uchwyty montazowe

8.8

2.1. Kanalizacja kablowa

2.1.|Studnia kablowa teletech. gteboka, optymaina ,
9.1(rama stalowa obetonowana + pokrywa z wywietrznikiem)
2.1.|Rura ostonowa DVR 775

2.1.|Rura ostonowa SRS 775

2.1.1Rura oslonowa DVK?160

2.1.|Rura ostonowa SRS ?160
9.5 -
2.1. Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm
96 .
2.1. Folia koloru pomaranczowego gr. min. 0,5mm
9.7
2.1. Piasek
9.8 -
2.1. Uszczelnienie przepustéw kablowych
9.9
2.1. Masa uszczelniajgca
9.10 :
2.1. Wykop rowu - kanalizacja kablowa
9.11
2.1. Nasypanie i zasypanie rowu - kanalizacja kablowa
9.12
2.1. Wykop rowu w terenie zewnetrznym - WLZ
9.13 4
2.1. Nasypanie i zasypanie rowu w terenie zewnetrznym - WLZ
9.14
2.1. Wykop rowu w terenie zewnetrznym - kable o$wietlenia zewngtrznego
9.15

2.1. Nasypanie i zasypanie rowu w terenie zewnetrznym - kable oswietlenia zewnetrznego

9.16
2.1. Instalacja fotowoltaiczna

2.119 Panel fotowoltaiczny 410Wp

120..11.'Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych montowany na dachu ptaskim
12012 Inwerter 3 - fazowy PmaxAC = 40W

:221? Optymalizator fotowoltaiczny
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Zagan - przedszkole - PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od |
2.1. Tablica R-DC1 1P20 583 583
10.5 ) |
2.1. Tablica R-DC2 1P66 584 584
10.6 |
2.1. Komplet zlaczy MC4 Multi-contact 6mm2 585 585
10.7 B |
2.1. Przewdd solarny DC PV-1F 4mm2 586 586
10.8 |
2.1. Przew6d LgY 6mm2 587 587
10.9 | _
2.1. Naklejka z wizerunkiem moduléw PV 588 588

10.

10 . .

2.1. Uchwyty, $ruby mocujgce, $ruby kotwiace, opaski zaciskowe 589 589

10.

11 e —— e — —
2.1. Pomiary elektryczne oraz uruchomienie instalacji 590 590

10.

12 - ~
2.1.|Przeszkolenie pracownikéw 591 591

10.

13 . - L
2.1.|Pozostale 592 599
11 o L
2.1. ’ Pomiary instalacji elektrycznych 592 598
11.1 L
2.1. ‘ Podlaczenie, sprawdzenie i uruchomienie instalacii 599 599
11.2 e . - ,

2.2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE SLABOPRADOWE 600 626
2.2. Instalacje teleinformatyczna 600 607

1 -
2.2./Szafa IT typu RACK 19" 48U 800x1200 600 600

1.1
- listwa zasilajgca z wylgcznikiem (9 gniazd) 1szt.
- panele modularne 48 portowe 2U - 2szt,
- przetacznik sieciowy (zarzadzalny) 48- portowy - 2szt.
.- zaslepki do niewykorzystywanych portéw RJ45
| \- panele za$lepiajgce.

| 2.2.iCentrala telefoniczna VolP 601 601
1.2 -
2.2. Gniazdo abonenckie RJ45 kat. 6a 602 602
1.3 o :
2.2. Przewadd F/UTP kat. 6 4x2x23AWG b2ca 603 603
1.4
2.2. Uchwyty, opaski zaciskowe 604 604
1.5 ) 3
2.2. Oznaczniki kabli 605 605
1.6 _
2.2. Programowanie i uruchomienie instalacji 606 606
1.7 . L
2.2. Przeszkolenie pracownikéw 607 607
1.8 |
2.2. Instalacja systemu CCTV 608 619
2
2.2. Kamera koputkowa |P - wewnetrzna, obiektyw motor - zoom, 2Mpx, CMOS, f=2.8~12mm/F1.4, 608 608
2.1 zasieg do 30m, kat widzenia 90st. IP66, IK10 |
2.2. Kamera tubowa |IP w obudowie - zewnetrzna, 2Mpx, CMOS, f=2.8~12mm/F1.4, 609 609
2.2 zasieg do 30m, kat widzenia 120st. IP66, IK10, od -30st. Do +60 st. |
2.2. Ogranicznik przepieé w torze transmisyjnym 610 610
2.3 B |
2.2. Przefacznik sieciowy 48 - portowy PoE 611 611
2.4 |
2.2. Rejestrator cyfrowy |IP 64 - kanatowy 612 612
2.5 .
2.2. Dysk twardy 8 TB 613 613
2.6 .
2.2. Przewdd F/UTP kat. 6 4x2x23AWG b2ca 614 614
2.7
2.2. Przewod F/UTP kat. 6 4x2x23AWG b2ca zelowany 615 615
2.8
2.2. Uchwyty, opaski zaciskowe 616 616
2.9 .
2.2. Oznaczniki kabli 617 617
2.10 |
2.2. Programowanie i uruchomienie instalacji 618 618
2.11
-7-
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Zagan - przedszkole - PD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu
2.2. Przeszkolenie pracownikéw
212

2.2. Instalacja nagto$nienia

3

2.2. Szafa NG RACK 19 7U 600x600

3.1 - listwa zasilajgca z wylgcznikiem (9 gniazd)

2.2. Wzmacniacz

3.2

2.2. Glosnik $cienny (8 Ohm)

3.3

2.2. Glosnik sufitowy 100V

34 )

2.2. Przewod glosnikowy TLgYp OFC 2x1,5mm2

3.5

2.2. Programowanie i uruchomienie instalacji

3.6 s

2.2. Przeszkolenie pracownikow

S ]
2.3 PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH

3,INSTALACJE SANITARNE

3.1 Kanalizacja sanitarna

3.1. Kanalizacja zewnetrzna wg Is-Z4 i |s-Z6 [wraz z czescig zewnetrzng instalacji kanalizacii tluszczowej] 1628

1
3.1. Kanalizacja sanitarna wewnegtrzna
2
3.1. Kanaliza tluszczowa
3
3.2 Kanalizacja deszczowa
3.3|Przytacze wody zimnej
3.4|Instalacja zimnej wody uzytkowej
3.5|Instalacja wody hydrantowej
3.6]Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji
3.7 |Instalacja wentylaciji
| 3.8/Wezel cieplny wg PW o
| 3.9/Instalacia centralnego ogrzewania i c.t.

[3.10] Uklad chiodzenia - instalacja freonowa do chiodnic central wentylacyjnych

Norma PRO Wersia 4 87 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Od Do
619 619
620 626
620 620
621 621
622 622
623 623
624 624
625 625
626 626 |
627 627
628 843
1628 669
640
641 657
658 669
670 688 |
689 705
706 731
‘.2,32 740
741 762
763 791
792 795
(796 839 ]
__1840 843




Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

1
1.1 B
1 BCP 451.
d.1. 01.21.45.01
1

2 KNR 4-01
d.1. 0354-04
1

3 KNR 4-04
d.1. 1103-04
1/1103-05

d.1.

1.2
1.2.
1
5 KNR 2-01
d.1. 0217-04
2.1

Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn. |

PRACE BUDOWLANE

| ROBOTY ROZBIORKOWE

SSTB-21.01 Rozbidrka budynku wraz z fundamentami, wywozem i utylizacjg m3
14228,000 mé  4228,000

| _ _ 'RAZEM 4 228,000

SSTB-21.01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych, PCV. o powierzchni do 2 m2 - |szt.
stolarka okienna i drzwiowa
piwnica
14 <okna> szt. 14,000
9 <drzwi> szt. __.9,000

| . | ] - RAZEM 23,000

SSTB-21.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3
i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
poz.2*0,900*2,000*0,150 m3 i 6,210

| | B RAZEM | _ 6,210

SSTB-21.01 |Optata utylizacyjna 17 01 01 it
poz.3*1,5 it 9,315
. RAZEM 9,315
STAN ZEROWY
Roboty ziemne

SSTB-21.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 ~ m3
m3 na odkiad w gruncie kat. 11l

| fawy fundamentowe

} |6,000*1,000*1,700 <0é B'> m3 10,200

| '14,200*1 ,000*1,700 <08 A> m3 24,140
14,200%1,000*1,700 <0$ B> m3 24,140
12,500%1,000*1,700 <0 D'> m3 21,250
12,500%1,000%1,700 <o$ F'> m3 21,250
12,500*1,000%1,700 <o$ G'> m3 21,250
12,500%1,000*1,700 <o0$ H'> m3 21,250
12,500%1,000*1,700 <o0$ I'> m3 21,250
12,500%1,000*1,700*2 <0$ E'> ms3 42,500
12,500*1,000*1,700 <o0$ E> m3 21,250
12,500*1,000%1,700 <08 I'> m3 21,250
12,500%1,000"1,700 <o0$ C> m3 21,250
12,500*1,000%1,700 <o$ D> m3 21,250
12,500%1,000%1,700 <0$ F> m3 21,250
12,500*1,000%1,700 <0$ G> m3 21,250
12,500*1,000*1,700 <0$ H> ms3 21,250
12,500*1,000%1,700 <o0$ I> m3 21,250
16,200*1,000*1,700 <0$ J'> m3 27,540
6,500%1,000%1,700 <0$ J'> m3 11,050
40,500*1,000%1,700 <0$ J> m3 68,850
42,700*1,000%1,700 <0$ 1> m3 72,590
18,000%1,000*1,700 <0$ 2> m3 30,600
6,500*1,000%1,700 <0$ 2> m3 11,050
7,500%1,000*1,700 <0$ 3> m3 12,750
8,200*1,000%1,700 <o0$ 3> m3 13,940
12,500*1,000*1,700 <0$ 3> m3 21,250
8,000%1,0001,700 <0$ 3"> m3 13,600
12,500*1,000%1,700 <0$ 4'> m3 21,250
17,500*1,000*1,700 <0$ 5> m3 29,750
36,600*1,000*1,700 <0$ 6> m3 62,220
12,500%1,000*1,700 <0$ 7> ms3 21,250
6,500*1,000%1,700 <0$ 7> m3 11,050
12,500*1,000%1,700 <0$ 7> m3 21,250
12,500*1,000*1,700 <0$ 7> ms3 21,250
42,000*1,000%1,700 <o0$ 8> m3 71,400
wykop pod posadzki
63,550%0,600 <0$ A-B, 1-3> m3 38,130
63,000*0,600 <0$ B-C, 1-2> m3 37,800
68,000%0,600 <o$ C-D, 1-2> m3 40,800
68,000*0,600 <0$ D-F, 1-2> m3 40,800
68,000*0,600 <0$ G-H, 1-2> m3 40,800

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros
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Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. B
35,200%0,600 <o$ H-I, 1-2> m3 21,120
53,000*0,600 <o0$ I-J, 1-2> ms3 31,800
15,000*0,600 <o$ B-C, 3-5> m3 9,000
46,100%0,600 <o$ B'-B, 5-6> m3 27,660
5,520"0,600 <o0$ B-C, 5-6> m3 3,312
90,000*0,600 <o0$ E-G, 3'-6> m3 54,000
17,100*0,600 <o$ G-J, 2-3'> m3 10,260
(20,500+37,000+68,000+34,000)*0,600 <o$ J'-J, 3'-7> m3 95,700
68,000*0,600*2 <D'-G', 7-8> m3 81,600
68,000%0,600 <o0$ H'-I', 7-8> m3 40,800
68,40070,600 <0$ J'-J, 7'-8> m3 41,040
177,000%0,600 <korytarz> m3 106,200
L L RAZEM 1 640,692,
6/|KNR 2-01 SSTB-21.02 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-'ms3
d.1.'0230-01 leglo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-H
21
poz.5 ms3 1 640,692
-poz.9 m3 -44.839
-p0z.10 m3 -7,576
-poz.11 m3 -125,958
-poz.12 m3 -160,219
-poz.22*0,100 m3 -28,830
-poz.35 m3 -311,982
-poz.36 m3 -155,991
-p0z.90*0,150 m3 -232,658
-p0z.92*0,050 m3 -77,553
R o L RAZEM 495,086
7 KNR 2-01  SSTB-21.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- m3
d.1. 0212-03 mi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urcb-
2.1 0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km - wywédz nad- )
miaru ziemi
poz.5 m3 1 640,692
-poz.6 m3 495,086 :
e o o _____ |RAZEM 1 145,606
8 KNR 2-01 'Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizin- ms3
d.1. 0122-01 nym
2.1
poz.5 m?3 1640692 |
_ RAZEM 1 640,692
1.2. Roboty fundamentowe
2
9 KNR 2-02 SSTB-21.03 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym, gr. 10cm, Beton C8/10 m3
d.1. 1101-01
2.2
Stopy fundamentowe
0,900*0,900*0,100*10 <S1> m3 0,810
1,000%1,000*0,100*3 <S2> m3 0,300
1,850*1,000%0,100 <S3.1> m3 0,185
1,850*1,000%0,100 <S3> m3 0,1 85|
1,300*1,300*0,100 <S4> m3 0,169
1,700*1,700%0,100 <S5> m3 0,289
1,500*1,50070,100 <S6> m3 0,225
1,100*1,10070,100 <S8> m3 0,121
tawy fundamentowe
5,890*0,800*0,100 <0$ B'> m3 0,471
14,030*0,800*0,100 <0$ A> m3 1,122
14,03070,8000,100 <o$ B> m3 1,122
12,240%0,800*0,100 <o$ D'> m3 0,979
12,240*0,800*0,100 <o$ F'> m3 0,979
12,240%0,80070,100 <08 G'> m3 0,979
12,240*0,800%0,100 <0$ H'> m3 0,979
12,24070,8000,100 <0$ I'> m3 0,979
12,225*0,8000,100*2 <o0$ E'> m3 1,956
12,225*0,80070,100 <o0$ E> m3 0,978
12,225%0,800*0,100 <o$ I'> m3 0,978
12,240*0,8000,100 <0$ C> m3 0,979
12,240*0,800*0,100 <o$ D> m3 0,979
12,240*0,800%0,100 <o$ F> m3 0,979
12,240*0,800"0,100 <o$ G> m3 0,979
12,240%0,80070,100 <0$ H> m3 0,979
12,240*0,800%0,100 <o0$ |> m3 0,979
-10 -
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Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

10 KNR 2-02 SSTB-21.03 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25

d.1. 0204-02
2.2

11 KNR2-02 SSTB-21.03Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25

d.1./0202-01
2.2

Opis i wyliczenia

16,000*0,80070,100 <0$ J'>
6,240*0,800%0,100 <0$ J'>
40,100%0,800%0,100 <0$ J>

42,490%0,80070,100 <0$ 1>
17,780%0,800%0,100 <0$ 2>
6,200*0,800"0,100 <0$ 2>
7,170*0,800*0,100 <0$ 3>
8,065*0,8000,100 <0$ 3>
12,240*0,800*0,100 <0$ 3>
7,710*0,8000,100 <0$ 3'>
12,240*0,800%0,100 <o0$ 4'>
17,155%0,800%0,100 <0$ 5>
36,43070,8000,100 <o0$ 6>
12,200*0,800%0,100 <0$ 7>
6,20070,800*0,100 <0$ 7>
12,240%0,80070,100 <0$ 7>
12,240%0,80070,100 <0$ 7'>
41,810*0,800*0,100 <o0$ 8>

0,800*0,800%0,400*10 <S1>
0,900*0,900"0,400*3 <82>
1,750%0,900*0,400 <S3.1>
1,750"0,900*0,400 <S3>
1,200%1,20070,400 <S4>
1,600*1,600*0,400 <S5>
1,400"1,400*0,400 <S6>
1,000%1,000*0,400 <S8>

5,690*0,6000,400 <o$ B'>

13,8300,60070,400 <0$ A>
13,830%0,60070,400 <0$ B>
12,040*0,600*0,400 <0$ D'>
12,0400,60070,400 <o0$ F'>
12,040*0,600*0,400 <0$ G'>
12,040*0,60070,400 <0$ H'>
12,040*0,600*0,400 <o0$ I'>

PRZEDMIAR

12,025%0,60070,400*2 <0$ E'>

12,025*0,600*0,400 <o0$ E>
12,025%0,600%0,400 <o0$ I'>
12,040*0,600*0,400 <o0$ C>
12,040%0,60070,400 <o0$ D>
12,040*0,6000,400 <o0$ F>
12,040*0,600*0,400 <o0$ G>
12,040*0,600*0,400 <o0$ H>
12,040%0,60070,400 <o0s$ I>

15,800*0,600*0,400 <0$ J'>
6,040*0,600%0,400 <0$ J'>

39,900%0,6000,400 <0$ J>

42,29070,60070,400 <o0s 1>
17,58070,600%0,400 <os 2>
6,0000,600%0,400 <0$ 2>
6,9700,600"0,400 <0$ 3>
7,865*0,600*0,400 <0$ 3>
12,040"0,600%0,400 <o0$ 3>
7,510*0,6000,400 <0$ 3'>
12,040*0,60070,400 <0$ 4'>
16,955%0,60070,400 <o$ 5>
36,230*0,600*0,400 <0$ 6>
12,000%0,600%0,400 <o0$ 7>
6,000*0,600"0,400 <0$ 7>
12,040%0,600%0,400 <0$ 7>
12,0400,60070,400 <0s 7'>
41,610"0,600"0,400 <0$ 8>

Nnrma PR Wersia 4 A7 Nr cerviny: 417586 tyvikownik: Krzvszinf Gras
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jm. | Poszcz.

m3 1,280
m3 0,499
m3 3,208
m3 3,399
m3 1,422
m3 0,496
m3 0,574
m3 0,645
m3 0,979
m3 0,617
m3 0,979
m3 1,372
m3 2,914
m3 0,976
m3 0,496
m3 0,979
m3 0,979
m3 3,345
RAZEM
m3
m3 2,560
m3 0,972
m3 0,630
m3 0,630
m3 0,576
m3 1,024
m3 0,784
m3 0,400
RAZEM
m3
m3 1,366
m3 3,319
m3 3,319
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 5,772
m3 2,886
m3 2,886
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 2,890
m3 3,792
m3 1,450
m3 9,576
m3 10,150
m3 4,219
m3 1,440
m3 1,673
m3 1,888
m3 2,890
m3 1,802
m3 2,890
m3 4,069
m3 8,695
m3 2,880
m3 1,440
m3 2,890
m3 2,890
m3 9,986
RAZEM

Razem

44,839

7576

125,958,
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
12 KNR-W 2- SSTB-21.03 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, gr. 24cm m3

d.1. 02 0101-06

22
5,690*0,240*2,250 <o$ B> m3 3,073
13,830%0,240%1,250 <0$ A> m3 4,149
13,830*0,240*1,250 <0$ B> m3 4,149
12,040*0,240%1,250 <o0$ D'> m3 3,612
12,040%0,240*1,250 <0$ F'> m3 3,612
12,040%0,240%1,250 <0$ G'> m3 3,612
12,040%0,240*1,250 <0$ H'> m3 3,612
12,040%0,240%1,250 <08 I'> m3 3,612
12,025*0,240"1,250*2 <0$ E"> m3 7,215
12,025%0,240%1,250 <0$ E> m3 3,608
12,025%0,240*1,250 <o0$ I'> m3 3,608
12,040%0,240%1,250 <0$ C> m3 3,612
12,040%0,2401,250 <o0$ D> m3 3,612
12,040%0,240%1,250 <0$ F> m3 3,612
12,040*0,240"1,250 <o$ G> m3 3,612
12,040%0,240*1,250 <0$ H> m3 3,612
12,040%0,240*1,250 <o0$ 1> m3 3,612
15,80070,240%1,250 <0$ J'> im3 4,740
6,0400,240*1,250 <0$ J'> m3 1,812
39,900%0,240%1,250 <08 J> m3 11,970
42,290*0,240*1,250 <0$ 1> m3 12,687
17,580%0,240*1,250 <0$ 2> m3 5,274
6,000*0,240*1,250 <0$ 2> m3 1,800
6,970*0,240*1,250 <0$ 3> m3 2,091
7,865*0,240*1,250 <0$ 3> m3 2,360
12,040%0,240%1,250 <0$ 3> m3 3,612
7,510*0,240*1,250 <0$ 3> m3 2,253
12,040%0,240%1,250 <o0$ 4'> m3 3,61 2I
16,955%0,240%1,250 <0$ 5> m3 5,087}
36,230*0,240*1,250 <0$ 6> m3 10,869/
12,00070,240*1,250 <0$ 7> m3 3,600
16,000*0,240*1,250 <0$ 7> m3 1,800
12,040*0,240%1,250 <0$ 7> m3 3,612
12,040%0,240*1,250 <08 7'> m3 3,612
5,880*0,240*2,250 <0$ 8> m3 3,175
35,730*0,240%1,250 <o$ 8> m3 10,719

e B RAZEM 160,219
13 KNR2-02 SSTB-21.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - pre- kg

d.1. 0290-02 'ty zebrowane o $r. 6 mm

22
2845,000 <tawy> kg 2 845,000

|RAZEM __| 2845,00u

14 KNR2-02 SSTB-21.03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - pre- kg

d.1./0290-02 ‘ty zebrowane o $r. 12 mm

2.2
2250,000 <tawy> kg 2 250,000
133,000+42,000+24,000+11,000+9,000+61,760 <stopy> kg 280,760

‘RAZEM 2 530,760

15 KNR 2-02 SSTB-21.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre- kg
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 16 mm
2.2
1149,310 <stopy> ka 149,310
RAZEM 149,31 d
1.2. Izolacje fundamentowe
3
1.2, Projektowane fundamenty
3.1
16 KNR 2-02 SSTB-21.16 [izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  m2
d.1. 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.3.
1
Izolacje stép fundamentowych
0,800*0,400*2*10 <S1> m2 6,400
0,900*0,40072*3 <S2> m2 2,160

-12-
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.

1,750*0,400"2<S3.1> m2 1,400
1,750%0,400*2 <S3> m2 1,400
1,200*0,400*2 <S4> m2 0,960
1,600*0,400*2 <S5> m2 1,280
1,400*0,400"2 <S6> m2 1,120
1,000*0,400*2 <S8> m?2 0,800
Izolacje faw fundamentowych

5,690%0,400*2 <o0$ B'> m2 4,552
13,83070,400*2 <0$ A> m?2 11,064
13,830%0,400*2 <o0$ B> m?2 11,064
12,040%0,400"2 <0$ D> m2 9,632
12,040%0,400*2 <o$ F'> m?2 9,632
12,040*0,400*2 <08 G'> m2 9,632
12,040%0,400"2 <o0$ H'> m2 9,632
12,040%0,400*2 <o0$ I'> m2 9,632
12,025%0,400*2*2 <0$ E'> m?2 19,240
12,025%0,400*2 <0$ E> m?2 9,620
12,025%0,400*2 <o0$ I'> m2 9,620
12,040%0,400"2 <o0$ C> m2 9,632
12,040%0,400"2 <o0$ D> m2 9,632
12,040%0,400"2 <o0$ F> m2 9,632
12,040*0,400*2 <o0$ G> m2 9,632
12,040*0,400*2 <o0$ H> m?2 9,632
12,040%0,400*2 <0$ I> m2 9,632
15,800%0,400*2 <o0$ J*> m2 12,640
6,040%0,400"2 <08 J'> m2 4,832
39,900*0,400*2 <o$ J> m2 31,920
42,290*0,400*2 <0$ 1> m2 33,832
17,580%0,400*2 <o0$ 2> m2 14,064
6,0000,400*2 <o0$ 2> m?2 4,800
16,970*0,400*2 <0$ 3> m?2 5,576
.7,865*0,400*2 <0$ 3> m2 6,292
112,04070,400"2 <0$ 3> m?2 9,632
17,510*0,400*2 <o0$ 3'> m?2 6,008
12,040%0,400"2 <0$ 4> m2 9,632
16,955%0,400*2 <0$ 5> m2 13,564
36,230"0,400"2 <0$ 6> m2 28,984
12,000%0,400*2 <o0$ 7> m?2 9,600
6,000*0,400*2 <0$ 7> m2 4,800
12,040%0,400*2 <0$ 7> m?2 9,632
12,040*0,400*2 <o0$ 7'> m?2 9,632
41,610"0,400*2 <o0$ 8> m2 33,288
Izolacje $cian fundamentowych

5,690*2,250 <o0$ B'> m?2 12,803
13,830%1,250 <08 A> m?2 17,288
13,830%1,250 <0$ B> m2 17,288
12,040%1,250 <0$ D'> m?2 15,050
12,040%1,250 <o0$ F'> m2 15,050
12,040%1,250 <0$ G'> m2 15,050
12,040%1,250 <0$ H'> m2 15,050
12,040%1,250 <0$ I'> m?2 15,050
12,025%1,250*2 <0$ E'> m?2 30,063
12,025%1,250 <0$ E> m?2 15,031
12,025%1,250 <0$ I'> m2 15,031
12,040%1,250 <0$ C> m2 15,050
12,040%1,250 <0$ D> m?2 15,050
12,040%1,250 <o0$ F> m2 15,050
12,040%1,250 <0$ G> m?2 15,050
12,040"1,250 <0$ H> m2 15,050
12,040*1,250 <o$ I> m?2 15,050
15,800%1,250 <0$ J'> m2 19,750
6,040%1,250 <08 J'> m?2 7,550
39,900*1,250 <08 J> m2 49,875
42,290*1,250 <0$ 1> m2 52,863
17,580%1,250 <o$ 2> m2 21,975
6,000"1,250 <o0$ 2> m2 7,500
6,970%1,250 <0$ 3> m?2 8,713
7,865%1,250 <0$ 3> m?2 9,831
12,040%1,250 <o$ 3> m2 15,050
7,510%1,250 <0$ 3'> m?2 9,388
12,040*1,250 <o$ 4'> m?2 15,050
16,955%1,250 <o$ 5> mz2 21,194
36,230*1,250 <0$ 6> m?2 45,288
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Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. ! |
12,000%1,250 <0$ 7> m2 15,000
6,000*1,250 <08 7> m?2 7,500
12,040*1,250 <0$ 7> m?2 15,050
12,040*1,250 <08 7'> m2 15,050
5,880*2,250 <0$ 8> m2 13,230
35,730%1,250 <o$ 8> m2 _ 44,663
RAZEM 1 102,934

17 KNR2-02 SSTB-21.16 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony-  m?2
d.1./0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
2.3.
1

poz.16 m2 1102,934
. . . RAZEM 1102,934
18 KNR AT-27 SSTB-21.16 Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczel- m2
d.1. 0301-01 niajace KMB i membrany samoprzylepne
2.3.
1

Izolacje $cian fundamentowych

5,690"2,250 <o$ B'> m?2 12,803
13,830"1,250 <0$ A> im2 17,288
13,830*1,250 <o0$ B> }m2 17,288
12,040*1,250 <o0$ D'> jm2 15,050
12,040*1,250 <o0$ F'> im2 15,050
12,040*1,250 <o0$ G"> im2 15,050
12,040*1,250 <0$ H'> m2 15,050
12,040%1,250 <o0$ I'> m2 15,050
12,025*1,250"2 <0$ E'> m?2 30,063
12,025*1,250 <o0$ E> m2 15,031
12,025%1,250 <o0$ I'> m?2 15,031
12,040%1,250 <0$ C> Im2 15,050
12,040*1,250 <0$ D> Im2 15,050,
12,040*1,250 <o0$ F> fm2 15,050
12,040*1,250 <o0$ G> m2 15,050
12,040*1,250 <0$ H> m?2 15,050
12,040*1,250 <o$ I> m2 15,050
15,800%1,250 <0$ J'> m?2 19,750,
6,040%1,250 <0$ J*> m2 7,550
139,900*1 ,250 <0$ J> m2 49,875
142,290"1,250 <0$ 1> m2 52,863
17,580*1,250 <08 2> m2 21,975
6,000%1,250 <0$ 2> m2 7,500
6,970*1,250 <0$ 3> m2 8,713
7,8651,250 <0$ 3> m?2 9,831
12,040*1,250 <0$ 3> m2 15,050
7,510%1,250 <0$ 3'> m2 9,388
12,040%1,250 <0$ 4'> m?2 15,050
16,955*1,250 <0$ 5> m?2 21,194
36,230*1,250 <0$ 6> m?2 45,288
12,000%1,250 <0$ 7> m?2 15,000
6,000%1,250 <0$ 7> m2 7,500
12,040*1,250 <0$ 7> m?2 15,050
12,040*1,250 <0$ 7'> m?2 15,050
5,880%2,250 <0$ 8> m2 13,230
35,730*1,250 <0$ 8> m2 44,663 e
| __ RAZEM 667,574
19 KNR AT-27 SSTB-21.16 lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 4 mm z bitumicznych mas m2
d.1. 0303-01 uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2.3.
1
poz.18 m2 667,574 L
o o RAZEM 667,574
20 KNR2-02 SSTB-21.16|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.1. 0602-01 iwane na zimno z emuisji asfaltowe] - pierwsza warstwa
23.

1

Izolacje stép fundamentowych

0,800"0,800*10 <S1> m2 6,400

0,900"0,900*3 <S2> m2 2,430

1,7500,900 <S3.1> m2 1,575

1,750"0,900 <S3> m2 1,575

1,200%1,200 <S4> m2 1,440

1,600*1,600 <S5> m2 2,560
-14 -
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Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn. | |
1,400%1,400 <S6> m?2 1,960
1,000*1,000 <S8> m2 1,000
Izolacje taw fundamentowych
5,690%0,600 <o0$ B'> m?2 3,414
13,830"0,600 <o0$ A> m2 8,298
13,830*0,600 <0$ B> m2 8,298
12,04070,600 <0$ D> m2 7,224
12,040*0,600 <0$ F'> m?2 7,224
12,040*0,600 <0$ G'> m2 7,224
12,040*0,600 <0$ H'> m?2 7,224
12,040*0,600 <o0$ I'> m?2 7,224
12,025%0,600*2 <0$ E'> m?2 14,430
12,025*0,600 <0$ E> m?2 7,215
12,025*0,600 <o0$ I'> m2 7,215
12,040%0,600 <o0$ C> m?2 7,224
12,040*0,600 <0$ D> m2 7,224
12,040*0,600 <0$ F> m2 7,224
12,040"0,600 <o0$ G> m2 7,224
12,040%0,600 <0$ H> m2 7,224
12,040%0,600 <0$ I> m?2 7,224
15,800*0,600 <0$ J'> m?2 9,480
6,04070,600 <o0$ J'> m?2 3,624
39,900*0,600 <0$ J> m2 23,940
42,290*0,600 <08 1> m2 25,374
17,580*0,600 <o0$ 2> m2 10,548
6,00070,600 <o0$ 2> m2 3,600
6,970%0,600 <0$ 3> m2 4,182
7,865%0,600 <0$ 3> m2 4,719
12,040*0,600 <o0$ 3> m?2 7,224
7,510*0,600 <0$ 3'> m?2 4,506
12,040*0,600 <o$ 4'> m2 7,224
16,955"0,600 <0$ 5> m?2 10,173
136,230*0,600 <0$ 6> m?2 21,738
12,000*0,600 <0$ 7> m2 7,200
6,00070,600 <0$ 7> m?2 3,600
12,04070,600 <08 7> m?2 7,224
12,040*0,600 <o0$ 7'> m2 7,224
141,610*0,600 <0$ 8> m2 24,966
,,,,, , - | ] ] RAZEM 333,820
21 KNR 2-02 SSTB-21.16 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony-  m2
d.1. 0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
2.3.
1
poz.20 m2 | 333,820
| o | o _ 'RAZEM 333,820
22 KNR AT-27 SSTB-21.16 lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt m2
d.1. 0508-04 termoizolacyjnych klejonych punktowo masa bitumiczng- styropian
2.3. ekstrydowany XPS, gr. 10cm
1
Izolacje $cian fundamentowych+30cm cokdt
5,690*2,350 <0$ B'> m2 13,372
13,830"1,550 <0$ A> m?2 21,437
12,025*1,550 <o0$ E'> m2 18,639
39,900%1,550 <o$ J> m2 61,845
42,290*1,550 <08 1> m2 65,550
6,970*1,550 <0$ 3> m?2 10,804
16,955*1,550 <0$ 5> m?2 26,280
5,880*2,550 <0$ 8> m?2 14,994
35,730%1,550 <0$ 8> m2 55,382
| | _ RAZEM 288,303
23 KNR AT-27 SSTB-21.16 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.1./0508-02 ochronnej
2.3.
1
poz.22 m2 | 288,303
_ RAZEM 288,303
1.2. Fundamenty istniejace
3.2
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Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa @ Nr spec. Opis i wyliczenia
_ | techn. |
24 KNR 4-01 |SSTB-21.02 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
d.1. 0104-02 fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - przyjeto glebo-
2.3. ko$¢ posadowienia -4,000
2

(11,830"2+12,670*2)*1,500*4,000

25 KNR AT-27 SSTB-21.01 Usunigcie starych izolacji z papy - jednowarstwowych
d.1. 0102-01

2.3.
2
(11,830%2+12,670*2)*4,000
26 KNR 4-01 SSTB-21.01 Odgrzybianie powierzchni cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad
d.1. 0619-03 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2.3.
2
poz.25
27|KNR AT-27 SSTB-21.01 Reczne gruntowanie podiozy pionowych
d.1./0301-01
2.3.
2
poz.25
| _
28/KNR AT-27 SSTB-21.16 |Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 0,5 mm ze szlaméw uszczelniajg-
d.1.'0201-02 cych naktadanych recznie na wyréwnanym podiozu
2.3.
2
poz.25

29 KNR AT-27 .§8TB-21.16 |Wykonanie fasety uszczelniajacej na styku fundamentu i ciany
d.1. 0501-02

2.3.
2
11,830"2+12,670"2

[ _ L - .

" 30 KNR AT-27 SSTB-21.16 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie piyt
d.1. 0508-04 termoizolacyjnych klejonych punktowo masa bitumiczng- styropian
2.3. ekstrydowany XPS, gr. 10cm

2
poz.25
31 KNR AT-27 SSTB-21.16 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ulozenie folii
d.1. 0508-02 ochronnej
2.3.
2
poz.25
32 KNR 4-01 SSTB-21.02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegio$¢ '
d.1. 0105-02 Ido 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |l
2.3.
2
poz.24
-p0z.30
33 KNR AT-25 SSTB-21.31 Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w écianie o grubo$ci
d.1. 0104-01 25 cm - stopien przesigknigcia wilgocig 60-95%
23.
2
<piwnica>

4,350*2+3,650"2 <-1.07>
1,520*2+2,300*2 <-1.08>
5,050"2+2,300"2 <-1.09>
4,350*2+3,400"2 <-1.06>
5,050*2+4,700"2 <-1.03>
4,350*2+4,730*2 <-1.05>
5,050*2+2,300"2 <-1.04>
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ms3

m3

.m2

m2

m?2

.m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

m3

3333333

Poszcz.

294,000
RAZEM

196,000

RAZEM

196,000

"RAZEM |

Razem

294,000

196,000

|
196,000

196,000

RAZEM

196,000
RAZEM

_..49,000
RAZEM

196,000
RAZEM

196,000

'RAZEM

294,000
-196,000

'RAZEM

16,000

7,640
14,700
15,500
19,500
18,160
14,700

196,000

49,000

196,000

196,000

98,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

34 KNR AT-25 SSTB-21.31
d.1. 0202-03
2.3.
2

1.2.

_4 =

35 KNR 2-02 SSTB-21.02
d.1. 1101-07

24

36 KNR 2-02 SSTB-21.03
d.1. 1101-01 z.
2.4 sz.54.
9913

37 NNRNKB 'SSTB-21.16
d.1. 202 0618-
2403

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

1,500*2+7,400*2+2,300*2+5,300 <-1.01>

Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpach-
|6wki - iniekcja jednostronna

p0z.33

Warstwy podposadzkowe

Podktady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym. gr.
20cm

<pole pow.”gr.>
63,550*0,200 <0$
63,000*0,200 <0$

A-B,
B
68,000*0,200 <0$ C-
D-
G

\

-3
-2
2

\4

]
C, 1
D, 1
F, 1

1

v

2
68,000*0,200 <0% , 1-2>
68,000"0,200 <0$ G-H, 1-2
35,200*0,200 <0$ H-1, 1-2>
53,000*0,200 <0$ I-J, 1-2>
15,000%0,200 <o0$ B-C, 3-5>
46,100*0,200 <o0$ B'-B, 5-6>
5,520*0,200 <o0$ B-C, 5-6>
90,000*0,200 <o0$ E-G, 3'-6>
17,100%0,200 <o0$ G-J, 2-3>
(20,500+37,000+68,000+34,000)*0,200 <0$ J'-J, 3'-7>
68,000*0,200*2 <D'-G', 7-8>
68,000*0,200 <08 H'-I', 7-8>
68,400"0,200 <0$ J'-J, 7'-8>
535,540*0,200 <korytarz>

A

‘Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|

tonu na samochodzie. C20/25, gr.10cm

<pole pow. gr.>
63,550*0,100 <0$ A-B,
63,000*0,100 <o0$ B-C,
C-D

F

1-3>

1
68,000%0,100 <0$ )1

1

1

-3
-2
2

‘Y

2
68,000*0,100 <0$ D-F, 1-2>
68,000*0,100 <0$ G-H, 1-2>
35,200*0,100 <o0$ H-1, 1-2>
53,000*0,100 <o$ I-J, 1-2>
15,000*0,100 <0$ B-C, 3-5>
46,100*0,100 <o0$ B'-B, 5-6>
5,520*0,100 <o$ B-C, 5-6>
90,000*0,100 <o$ E-G, 3'-6>
17,100*0,100 <0$ G-J, 2-3">
(20,500+37,000+68,000+34,000)*0,100 <0$ J'-J, 3'-7>
68,000*0,100*2 <D'-G', 7-8>
68,000*0,100 <o0$ H'-I', 7-8>
68,400*0,100 <0$ J'-J, 7"-8>
535,540*0,100 <korytarz>

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewainej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 5 m2

63,550 <0$ A-B, 1-3>
63,000 <o0$ B-C, 1-2>
68,000 <08 C-D, 1-2>
68,000 <0$ D-F, 1-2>
68,000 <0$ G-H, 1-2>
35,200 <0$ H-l, 1-2>
53,000 <o0§ I-J, 1-2>
15,000 <o$ B-C, 3-5>
46,100 <o0$ B'-B, 5-6>
5,520 <0$ B-C, 5-6>
90,000 <o0$ E-G, 3'-6>
17,100 <08 G-J, 2-3'>
(20,500+37,000+68,000+34,000) <0$ J'-J, 3'-7>
68,0002 <D'-G', 7-8>

17 -

Norma PRO) Wersia 4 67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

j-m.

'm

m3

Poszcz.
27,700

RAZEM

133,900
RAZEM

12,710
12,600
13,600
13,600
13,600
7,040
10,600
3,000
9,220
1,104
18,000
3,420
31,900
27,200
13,600
13,680
107,108

RAZEM

6,355
6,300
6,800
6,800
6,800
3,520
5,300
1,500
4,610
0,552
9,000
1,710
15,950
13,600
6,800
6,840
53,554

'RAZEM

63,550
63,000
68,000
68,000
68,000
35,200
53,000
15,000
46,100
5,520
90,000
17,100
159,500
136,000

Razem

133,900

133,900

T 311,982

155,991
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Lp. Podstawa

38 KNR 4-01
d.1./0304-01

©
o

Nr spec.
techn.

d.1. 0104-07
3.1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

168,000 <0$ H'-I', 7-8>

68,400 <o0$ J'-J, 7'-8>

535,540 <korytarz>

STAN SUROWY
Roboty murowe

SSTB-21.19 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie

cementowo-wapiennej cegtami

<piwnica>
0,900*0,600*0,240*3 <okna>

4.5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

<Scana zewetrzna>

7,240%4,900 <0$ A'>
10,300*4,900-1,600*1,200-(1,000+0,250)*2,100 <0$ B>
15,000*4,900 - 1,600*0,600*4 <0$ 5>
8,550%4,900-6,950*3,000 <0$ miedzy D'i E">
6,950*4,900-(1,000+0,250)*2,100 <0$ 3>
13,85*4,900-5,450*3,000-0,90072,100 <o0$ A>

t42,300%4,900-1,600*1,200-1,600*0,600*2-0,900"2,1002-5,450"3,000*
|2-1 ,600%0,600*2-0,900*2,100-5,450*3,000-1,500"2,400-(1,000+0,250)"

2,100 <o0$ 1>
40,000*4,900-0,900*2,050-1,600*1,300*5-5,450*3,000*2-0,900"2,100"
2-1,600%0,600*2<0$% J>
50,100*4,900-1,600*1,200-(1,000%0,250)*2,100-5,450"3,000-0,900*
2,100-1,600*0,600*2-0,900*2,100*2-5,450*3,000*2-1,600*0,600*2-
0,900*2,100-5,450*3,000 <0$ 8>

<Sciana zewnetrzna ppoz>
(1,500+0,700+1,450)*4,900 - 0,900*2,100 <05 8, 0$ B'>

<Sciana wewnelrzna no$na>
17,450%4,250-0,900*2,050*4 <0$ 2>
6,000%4,250-0,900*2,050 <0$ 2>
21,300*4,250-(1,000+0,250)*2,100-5,000*3,000"2 <0$ 3>
12,000%4,250-0,900*2,050*3 <0$ 3>
11,400%4,250 <o0$ 4>

7,500*4,250- 0,900*2,050 <0s 3">

12,000*4,250 <o0$ 4'>

2,00074,250 <0$ 5>

3,625%*4,250 - 0,900%2,050*3-1,200"2,050*2
6,050*4,250-0,900*2,050 <0$ 7>
12,000%4,250-0,900*2,050*2 <0$ 7>
6,000%4,250-0,900*2,050 <0$ 7>
11,000*4,250-0,900"2,050"2 <0$ 7>
12,000%4,250-0,800*2,050"2 <0$ 7'>
11,500%4,250-0,900*2,050*2 <o0$ C'>
12,000%4,250-0,900*2,050"2 <0$ D">
13,600%4,250-0,900*2,050*2 <0$ B>
12,800%4,250-5,000*3,000-(1,000+0,250)*2,100-0,900*2,050 <o0$ E'>
12,000*4,250-0,900*2,050*2 <0 C>
11,800"4,250 <o0$ F'>

11,800%4,250 <0$ G'>
11,800%4,250-0,900*2,050*2 <0$ G'>
11,800%4,250-0,900*2,050*2 <o0$ F>
11,800*4,250-0,900*2,050*3-0,700*1,500 <os E>
11,800%4,250-0,900*2,050*2 <o0$ H'>
11,80074,250 <0$ I'>
12,000*4,250-0,900*2,050*4 <o$ I'>
11,950%4,250-0,900*2,050*2 <0$ G>
15,800%4,250-0,900*2,050*5-0,900*2,100-5,450*3,000 <0$ J'>
6,050*4,250-0,900%2,050 <0$ J'>

12,000*4,250 <0$ H>

12,000*4,250 - 0,90072,050"4 <08 1>
3,15074,250

<Attyka>

7,000%0,800 <0$ A'>
10,400*0,800 <0$ B'>
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j-m. Poszcz.
m2 68,000
m2 68,400
m2 535,540

RAZEM

m3

m3 0,389

IRAZEM

m2

m2 35,476
m2 45,925
m2 69,660
m2 21,045
m2 31,430
m2 49,625
m2 140,565
m2 145,355
m2 166,245
m2 15,995
m2 66,783
m2 23,655
m2 57,900
m2 45,465
m2 48,450
m2 30,030
m2 51,000
m2 8,500
m2 4,951
m2 23,868
m?2 47,310
m2 23,655
m2 43,060
m2 47,310
m2 45,185
m2 47,310
m?2 54,110
m2 34,930
m?2 47,310
m2 50,150
m?2 50,150
m2 46,460
m2 46,460
m2 43,565
m2 46,460
m2 50,150
m?2 43,620
m2 47,098
m2 39,685
m2 23,868
m2 51,000
m2 43,620
m2 13,388
m2 5,600
m2 8,320

Razem

1 559,910

0,389
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Lp. Podstawa

40 KNR K-02 SSTB-21.19 Scianki dzialowe z blokéw o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-

d.1./0105-06
3.1

41 KNR AT-43 SSTB-21.19 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedyn-
czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 75 mm z pokry-

d.1. 0104-02
3.1

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

113,850*0,800 <0$ A>

8,650%0,800 <o0$ B>
39,900%0,800 <0$ I>
42,30070,800 <o0$ 1>
7,00070,800 <o0$ 3>
15,000%0,800 <0$ 5>
1,400*0,800 <o0$ 7>

151,700*0,800 <0$ 8>

wej (klejowej)

5,350"4,000 <0.64/0.63; 0.59/0.58>
5,350*4,000 <0.63/0.61; 0.58/0.60>
7,350%4,000 <0.64/0.59; 0.63/0.58>
5,800*4,000 <0.56/0.55;0.50/0.51>
5,800%4,000 <0.55/0.53;0.51/0.52>
5,350*4,000 <0.56/0.50; 0.55/0.51>
2,90074,000 <0.45/0.46>

2,900%4,000 <0.46/0.47>

2,90074,000 <0.47/0.48>

2,900%4,000 <0.48/0.36>
4,400*4,000-0,900*2,050 <0.43,0.44/0.36,0.42a>
2,850%4,000-0,900*2,050 <0.43/0.44>
2,82074,000 <0.42a/0.42>

2,820"4,000 -0,90072,050 <0.42/0.41>
2,820%4,000 -0,90072,050*2 <0.41>
2,82074,000 <0.41/0.40>
10,500*4,000-0,900*2,050*2 <0.36/0.42a,0.42,0.41,0.40>
2,750%4,000 <0.38/0.39>

4,00074,000 <0.35/0.34>

3,00074,000 <0.34/0.33>

4,920%4,000 <.39/0.35,0.34,0.33>
3,750%4,000-0,900%2,050 <0.71/0.70>
3,750%4,000 <0.70/0.69>

3,750%4,000 <0.69/0.68>

11,780%4,000 <0.65,0.66,0.67/0.71,0.70,0.69,0.68>
3,760*4,000-0,900*2,050 <0.65/0.66>
3,760"4,000-0,900*2,050 <0.66/0.67>
2,450*4,000-0,900*2,050 <0.05>
3,150"4,000 <0.07/0.06>
5,950*4,000-0,900*2,050*2 <0.12,0.13/0.08>
2,000*4,000 <0.08>
1,800*4,000-0,9002,050 <0.08>
(1,200+3,600)*4,000 <0.11,0.15/0.12,0.13>
5,950*4,000 <0.11,0.15/0.10,0.16>
5,8504,000 <0.11,0.10/0.15,0.16>
5,800*4,000-0,900"2,050 <0.04/0.20,0.21>
5,8004,000 <0.20,0.21/0.19,0.23>
5,800"4,000 <0.19,0.23/0.18,0.24>
5,35074,000 <0.19,0.18/0.23,0.24>
5,750%4,000-0,900*2,050*2 <0.29,0.28>
5,750%4,000 <0.29,0.28/0.31,0.27>
5,750%4,000 <0.31,0.27/0.32,0.26>
5,350%4,000 <0.31,0.32/0.27,0.26>
1,2004,000 <0.41>

2,730%4,000 <0.38/0.37>

2,00074,000 <0.70/0.69a>

<obudowa kominéw ponad dachem>
1,600*0,600"18
2,40070,600*12

ciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa pionéw

(0,275*2+0,350)*4,000+(0,300+0,820)*4,000 <0.64>
(0,275*2+0,350)*4,000+(0,300+0,820)*4,000 <0.59>
(0,150+0,900)*4,000 <0.60>
(0,275*2+0,350)*4,000+(0,275+1,000)*4,000 <0.56>
(0,275*2+0,350)*4,000+(0,275+1,000)*4,000 <0.50>
(0,275+0,275)*4,000 <0.46>
(0,275+0,275)*4,000 <0.47>
(0,275+0,670)*4,000 <0.44>
(0,275+0,550)*4,000 <0.41>
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Poszcz.

11,080
6,920
31,920
33,840
5,600
12,000
1,120
41,360
'RAZEM

21,400
21,400
29,400
23,200
23,200
21,400
11,600
11,600
11,600
11,600
15,755

9,555
11,280

9,435

7,590
11,280
38,310
11,000
16,000
12,000
19,680
13,165
15,000
15,000
47,120
13,195
13,195

7,955
12,600
20,110

8,000

5,355
19,200
23,800
23,400
21,355
23,200
23,200
21,400
19,310
23,000
23,000
21,400

4,800
10,920

8,000

17,280
17,280
RAZEM

8,080
8,080
4,200
8,700
8,700
2,200
2,200
3,780
3,300

Razem

2 225,537

819,515



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

d.1. 02 1029-05
3.1 analogia

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

(0,275+0,275)*4,000 <0.39>
(0,275+0,275)*4,000 <0.37>
(0,350+0,975*2)*4,000 <0.34,0.33>
(0,275+0,275)*4,000 <0.70>
(0,150*2+1,000)*4,000 <0.71>
(0,150+1,000)*4,000 <0.03>
(0,275*2+0,350)*4,000 <0.05>
(0,300+0,850)*4,000 <0.09>
(0,680"2+1,150+1,800)*4,000 <0.11,0.12>
(0,300+0,700)*4,000 <0.11>
(0,275*2+0,350)*4,000 <0.10>
(0,275+1,000)*4,000 <0.10>
(0,275%2+0,350)*4,000 <0.16>
(0,275+1,000)*4,000 <0.16>
(0,275*2+0,350)*4,000 <0.18>
(0,275+1,000)*4,000 <0.18>
(0,275*2+0,350)*4,000 <0.24>
(0,275+1,000)*4,000 <0.24>
(0,275%2+0,350)*4,000 <0.32>
(0,275+1,000)*4,000 <0.32>
(0,275*2+0,350)*4,000 <0.26>
(0,275+1,000)*4,000 <0.26>

<szatnie>

4,000*2,000 <0.12/0.13>
4,360"2,000 <0.20/0.21>
4,300*2,000 <0.29/0.28>
4,360"2,000 <0.53/0.52>
4,350*2,000 <0.60/0.61>

43 KNR-W 2- SSTB-21.19
d.1. 02 1029-05
3.1 analogia

44 SSTB-21.19
d.1. kalk. wlas-
3.1 na

45 KNR AT-44 SSTB-21.19
d.1./0301-03
3.1

46 KNR AT-44 SSTB-21.19
d.1. 0301-02
3.1

47 KNRK-02 SSTB-21.19
d.1. 0107-02
3.1

Scianki HPL, wraz z drzwiami

<fazienki>
(1,800+1,100*2)*2,000*11
2,600"2,000 <0.34>

Sciana przesuwna w peino automatyczna montowana do stropu

11,20074,000

Nadproza strunobetonowe 120x115 mm - ciany gléwne

<drzwi>
1,500*2*38

2,400%2*2
1,800"2*3
<okna>
2,00072*25
3,200"2

Nadproza strunobetonowe 72x115 mm - éciany dzialowe

<drzwi>
1,500*17

Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych murowane w trakcie

wznoszenia $cian na klej

<0>
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m2

ma2

ma
m2

me

m bel-
ki

m bel-
ki
m bel-
ki
m bel-
ki

m bel-
ki
m bel-

ki

m bel-
ki

m bel-
ki

m

Poszcz.

2,200
2,200
9,200
2,200
5,200
4,600
3,600
4,600
17,240
4,000
3,600
5,100
3,600
5,100
3,600
5,100
3,600
5,100
3,600
5,100
3,600
5,100

Razem

RAZEM | 156,48,

8,000
8,720
8,600
8,720
8,700

88,000
5,200

RAZEM

44,800
RAZEM

114,000
9,600

10,800

100,000
6,400

RAZEM

25,500
RAZEM

42,740,

93,200

44,800

240,800

25,500



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

1.3.]
2

48 KNR 2-02 SSTB-21.03 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m. Beton

d.1. 0211-01
3.2

49 KNR 2-02 SSTB-21.03 Belki, podciagi i wience zelbetowe - transport betonu pompa, pozosta-

d.1. 0262-06
3.2

50 KNR 2-02 SSTB-21.03 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych. Beton C20/25 -
Wierice wraz z wieficami cze$ci podziemnej

d.1. 0211-04
3.2

51 KNR-W 2-
d.1. 02 20226-
3.202

52 KNR-W 2-
d.1. 02 20226-
3.205

53 KNR-W 2-
d.1. 02 20226-
3.2/09

54 KNR 2-02
d.1. 0290-02
3.2

Nrrma PRM Warcia 4 87 Nir eorvinu- 4175R | [Svtknwnik - Krzueztnf Gros

Nr spec.
techn.

4,500*31

Konstrukcja zelbetowa

C20/25

Trzpienie

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

0,250*0,250*5,450*35 <T1>
0,250%0,250*5,450*4 <T1.1>
0,250*0,250*5,450*(7+5) <T1P i T1L>
0,250*0,250*1,050*71 <Trzpien attyki>

ifych materiatéw zurawiem. Beton C20/25

|

SSTB-21.03

SSTB-21.03

'SSTB-21.03

Nadproza

0,240*0,2405,950 <Poz.2>
0,240*0,550*7,450 <Poz4>
0,24070,450%5,500 <Poz.5>
0,240%0,450*9,000 <Poz.7>
0,24070,240"2,250"7 <P0z.8>
0,24070,240*1,950*2 <P0z.9>
10,24070,240*2,050 <Poz.10>
0,240*0,260*2,250 <Poz.11>
0,240%0,450%4,780 <Poz.12>
0,240"0,450*5,550*2 <Poz.13>
0,240%0,550*11,700 <Poz.14>
0,240*0,240*2,700*9 <Poz.15>
0,2400,240*5,950 <Poz.17>
\0,240*0,240*2,700 <P0z.18>

|

Wierice

0,250*0,240*736,400 <W1>

Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe gru-

bosci 5-7 cm o diugosci piyt 6,0-9,0 m

1776,840

Stropy zelbetowe-plytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbe-

tonu do 15 cm

poz.51*0,150

Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbeto- '
nu. Przyjeto 15kg/m2

poz.51*15,000

SSTB-21.04

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|
ty zebrowane o $r. 6 mm

Nadproza
7,800 <Poz.2>
2,700 <P0z.8>
2,200 <P0z.9>
2,200 <Poz.10>
2,400 <Poz.11>
3,100 <Poz.15>
3,100 <P0z.18>

Trzpienie
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j-m.

m

m3
m3
m3
ms3

m3

m2

m2

ms3

m3

kg

kg

Poszcz.

139,500

'RAZEM

11,922
1,363
4,088
4,659

RAZEM

0,343
0,983
0,594
0,972
0,907
0,225
0,118
0,140
0,516
1,199
1,544
1,400
0,343
0,156

'RAZEM

44,184

RAZEM

| 1776,840

RAZEM

266,526

|RAZEM

26 652,600
'RAZEM

7,800
2,700
2,200
2,200
2,400
3,100
3,100

Razem

139,500

22,032

9,440

44,184

1776,840

266,526

26 652,600



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa = Nr spec.
techn.
7,900 <T1>
7,900 <T1.1>
7,900 <T1P, T1L>
1,500 <Trzpien attyki>

Wience
2634,720

55 KNR2-02 SSTB-21.04|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - pre-

d.1. 0290-02 ty zebrowane o ér. 8 mm
3.2

Nadproza
14,700 <Poz.4>
13,400 <Poz.5>
12,200 <Poz.12>
27,700 <Poz.7>
13,300 <P0z.13>
14,700 <Poz.17>
47,100 <Poz.14>

56 KNR2-02 SSTB-21.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowii - pre- |

d.1. 0290-02 ty zebrowane o ér. 10 mm
3.2

Nadproza
9,200 <Poz.4>
6,800 <Poz.5>
2,800 <P0z.8>
2,400 <P0z.9>
2,500 <Poz.10>
2,700 <Poz.11>
5,900 <Poz.12>

57 KNR 2-02 S8TB-21.04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-

d.1. 0290-02 ty zebrowane o $r. 12 mm
3.2

Nadproza

29,200 <Poz.2>

4,000 <P0z.8>

5,200 <Poz.9>

3,600 <Poz.10>
3,900 <Poz.11>
9,500 <Poz.12>
9,500 <Poz.18>

Trzpienie

22,300 <T1>

21,400 <T1.1>

21,400 <T1P, T1L>
12,100 <Trzpien atftyki>

Wience
2946,000

58 KNR 2-02 SSTB-21.04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - pre-

d.1./0290-02 'ty zebrowane o ér. 16 mm
3.2

Nadproza
92,500 <Poz.16>
52,500 <Poz.17>

59 KNR2-02 SSTB-21.04 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - pre-

d.1. 0290-02 'ty zebrowane o ér. 20 mm
32

Nadproza

91,500 <Poz.4>

67,300 <P0z.5>

46,900 <Poz.12>
54,300 <Poz.13>
185,900 <Poz.14>

Nnrma PRO) Wereia 4 87 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

-0,

jm. Poszcz. Razem
kg 7,900
kg 7,900
kg 7,900
kg 1,500
kg 2 634,720
RAZEM 2 683,420
kg
kg 14,700
kg 13,400
kg 12,200
kg 27,700
kg 13,300
kg 14,700
kg 47,100 o
___ RAZEM 143,100
kg 1
kg 9,200
kg 6,800
kg 2,800
kg 2,400
kg 2,500
kg 2,700
kg 5,900
kg 6,800 |
IRAZEM 39,100’
kg
kg 29,200
kg 4,000
kg 5,200
kg 3,600
kg 3,900
kg 9,500
kg 9,500
kg 22,300
kg 21,400
kg 21,400
kg 12,100
kg 2 946,000
RAZEM 3 088,100
kg
kg 92,500
kg 52,500
RAZEM 145,000
kg
kg 91,500
kg 67,300
kg 46,900
kg 54,300
kg 185,900



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.
techn.
1.3. ‘Dach
3 | .
60 KNR-W 2- SSTB-21.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1. 02 0606-01
3.3
56,050 <0$ A-l, 1-3'> m2
32,000 <o$ B-l, 3'-5> m2
52,000 <o$ B, 5-7"> m?2
133,600 <o0$ A, 7'-8> ‘m2
" 81 KNR2-02 SSTB-21.16 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1. 0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku, EPS 100-036 $r gr. 28 cm, w spadku
3.3 2%
poz.60 m2
62 KNR-W 2- |SSTB-21.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] m2
d.1./02 0606-01
33
| 'poz.60 Tm2
63 KNR-W 2- 'SSTB-21.03 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci ~ m3
d.1.02 1101-04 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie, gr. 5cm
3.3
poz.60*0,050 m3
| N = ]
64|KNR-W 2- [SSTB-21.08 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|02 0504-02
3.3’
poz.60 m2
65 KNR-W 2- |SSTB-21.23 |Swietiiki o powierzchni ponad 1.5 m2. Szyba bezpieczna P4 m2
d.1.02 1017-03
3.3
1,50076,000 <Swi> m?2
1,200%1,400*11 <Sw2> m2
66 ' |Zaluzje elewacyjne na dachu kpl.
d.1. kalk. wias-
3.3/ na
1 kpl.
1.3, ' Attyki
4 —

67 KNROW 2-  SSTB-21.14 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych na lepiku, gr. m2
d.1./02 0608-08 5cm

3.4
<Attyka>
7,000%1,100 <0$ A’> m2
10,400*1,100 <o$ B"> m2
13,850*1,100 <0$ A> m2
8,650%1,100 <o0$ B> m?2
39,900*1,100 <o0$ I> m2
42,300*1,100 <0$ 1> m2
7,000%1,100 <o$ 3> m2
15,0001,100 <0$ 5> m2
1,400%1,100 <0$ 7> m2
51,700%1,100 <o0$ 8> m2

68 KNR-W 2- SSTB-21.08 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2

d.1./02 0504-02

3.4
- wywiniecie papy na $ciane murowang i styropian
7,000%1,100*2<0$ A'> m2
10,400*1,100*2 <0$ B'> m2
13,850%1,100"2 <0$ A> m2
8,650%1,100*2 <o0$ B> m2
39,900%1,100*2 <0$ I> m2
42,300*1,100*2 <0$ 1> m2
7,000*1,100*2 <0$ 3> m2
15,00071,100*2 <0$ 5> m2
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Poszcz.

'RAZEM

56,050
32,000
52,000
33,600
'RAZEM

173,650
RAZEM

173,650

173,650

RAZEM

9,000
18,480

RAZEM

L 1,000,
RAZEM

7,700
11,440
15,235

9,515
43,890
46,530

7,700
16,500

1,540

. 56,870
'RAZEM

15,400
22,880
30,470
19,030
87,780
93,060
15,400
33,000

Razem

445,900

173,650

173,650

173,650

8,683

173,650

27,480

1,000/

216,920



Zagarn - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

69 KNR 2-02 SSTB-21.08
d.1. 0612-03
3.4 analogia

70 KNR 2-15/ SSTB-21.08

d.1. GEBERIT
3.4 0316-03
analogia
9
71 KNR2-02 SSTB-21.08|Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 ¢cm z blachy tytan-cyn-
d.1. 0507-02 Ku
34
Obpierzenie
7,000*0,700 <o0$ A'>
10,400*0,700 <o$ B'>
13,850%0,700 <0$ A>
8,65070,700 <o$ B>
39,900*0,700 <o$ |>
42,300*0,700 <o0$ 1>
7,000*0,700 <o0$ 3>
15,000*0,700 <0$ 5>
1,400%0,700 <08 7>
51,700*0,700 <0$ 8>
1.3. Kominy
5 L, .
72 KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska akrylowa); piyty styropiano-
d.1. 0201-01 we gr. 5 cm na kominach
3.5
1,60070,600*18
2,400*0,600*12
73 KNR-W 2- SSTB-21.08 Pokrycie dachéw papa termozgrzewaing dwuwarstwowe - wywinigcie
d.1. 02 0504-02 papy
3.5
1,6000,250*18
2,40070,250*12
74 KNR 2-02 SSTB-21.08 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytan-cynku
d.1. 0507-01
3.5
poz.73
75 KNR 2-02  SSTB-21.03 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm
d.1. 0219-05
3.5

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

1,400%1,100"2 <0$ 7>
51,700%1,100*2 <o0$ 8>

- na plycie OSB
7,000*0,600 <o0$ A'>
10,400%0,600 <o$ B'>
13,85070,600 <o$ A>
8,650"0,600 <o0é B>
39,900*0,600 <o$ I>
42,30070,600 <0$ 1>
7,000%0,600 <0$ 3>
15,000%0,600 <o0$ 5>
1,400*0,600 <o0$ 7>
51,700%0,600 <0$ 8>

Montaz plyty OSB na attyce

7,00070,600 <o$ A'>
10,400*0,600 <0$ B'>
13,85070,600 <0$ A>
8,650"0,600 <0$ B>
39,900*0,600 <08 1>
42,300*0,600 <0$ 1>
7,000*0,600 <0$ 3>
15,000*0,600 <0$ 5>
1,400*0,600 <0$ 7>
51,700*0,600 <0$ 8>

Przejécie szczelne przez attyke
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szt.

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

3,080
113,740

4,200
6,240
8,310
5,190
23,940
25,380
4,200
9,000
0,840
31,020

RAZEM

4,200
6,240
8,310
5,190
23,940
25,380
4,200
9,000
0,840
31,020
RAZEM

9,000

Razem

552,160

118,320

RAZEM

4,900
7,280
9,695
6,055
27,930
29,610
4,900
10,500
0,980

36,190

RAZEM

17,280
17,280
RAZEM

7,200
7,200

RAZEM

14,400

RAZEM

34,560

14,400

14,400
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
0,180*18
10,250*12

| 1.4 : 'STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.4. Stolarka okienna i drzwiowa

1
76 KNR-W 2- SSTB-21.23 Dz1 - Drzwi zewnetrze.
d.1./02 1040-01 Drzwi wejéciowe boczne do czesci kuchennej , do czesci
4.1 przedszkolnej, do sali wielofunkcyijne;.
Szyba bezpieczna P4

(0,900+0,250)*2,100*5

77 KNR-W 2- SSTB-21.23 Dz2 - Drzwi zewnetrze. E| 60
d.1. 02 1040-01 Drzwi w konstrukgji aluminiowej. Drzwi z wypetnieniem z pianki poliure-
4.1 tanowe;.

0,900"2,100

78 KNR-W 2- SSTB-21.23 Dw1 - Drzwi do oddzialéw przedszkola.
d.1. 02 1022-01 Drzwi plytowe w systemie przylgowym. Oécieznice systemowe, metalo-
4.1 we regulowane.
Drzwi peine z przeszkleniem przezroczystym (szklo bezpieczne).

0,90072,050"10

79 KNR-W 2- SSTB-21.23 Dw2 - Drzwi do pomieszczen pomocniczych oddzialéw.
d.1. 02 1022-01 Drzwi ptytowe w systemie przylgowym. Oscieznice systemowe, metalo-
4.1 we regulowane.
Drzwi petne z podcieciem wentylacyjnym.

0,90072,050*20
' piwnica

0,900%2,050*7
0,700*2,050

I A =
80 KNR-W 2- SSTB-21.23 Drzwi wewnetrzne - do pom. gospodarczych i do gabinetéw
d.1./02 1022-01 Drzwi plytowe w systemie bezprzylgowym. Os$cieznice systemowe, me-
4.1 talowe regulowane.
Drzwi peine.

0,900*2,050*18 <Dw3>
0,900*2,050*5 <Dw3*>
0,900*2,050*6 <Dw4>

81 KNR2-02 SSTB-21.23 Drzwi wewnetrzne w kuchni
d.1. 1203-02 Drzwi stalowe w systemie przylgowym. Oscieznice systemowe, meta-
4.1 lowe regulowane. Drzwi petne

0,900*2,050*10 <Dw5>

10.900"2,050*3 <Dw5*>
82 KNR-W 2- SSTB-21.23 Drzwi wewnetrze.
d.1. 02 1040-01 Drzwi w konstrukcji aluminiowej. Drzwi przeszklone z wypetnieniem z
4.1 pianki poliuretanowej. Szklo bezpieczne.

(1,000+0,250)*2,050 <Dw6>
(1,000+0,250)*2,050"2 <Dw7>

83 KNR 2-02 SSTB-21.23 Drzwi wewnetrzne w piwnicy.
d.1./1203-02 Drzwi stalowe w systemie przylgowym. Oscieznice systemowe, metalo-
4.1 we regulowane.
Drzwi petne wentylowane.

0,800*2,050 <Dw8>
0,900*2,050*7 <Dw9>

" 84 KNR-W 2- 'SSTB-21.23 Dw10 - Drzwi wewnetrzne przedszklone w ramie zielonej.
d.1. 02 1022-01 Szkio bezpieczne drzwi dla dzieci 0 obnizonej wysokosci
41
0,700*1,500
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j-m.

.m2
m2

m2

m2

-m2

m2

m2

m2

me

m2

m2

.m2

|m2

.m2

m2

Poszcz.

3,240
| 3,000
RAZEM

12,075

RAZEM

18,450

"RAZEM

36,900

12,915
1,435

'RAZEM

33,210
9,225

11,070

RAZEM

18,450
5,535

RAZEM

2,563
5,125

'RAZEM

1,640

12,915
'RAZEM

| 1,050
RAZEM

Razem 1

6,240

12,075

1,890

18,450

51,250

53,505

23,985

7,688

14,555

1,050
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Lp. Podstawa

85 KNR-W 2-
d.1. 02 1040-06
4.1

86 KNR-W 2-
d.1. 02 1040-06
4.1

d.1. 02 1040-06
4.1

88 KNR 2-02
d.1. 1218-05
4.1

89
d.1. kalk. wias-
4.1 na

1.4.
2
90 KNR 2-02
d.1. 0609-03
4.2

91 KNR-W 2-
d.1. 02 0606-01
4.2

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

SSTB-21.23 Okna zewnetrzne Aluminiowe w kolorze biatym

Wyposazone w okucia otwieralne/ uchylne. Szyba bezpieczna P4

1,600*1,200*11 <O1>
1,600*0,600*10 <O3>
0,900*0,600*11 <piwnica O3>
1,600*2,000 <O5>

wony. Wyposazone w okucia otwieralne i uchyine. Szyba bezpieczna
P4

5,450*3,000*5 <02>
5,450*3,000*5 <O4>

SSTB-21.23 Fasada zewnetrzna aluminiowa. Szyby bezpiczene P4

6,950*3,000 <F1>
5,000*3,000*3 <F2>

SSTB-21.23 Podokienniki, pétki nadgrzejnikowe diugosci powyzej 1m m

1,600*11 <O1>
1,600*10 <O3>
1,600 <O5>
4,450*5 <O2>
4,450*5 <O4>

'8STB-21.09

SSTB-21.09

32
Posadzki

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 15cm

15,000 <0.01>

67,000 <0.01a>

64,500 <0.02>

177,000 <0.04>

52,400 <0.07, 0.06, 0.05, 0.03>

32,000 <0.08, 0.13, 0.15, 0.16>

68,000 <0.14>

68,000 <0.17>

69,500 <0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.23, 0.24>
68,100 <0.22>

68,500 <0.25>

57,000 <0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.31, 0.32>
67,800 <0.30>

93,500 <0.33, 0.34, 0.35, 0.37, 0.38, 0.39>
70,000 <0.36, 0.40, 0.41, 0.42, 0.42a, 0.43, 0.44>
35,200 <0.45, 0.46, 0.47, 0.48>

68,000 <0.49> )

57,200 <0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.55, 0.56>
68,300 <0.54>

68,000 <0.57>

62,500 <0.58, 0.59, 0.60, 0.61, 0.63, 0.64>
63,550 <0.62>

90,000 <0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.69a, 0.70, 0.71>

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne z folii polietylenowej szero-
kiej - poziome podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)

p0z.90
2,700*1,200 <schody>
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j.m.

.m2

m2
m2
m2

m2

SSTB-21.23 Okna zewnetrzne Aluminiowe w kolorze bialym zblizonym do RAL 9010 m2
lub zgodnie z kolorami obudowy - kolory z6ity, niebieski, zielony i czer-

me
m2

m2

m2

,m2

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl.

kpl.

me

m2

Poszcz. Razem

21,120
9,600
5,940
3,200

RAZEM 39,860

20,850
45,000 .
|RAZEM 65,850

17,600
16,000
1,600
22,250
22,250
IRAZEM 79,700
I

32,000
RAZEM

32,000

15,000
67,000
64,500
177,000
52,400
32,000
68,000
68,000
69,500
68,100
68,500
57,000
67,800
93,500
70,000
35,200
68,000
57,200
68,300
68,000
62,500
63,550
90,000

RAZEM 1 551,050

1 551,050
3,240
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia

techn.

92 NNRNKB  SSTB-21.04 (z.VI) Podklady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "

d.1. 202 1125- Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2/01 1125-02
poz.90
93 KNR-W 2- SSTB-21.09 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka
d.1. 02 1116-07 stalowa
4.2
poz.90 -
94 KNR AT-23 SSTB-21.09 Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - jedno-
d.1. 0101-02 krotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
4.2

5,360 <0.03 Magazyn>
7,800 <0.05 WC pracownicy>
3,300 <0.08 Archiwum>
8,200 <0.10 WC dzieci>
6,670 <0.11 Zaplecze sali>
11,870 <0.12 Szatnia>
13,340 <0.13 Szatnia>
6,650 <0.15 Zaplecze sali>
7,720 <0.16 WC dzieci>
7,766 <0.18 WC dzieci>
6,600 <0.19 Zaplecze sali>
12,470 <0.20 Szatnia>
12,560 <0.21 Szatnia>
6,650 <0.23 Zaplecze sali>
7,710 <0.24 WC dzieci>
7,630 <0.26 WC dzieci>
6,580 <0.27 Zaplecze sali>
12,430 <0.28 Szatnia>
12,600 <0.29 Szatnia>
'6,670 <0.31 Zaplecze sali>
17,740 <0.32 WC dzieci>

15,930 <0.33 WG niepefnosprawni>

5,000 <0.34 WC personel>
7,520 <0.35 Serwerownia>
25,990 <0.36 Komunikacja>
12,640 <0.37 Zmywalnia>
7,150 <0.38 Rozdzieinia>
50,530 <0.39 Kuchnia gtéwna>

10,430 <0.40 Obrébka jaj, obieralnia warzyw i owocow>

6,410 <0.41 wezet sanitarny personel>

7,740 <0.42 pom. socjalne>
3,230 <0.42a odpadki>

7,270 <0.43 wiatrotap - strefa przyjeé towaru>

4,710 <0.44 pom. porzadkowe>
11,660 <0.45 pom. intendenta>

10,440 <0.46 magazyn lad chlodniczych>
7,240 <0.47 magazyn warzyw i owocow>

7,610 <0.48 magazyn suchy>
7,630 <0.50 WC dzieci>
6,580 <0.51 Zaplecze sali>
12,430 <0.52 Szatnia>
12,600 <0.53 Szatnia>

6,620 <0.55 Zaplecze sali>
7,750 <0.56 WC dzieci>
8,710 <0.58 Zaplecze sali>
9,710 <0.59 WC dzieci>
11,400 <0.60 Szatnia>
11,610 <0.61 Szatnia>

8,780 <0.63 Zaplecze sali>
9,790 <0.64 WC dzieci>
1,790 <0.69a pom. porzadkowe>
5,400 <0.70 pom. socjalne>

15,160 <0.71 pokdj nauczycielski>

2,700*1,200 <schody>

95 KNR AT-23 SSTB-21.09 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
d.1./0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach

4.2 60x60 cm

Nnrma PRO Wareia 4 A7 Nr sarvinv: 41758 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros
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j.m.  Poszcz.

'RAZEM
m2

m2 1551,050
RAZEM

.m2

m2 1 551,050

TRAZEM

m2

m2 5,360
m2 7,800
m?2 3,300
m2 8,200
m2 6,670
m2 11,870
m2 13,340
m2 6,650
m2 7,720
m2 7,766
m2 6,600
m2 12,470
m2 12,560
m2 6,650
m2 7,710
m2 7,630
m2 6,580
m2 12,430
m2 12,600
m2 6,670
m2 7,740
m2 5,930
m2 5,000
m2 7,520
m2 25,990
m2 12,640
m2 7,150
m2 50,530
m2 10,430
m2 6,410
m2 7,740
m2 3,230
m2 7,270
m2 4,710
m2 11,660
m2 10,440
m2 7,240
m2 7,610
m2 7,630
m2 6,580
m2 12,430
m2 12,600
m2 6,620
m2 7,750
m2 8,710
m2 9,710
m2 11,400
m2 11,610
m2 8,780
m2 9,790
m2 1,790
m2 5,400
m2 15,160
m2 3,240

RAZEM

m2

Razem

1 554,290

1 551,050

1 551,050

509,016
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
poz.94
96 KNR AT-23 SSTB-21.09 Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokolowych o wysokosci 15 cm na za-
d.1. 0217-06 prawie cienkowarstwowej;
4.2

1,760*2+3,150*2-0,900 <0.03 Magazyn>
2,000%*2+1,650%2-0,900 <0.08 Archiwum>
2,350*2+2,850*2-0,900 <0.11 Zaplecze sali>

4,370*2+2,850*2-0,900 <0.12 Szatnia>
4,370*2+3,100*2-0,900<0.13 Szatnia>

2,350*2+2,850*2-0,900 <0.15 Zaplecze sali>
2,350*2+2,800*2-0,900 <0.19 Zaplecze sali>

4,400*2+2,800"2-0,900 <0.20 Szatnia>
4,400*2+2,850*2-0,900 <0.21 Szatnia>

2,350*2+2,850*2-0,900 <0.23 Zaplecze sali>
2,800*2+2,350*2-0,900 <0.27 Zaplecze sali>

2,850*2+4,400*2-0,900 <0.28 Szatnia>
2,900*2+4,400*2-0,900 <0.29 Szatnia>

12,850*2+2,350*2-0,900 <0.31 Zaplecze sali>
i1,900*2+4,000*2-0,900 <0.35 Serwerownia>
9,100+1,450+9,100+1,450+7,400*2+1,450-0,900*10 <0.36 Komunika-

cja>

12,750*2+4,660*2-0,900 <0.37 Zmywalnia>
2,750*2+2,620"2-0,900*2 <0.38 Rozdzielnia>
4,300+7,900+7,700+4,920+3,400+3,000-0,900*2 <0.39 Kuchnia gtéw-

na>

3,700%2+2,850*2-0,900 <0.40 Obrdbka jaj, obieralnia warzyw i

owocow>

2,500*2+2,800%4-0,900*5 <0.41 wezel sanitarny personel>
2,750*2+2,820*2-0,900"2 <0.42 pom. socjalne>
11,200%2+2,820*2-0,900 <0.42a odpadki>
!2,850*2+2,550*2-0,900*3-1 ,250 <0.43 wiatrotap - strefa przyjeé

towaru>

2,850*2+1,720*2-0,900 <0.44 pom. porzadkowe>
2,850*2+2,950%2-0,900 <0.45 pom. intendenta>
3,600*2+2,950*2-0,900 <0.46 magazyn lad chlodniczych>
2,500*2+2,950*2-0,900 <0.47 magazyn warzyw i owocow>
2,605*2+2,920*2-0,900 <0.48 magazyn suchy>
2,350*2+2,800*2-0,900 <0.51 Zaplecze sali>

4,40072+2,850*2-0,900 <0.52 Szatnia>
4,400*2+2,900*2-0,900 <0.53 Szatnia>

2,350*2+2,850*2-0,900 <0.55 Zaplecze sali>
3,350*2+2,600%2-0,900 <0.58 Zaplecze sali>

4,350*2+2,650*2-0,900 <0.60 Szatnia>
4,350*2+2,700*2-0,900 <0.61 Szatnia>

3,350*2+2,650*2-0,900 <0.63 Zaplecze sali>
2,000*2+0,900*2-0,900 <0.69a pom. porzgdkowe>
2,000*2+2,750*2-0,900 <0.70 pom. socjaine>
14,000*2+3,750%2-0,900*2 <0.71 pokéj nauczycielski>

97 KNR 2-02 SSTB-21.09 Wykladzina z krotkim wlosiem z mozliwoscig czyszczenia na mokro

d.1. 1113-01
4.2

14,810 <0.01 wiatrotap>
73,120 <0.01a komunikacja>

54,760-p0z.100 <0.02 sala wielofunkcyjna>

195,940 <0.04 komunikacja>

14,770 <0.65 gabinet dyrektora>
14,300 <0.66 sekretariat>
14,300 <0.67 gabinet zastepczy>

10,390 <0.68 psycholog, logopeda>

9,860 <0.69 ksiegowoséé>

d.1. 1113-01

4.2
20,600 <0.09 sala przedszkolna>
20,600 <0.14 sala przedszkolna>
20,600 <0.17 sala przedszkolna>
20,600 <0.22 sala przedszkolna>
20,600 <0.25 sala przedszkolna>
20,600 <0.30 sala przedszkolna>
20,600 <0.49 sala przedszkolna>

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

.28 -

j-m.

m2

m

3333333333333333

3 333

3333

'3333333333333333

Poszcz.

509,016
RAZEM

8,920
6,400
9,500
13,540
14,040
9,500
9,400
13,500
13,600
9,500
9,400
13,600
13,700
9,500
10,900
28,350

13,920
8,940
29,420

12,200

11,700
9,340
7,140
6,850

8,240
10,700
12,200
10,000
10,150

9,400
13,600
13,700

9,500
11,000
13,100
13,200
11,100

4,900

8,600

13,700
RAZEM

14,810
73,120
47,060
195,940

14,770
14,300
14,300
10,390

9,860

'RAZEM

20,600
20,600
20,600
20,600
20,600
20,600
20,600

Razem

509,016

465,950

394,550
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
20,600 <0.54 sala przedszkolna> m2 20,600
20,600 <0.57 sala przedszkolna> m2 20,600
120,600 <0.62 sala przedszkolna> ‘m2 20,600
_ | | RAZEM 206,000
99 KNR 2-02 SSTB-21.09 Wykiadzina PCV imitujaca parkiet drewniany w jasnych odcieniach m?2
d.1. 1112-05 zbizlonych do RAL 1015
42
18,070 <0.06 gabinet korek.-komp.> m?2 18,070
18,710 <0.07 gabinet korek.-komp.> m2 18,710
43,150 <0.09 sala przedszkolna> m2 43,150
47,150 <0.14 sala przedszkolna> m2 47,150
47,150 <0.17 sala przedszkolna> m2 47,150
47,150 <0.22 sala przedszkolna> m2 47,150
48,000 <0.25 sala przedszkolna> m?2 48,000
48,000 <0.30 sala przedszkolna> m2 48,000
47,500 <0.49 sala przedszkoina> m2 47,500
47,500 <0.54 sala przedszkoina> m2 47,500
47,000 <0.57 sala przedszkolna> m2 47,000
43,000 <0.62 sala przedszkolna> m2 43,000
| I - __ /I RAZEM 502,380
100 KNR 2-02  SSTB-21.09 [Wykladzina pcv w kolorze RAL 7037 - gtadka nawierzhcnia umozliwia- m2
d.1. 1112-05 jaca korzystanie z magicznego dywanu
42
7.700 <0.02> m2 7,700
o ] - S _ RAZEM 7,700
101 KNR 2-02 |SSTB-21.09 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykltadzin ru- m2
d.1. 1112-09 lonowych
4.2
]poz.99 m?2 502,380
1poz100 m?2 7,700
| 5 _ 'RAZEM 510,080
102 KNR 2-02 SSTB-21.09 iPosadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winy- 'm
d.1. 1113-06 lu klejone
4.2
11,350*2+5,850*2-1,600-0,900*3-5,450 <0.09 sala przedszkoina> m 24,650
11,800*2+5,800*2-0,900*3-5,450 <0.14 sala przedszkoina> m 27,050
11,800*2+5,550*2-5,450-0,900*3 <0.17 sala przedszkoina> m 26,550
11,800*2+5,800*2-0,900*3-5,450 <0.22 sala przedszkolna> m 27,050
5,800*2+11,800*2-0,900*3-5,450-1,600 <0.25 sala przedszkolna> m 25,450
5,750*2+11,800*2-0,900%2-5,450 <0.30 sala przedszkolna> m 27,850
11,800*2+5,800*2-0,900*3-5,450 <0.49 sala przedszkolna> m 27,050
11,800*2+5,800*2-5,450-0,900*3 <0.54 sala przedszkolna> m 27,050
11,800*2+5,800*2-0,900*3-5,450 <0.57 sala przedszkolna> m 27,050
13,600*2+4,700*2-5,450-0,900*3-1,600 <0.62 sala przedszkolna> m 26,850
3,150*2+5,800*2-0,900-1,600*2 <0.06 gabinet korek.-komp.> m 13,800
13,150*2+6,000*2-0,900-1,600*2 <0.07 gabinet korek.-komp.> m 14,200
o | _ - = - RAZEM | 294,600
103 KNR 2-02 SSTB-21.09 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne do wykladzin dy- m
d.1.1113-08 iwanowych
4.2
8,420*2+1,800*2-5,000-6,950-1,250 <0.01 wiatrotap> m 7,240
11,200*2+5,800*2-5,000*3-0,900-0,700 <0.01a komunikacja> m 17,400
5,800*2+11,200*2-0,900-1,250-1,200 <0.02 sala wielofunkcyjna> m 30,650
2,200+38,000%2+2,000"2+2,100*2+13,850*2+1,750+2,100*2+12,200* m 198,700
2+25,000*2+2,100*20-(1,250+0,900*33+1,200"3+1,250*2+0,700) <0.
04 komunikacja>
3,950*2+3,800*2-0,900*2 <0.65 gabinet dyrektora> m 13,700
3,800*2+3,800*2-0,700-0,900*3 <0.66 sekretariat> m 11,800
3,800*2+3,800*2-0,900%2 <0.67 gabinet zastepcy> m 13,400
2,800*2+3,750*2-0,900 <0.68 psycholog, logopeda> m 12,200
2,650*2+3,750*2-0,900 <0.69 ksiegowosé> m 11,900
| [ RAZEM | 316,990
104 SSTB-21.00 Odbojnik podiogowy szt
d.1. kalk. wias-
4.2 na
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.

! | techn.
105 S8TB-21.00
d.1. kalk. wias-

4.2 na
1.4.
3

106 KNR AT-22 SSTB-21.09
d.1.0101-02
43

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Odbojnik $cienny

64
'Oktadziny i tynki wewnetrzne

Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrot-
ne gruntowanie podtoza pod kleje

3,150*2+2,750*4)*2,000-0,900*2,050*3 <0.05 WC pracownicy>
2,900*2+2,850°2)*3,000-0,900*2,050-1,600*0,600 <0.10 WC dzieci>
2,900*2+2,850*2)*3,000-0,900*2,050-1,600*0,600 <0.16 WC dzieci>
2,900*2+2,800*2)*3,000-0,900*2,050-1,600%0,600 <0.18 WC dzieci>
2,900*2+2,850*2)*3,000-0,900*2,050-1,600"0,600 <0.24 WC dzieci>
2,800*2+2,900"2)*3,000-0,900"2,050-1,600*0,600 <0.26 WC dzieci>
(2,850*2+2,900*2)*3,000-0,900*2,050-1,600"0,600 <0.32 WC dzieci>
1(1 ,500*2+4,000*2)*2,000-0,900*2,050 <0.33 WC niepetnosprawni>
1(1,300*2+4,000*2)*2,000-0,900*2,050 <0.34 WC personel>
1(2,500*2+2,800*4)*2,000-0,900*2,050*5 <0.41 wezel sanitarny perso-
nel>

!(2,900*2+2,800*2)*3,000-0,900*2,050—1 ,600*0,600 <0.50 WC dzieci>
|(2,900*2+2,800*2)*3,000-0,900*2,050-1 ,600*0,600 <0.56 WC dzieci>
(3,900*2+2,650*2)*3,000-0,900*2,050-1,600*0,600 <0.59 WC dzieci>
(3,900*2+2,600*2)*3,000-0,900*2,050-1,600"0,600_<0.64 WC dzieci>

107 KNR AT-22 SSTB-21.09
d.1. 0204-02
43

I A N
108 KNR AT-32 'SSTB-21.09
d.1. 0105-01
4.3

'Oldadziny écienne z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztat-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

poz.106

jm. Poszcz.

Razem

64,000

416,800

416,800

Reczne przygotowanie podioza - gruntowanie tynkow gipsowych

<Sciany>
Piwnica
0,900*0,600*3

Parter
(4,020*2+1,800*2)*4,000-6,950*3,000-1,250*2,100-5,000*3,000 <0.01
wiatrotap>
(11,200*2+5,800*2)*4,000-5,000*3,000*3-0,900*2,050-0,700*1,500 <O0.
01a komunikacja>
(5,800*2+11,200*2)*4,000-0,900*2,050*2-1,200*2,050*2-1,250*2,100-
0,900*2,050 <0.02 sala wielofunkcyjna>
(1,760*2+3,150*2)*4,000-0,900*2,050 <0.03 Magazyn>
(2,200+38,000*2+2,000*2+2,100*2+13,850*2+1,750+2,100*2+12,200"
2+25,000*2+2,100*2)*4,000-(1,250*2,100+0,900*2,050*33+1,200*
2,050*3+1,250*2,100*2+0,700%1,500) <0.04 komunikacja>
(3,150*2+5,800*2)*4,000-0,900*2,050-1,600*0,600*2 <0.06 gabinet ko-
rek.-komp.>

(3,150*2+6,000*2)*4,000-0,900*2,050-1,600*0,600*2 <0.07 gabinet ko-
rek.-komp.>

(2,000*2+1,650*2)*4,000-0,900*2,050 <0.08 Archiwum>
(11,350*2+5,850*2)*4,000-1,600*1,200-0,900*2,050-0,900*2,050*2-
5,450*3,000 <0.09 sala przedszkolna>
(2,350*2+2,850%2)*4,000-0,900*2,050 <0.11 Zaplecze sali>
(4,370+2,8502)*4,000-0,900"2,050 <0.12 Szatnia>
(4,370+3,100%2)*4,000-0,900*2,050 <0.13 Szatnia>
(11,800*2+5,800*2)*4,000-0,900*2,050*3-5,450"3,000 <0.14 sala
przedszkolna>

(2,350*2+2,850*2)*4,000-0,900*2,050 <0.15 Zaplecze sali>
(11,800*2+5,550*2)*4,000-5,450*3,000-0,900*2,050*3 <0.17 sala
przedszkolna>

(2,350*2+2,800*2)*4,000-0,900*2,050 <0.19 Zaplecze sali>
(4,400+2,800*2)*4,000-0,900*2,050 <0.20 Szatnia>
(4,400+2,850%2)*4,000-0,900*2,050 <0.21 Szatnia>
(11,800*2+5,800*2)*4,000-0,900*2,050*3-5,450*3,000 <0.22 sala
przedszkolna>

(2,350*2+2,850*2)*4,000-0,900%2,050 <0.23 Zaplecze sali>
(5,800*2+11,800*2)*4,000-0,900*2,050*3-5,450*3,000-1,600"1,200 <0.
25 sala przedszkolna>

(2,800*2+2,350*2)*4,000-0,900*2,050 <0.27 Zaplecze sali>
(2,850*2+4,400)*4,000-0,900*2,050 <0.28 Szatnia>
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szt
szt 64,000
RAZEM
m2
m2 29,065
m?2 31,695
m2 31,695
m?2 31,395
m2 31,695
m?2 31,395
m2 31,695
m?2 20,155
m2 19,355
m?2 23,175
m2 31,395
m2 31,395
m2 36,495
m2 36,195
_ RAZEM
m2
m2 416,800
|IRAZEM
m2
m2 1,620
m2 8,085
m2 88,105
m2 122,920
m?2 37,435
m2 717,410
m2 67,835
m2 69,435
m2 27,355
m2 113,795
m2 39,755
m2 38,435
m?2 40,435
m2 118,915
m2 39,755
m?2 116,915
m2 39,355
m?2 38,155
m2 38,555
m2 118,915
m?2 39,755
m2 116,995
m2 39,355
m2 38,555



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

Rlnvmnn DDA WAL

Nr spec.

techn.

(2,900*2+4,400)*4,000-0,900"2,050 <0.29 Szatnia>
(5,750*2+11,800*2)*4,000-0,900*2,050*2-5,450*3,000 <0.30 sala

przedszkolna>

(2,850*2+2,350*2)*4,000-0,900*2,050 <0.31 Zaplecze sali>
(1,900*2+4,000*2)*4,000-0,900*2,050 <0.35 Serwerownia>
(9,100+1,450+9,100+1,450+7,400*2+1,450)*4,000-0,90072,050*10 <0.

36 Komunikacja>

(2,750*2+4,660*2)*4,000-0,900*2,050 <0.37 Zmywalnia>
(2,750*2+2,620*2)*4,000-0,900*2,050 *2 <0.38 Rozdzielnia>
(4,300+7,900+7,700+4,920+3,400+3,000)*4,000-0,900*2,050-1,600*

1,300™3 <0.39 Kuchnia giéwna>

(3,700*2+2,850*2)*4,000-0,900*2,050-1,600*1,300 <0.40 Obrébka jaj,

obieralnia warzyw i owocow>

(2,500*2+2,800*4)*1,000-0,900*2,050*5 <0.41 wezet sanitarny perso-

nel>

(1,200*2+2,820*2)*4,000-0,900"2,050 <0.42a odpadki>
(2,850*2+2,550*2)*4,000-0,900*2,050*3-1,250*2,100 <0.43 wiatrotap -

strefa przyje¢ towaru>

(2,750*2+2,820"2)*4,000-0,900*2,050*2-1,600*1,300 <0.42 pom. so-

cjalne>

(2,850%2+2,950*2)*4,000-0,900"2,050-1,500"2,400 <0.45 pom. inten-

denta>

(3,600*2+2,950*2)*4,000-0,900*2,050 <0.46 magazyn lad chlodni-

czych>

(2,500*2+2,950*2)*4,000-0,900*2,050 <0.47 magazyn warzyw i owo-

coOw>

(2,605*2+2,920*2)*4,000-0,900*2,050 <0.48 magazyn suchy>
(11,800*2+5,800*2)*4,000-0,900*2,050*3-5,450*3,000 <0.49 sala

przedszkolna>

(2,350*2+2,800"*2)*4,000-0,900*2,050 <0.51 Zaplecze sali>
(4,400+2,850*2)*4,000-0,900*2,050 <0.52 Szatnia>
(4,400+2,900*2)*4,000-0,900"2,050 <0.53 Szatnia>
(11,800*2+5,800*2)*4,000-5,450*3,000-0,900*2,050*3 <0.54 sala

przedszkolna>

i(2,350*2+2,850*2)*4,000-0,900*2,050 <0.55 Zaplecze sali>
(11,800*2+5,800*2)*4,000-0,900*2,050*3-5,450"3,000 <0.57 sala

przedszkolna>

(3,350*2+2,600*2)*4,000-0,900"2,050 <0.58 Zaplecze sali>
(4,350+2,650*2)*4,000-0,900"2,050 <0.60 Szatnia>
(4,350+2,700*2)*4,000-0,900*2,050 <0.61 Szatnia>
(13,600*2+4,700*2)*4,000-5,450"3,000-0,900*2,050*3-1,600*1,200 <O0.

62 sala przedszkolna>

(3,350*2+2,650*2)*4,000-0,900*2,050 <0.63 Zaplecze sali>
(3,950*2+3,800%2)*4,000-0,900*2,050"2 <0.65 gabinet dyrektora>
(3,800*2+3,800*2)*4,000-0,700*1,500-0,900"2,050*3 <0.66

sekretariat>

(3,800*2+3,800*2)*4,000-0,900*2,050*2 <0.67 gabinet zastepcy>
(2,800*2+3,750*2)*4,000-0,900 <0.68 psycholog, logopeda>
(2,650*2+3,750*2)*4,000-0,900%2,050 <0.69 ksiggowosé>
(2,000*2+2,750*2)*4,000-0,900*2,050 <0.70 pom. socjalne>
(4,000*2+3,750%2)*4,000-0,900*2,050*2 <0.71 pokéj nauczycielski>

<pom. mokre - powyzej 2m>

(3,150*2+2,750%4)*2,000 <0.05 WC pracownicy>
(1,500*2+4,000*2)*2,000 <0.33 WC niepetnosprawni>
(1,300*2+4,000*2)*2,000 <0.34 WC personel>
(2,500*2+2,800%4)*2,000 <0.41 wezel sanitarny personel>

<WC dzieci - powyzej 3m - nad sufitem podwieszanym:>
(2,900*2+2,850*2)*1,000 <0.10 WC dzieci>
(2,900*2+2,850%2)*1,000 <0.16 WC dzieci>
(2,900*2+2,800*2)*1,000 <0.18 WC dzieci>
(2,900%2+2,850*2)*1,000 <0.24 WC dzieci>
(2,800%2+2,900*2)*1,000 <0.26 WC dzieci>
(2,850%2+2,900*2)*1,000 <0.32 WC dzieci>
(2,900*2+2,800*2)*1,000 <0.50 WC dzieci>
*1,000 <0.56 WC dzieci>
*1,000 <0.59 WC dzieci>
(3,900*2+2,600*2)*1,000 <0.64 WC dzieci>

(2,900*2+2,800"2)
(3,900*2+2,650"2)

A (suma czesciowa)
<Sufity>

Parter

poz.116

B (suma czesciowa)

<Qs$cieza>
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PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

-39 -

j-m.

.m2

m2
m2
m2
m?2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

me
me

m2

Poszcz.

38,955
120,360

39,755
45,355
130,950

57,435
39,270
116,795

48,475
6,975

30,315
35,040

38,790
40,955
50,555
41,755

42,355
118,915

39,355
38,555
38,956
118,915

39,755
118,915

45,755
36,755
37,155
122,595

46,155
58,310
54,215

57,110
51,500
49,355
36,155
58,310

34,600
22,000
21,200
32,400

11,500
11,500
11,400
11,500
11,400
11,500
11,400
11,400
13,100
13,000

61,870

Razem



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

(1,600+1,200*2)*11 <O1>
(1,600+0,600*2)*10 <O3>
(1,600+2,000*2) <O5>
(5,450+3,000*2)*5 <O2>
(5,450+3,000*2)*5 <O4>
C (suma czesciowa)

109 KNR AT-32 'SSTB-21.05 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszyno-

d.1. 0102-07
43

110|KNR AT-32
d.1.,0302-07
4.3

‘'wym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 10

mm

poz.108A

SSTB-21.05 ' Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem

maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone
grubosci 10 mm

p0z.108B

111]KNR AT-32
.10203-07
43

112 KNR AT-32
d.1. 0501-06
43

sowa, tynki gtadzone grubosci 10 mm

'p0z.108C

SSTB-21.05 [Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej

podtozy tynkarskich dla pozniejszego polozenia tynkéw wiasciwych; w

- pomieszczenia porzadkowe

Sciany
{2,850*2+1,720*2)*4,000-0,900*2,050 <0.44 pom. porzadkowe>
(2,000*2+0,900*2)*4,000-0,900"2,050 <0.69a pom. porzagdkowe>

113 KNR AT-32 SSTB-21.05 Wyprawy tynkarskie wykonywane na écianach sposobem recznym,

d.1. 0101-01
4.3

jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte gru-
bosci 10 mm

poz.112

114 KNR AT-43
d.1. 0102-01
4.3 analogia

1.4.
4

SSTB-21.09

Panele $cienne dzwigkochtonne, zapobiegajace narastaniu pogtosu i
zmniejszajacy natezenie dzwieku.

(2,200+38,000*242,000*2+2,100*2+13,850*2+1,750+2,100*2+12,200*
2+25,000*2+2,100*2)*4,000-(1,250"2,100+0,900*2,050*33+1,200"
2,050*3+1,250*2,100*2+0,700*1,500) <0.04 komunikacja>

(2,200+5,800+4,250)*3,000 <0.09 sala przedszkolna>
5,800*3,000 <0.14 sala przedszkoina>
(5,800+6,900+2,200)*3,000 <0.17 sala przedszkolna>
(5,400+5,800)*3,000 <0.22 sala przedszkolna>
(5,800+6,900+2,200)*3,000 <0.25 sala przedszkolna>
(5,600+5,800)*3,000 <0.30 sala przedszkolna>
(5,800+5,800+2,200)*3,000 <0.49 sala przedszkolna>
(5,800+5,800)*3,000 <0.54 sala przedszkolna>
(10,600+5,800)*3,000 <0.57 sala przedszkolna>
(8,150+1,500)*3,000 <0.62 sala przedszkolna>
1,800*3,000 <0.65 gabinet dyrektora>

2,000*3,000 <0.66 sekretariat>

1,700*3,000 <0.67 gabinet zastepcy>

3,750*3,000 <0.68 psycholog, logopeda>
3,750*3,000 <0.69 ksiegowosé>

(1,700+1,550)*3,000 <0.71 pokéj nauczycielski>

'Sufity podwieszane

115 KNR AT-43 SSTB-21.39 Sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych do pomieszczer mo-

d.1. 0209-01
4.4

krych

7,800 <0.05 WC pracownicy>
8,200 <0.10 WC dzieci>
7,720 <0.16 WC dzieci>
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pehi kryjaca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana maszynowo

jm.

m?2
m2
m2
m2
m2

m2

.m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2

Poszcz.

44,000

28,000

5,600
57,250
57,250

192,100
RAZEM

4 436,570

RAZEM

m2 192,100
RAZEM
m2

717,410

36,750
17,400
44,700
33,600
44,700
34,200
41,400
34,800
49,200
28,950

5,400

6,000

5,100
11,250
11,250

9,750

RAZEM

7,800
8,200
7,720

Razem

4 690,540

4 436,570

61,870,

1

] 192,1061

56,070

56,070

1131,860



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

7,766 <0.18 WC dzieci>

7,710 <0.24 WC dzieci>

7,630 <0.26 WC dzieci>

7,740 <0.32 WC dzieci>

5,930 <0.33 WC niepetnosprawni>
5,000 <0.34 WC personel>

12,640 <0.37 Zmywalnia>

7,150 <0.38 Rozdzielnia>

50,530 <0.39 Kuchnia gtéwna>
6,410 <0.41 wezet sanitarny personel>
7,630 <0.50 WC dzieci>

7,750 <0.56 WC dzieci>

9,710 <0.59 WC dzieci>

9,790 <0.64 WC dzieci>

116 KNR AT-43 SSTB-21.39
d.1. 0213-01
4.4

117 KNR AT-43 SSTB-21.39
d.1. 0213-01
4.4

118 KNR AT-43 SSTB-21.39
d.1.0213-01
4.4

Sufit podwieszany akustyczny wolnowiszacy 240x120 pod tynkowanym

sufitem malowanym na biato

14,810 <0.01 wiatrotap>
54,760-p0z.100 <0.02 sala wielofunkcyjna>

Sufit podwieszany kasetonowy 60x60 do pomieszczen obstugujgcych

5,360 <0.03 Magazyn>
6,670 <0.11 Zaplecze sali>
11,870 <0.12 Szatnia>
13,340 <0.13 Szatnia>
6,650 <0.15 Zaplecze sali>
6,600 <0.19 Zaplecze sali>
12,470 <0.20 Szatnia>
12,560 <0.21 Szatnia>
6,650 <0.23 Zaplecze sali>
6,580 <0.27 Zaplecze sali>
12,430 <0.28 Szatnia>
12,600 <0.29 Szatnia>
6,670 <0.31 Zaplecze sali>
7,520 <0.35 Serwerownia>
25,990 <0.36 Komunikacja>

10,430 <0.40 Obrdbka jaj, obieralnia warzyw i owocéw>

7,740 <0.42 pom. socjalne>
3,230 <0.42a odpadki>

7,270 <0.43 wiatrotap - strefa przyje¢ towaru>

4,710 <0.44 pom. porzadkowe>

11,660 <0.45 pom. intendenta>

10,440 <0.46 magazyn lad chlodniczych>
7,240 <0.47 magazyn warzyw i owocow>
7,610 <0.48 magazyn suchy>

6,580 <0.51 Zaplecze sali>

12,430 <0.52 Szatnia>

12,600 <0.53 Szatnia>

6,620 <0.55 Zaplecze sali>

8,710 <0.58 Zaplecze sali>

11,400 <0.60 Szatnia>

11,610 <0.61 Szatnia>

8,780 <0.63 Zaplecze sali>

10,390 <0.68 psycholog, logopeda>
9,860 <0.69 ksiegowosé>

1,790 <0.69a pom. porzadkowe>

5,400 <0.70 pom. socjaine>

15,160 <0.71 pokdj nauczycielski>

Sufit podwieszany akustyczny z malowanymi krawedziami o wymiarach

60x60, 60x120, 120x120

195,940 <0.04 komunikacja>
18,070 <0.06 gabinet korek.-komp.>
18,710 <0.07 gabinet korek.-komp.>
3,300 <0.08 Archiwum>

65,250 <0.09 sala przedszkolna>
67,970 <0.14 sala przedszkolna>
67,970 <0.17 sala przedszkolna>
68,800 <0.22 sala przedszkolna>
68,420 <0.25 sala przedszkolna>
67,730 <0.30 sala przedszkolna>
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Poszcz.

7,766
7,710
7,630
7,740
5,930
5,000
12,640
7,150
50,530
6,410
7,630
7,750
9,710
9,790

RAZEM

14,810
47,060
RAZEM

5,360
6,670
11,870
13,340
6,650
6,600
12,470
12,560
6,650
6,580
12,430
12,600
6,670
7,520
25,990
10,430
7,740
3,230
7,270
4,710
11,660
10,440
7,240
7,610
6,580
12,430
12,600
6,620
8,710
11,400
11,610
8,780
10,390
9,860
1,790
5,400

. 15,160,
'RAZEM

195,940
18,070
18,710

3,300
65,250
67,970
67,970
68,800
68,420
67,730

Razem

177,106

61 ,Sibj
|

345,620
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa @ Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
67,980 <0.49 sala przedszkolna> m2 67,980
67,970 <0.54 sala przedszkolna> m2 67,970
67,980 <0.57 sala przedszkolna> m2 67,980
63,500 <0.62 sala przedszkolna> m2 63,500
14,770 <0.65 gabinet dyrektora> m2 14,770
14,300 <0.66 sekretariat> m2 14,300
14,300 <0.67 gabinet zastepczy> m2 14,300
| RAZEM 952,960
1.4. Roboty malarskie
5
119 KNR 2-02 SSTB-21.10 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitachz m2
d.1. 0815-03 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
45
Piwnica
(4,350*2+3,650*2)*2,250-0,900*0,600%4-0,900"2,050 <-1.07> m2 31,995
(4,350*2+3,400*2)*2,250-0,900*2,050 <-1.06> m2 33,030
(4,350*2+4,750%2)*2,250-0,900*2,050 <-1.05> m2 39,105
(5,020*2+2,300*2)*2,250-0,900*0,600-0,900"2,050 <-1.04> m2 30,555
(5,020*2+4,700*2)*2,250-0,900*0,600-0,900*2,050 <-1.03> m2 41,355
(5,040*2+2,300*2)*2,250-0,900*0,600*3-0,700*2,050 <-1.09> m?2 29,975
(1,500+8,650*2+6,890)*2,250-0,700*2,050-0,900*2,050*6 <-1.01> m2 45,298
(1,550*2+2,300%2)*2,250-0,900*2.100 <-1.02> m2 15,435
poz.108A m2 4 436,570
poz.108B m2 61,870
poz.108C m?2 192,100
poz.112 m2 56,070 ]
L . . RAZEM 5013,358
120 NNRNKB  SSTB-21.10 (z.VIl) Gruntowanie podtozy m?2
d.1. 202 1134-
4.5 02
poz.119 m2__ | 5013,358
{ e . RAZEM 5013,358
121 KNR 2-02 SSTB-21.10 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian m2
d.1.1505-03
4.5
Piwnica
(4,350*2+3,650*2)*2,250-0,900*0,600*4-0,9002,050 <-1.07> m?2 31,995
(4,350*2+3,400"2)*2,250-0,900*2,050 <-1.06> m?2 33,030
(4,350*2+4,750*2)*2,250-0,900*2,050 <-1.05> m?2 39,105
(5,020*2+2,300*2)*2,250-0,900*0,600-0,900*2,050 <-1.04> m?2 30,555
(5,020*2+4,700*2)*2,250-0,900*0,600-0,900*2,050 <-1.03> m2 41,355
(5,040*2+2,300*2)*2,250-0,900*0,600"3-0,700*2,050 <-1.09> m?2 29,975
(1,500+8,650*2+6,890)*2,250-0,700*2,050-0,900"2,050"6 <-1.01> m?2 45,298
(1,550*2+2,300*2)*2,250-0,900"2,100 <-1.02> m2 15,435
poz.108A m?2 4 436,570
poz.108B m2 61,870
p0z.108C m?2 192,100
poz.112 m2 56,070
- - IRAZEM 5 013,358
122 KNR 2-02 SSTB-21.10 Dwukrotne malowanie farbami sufitow m2
d.1. 1505-03
45
Piwnica
19,030 <0.01> m?2 19,030|
3,550 <0.02> m?2 3,550
23,500 <0.03> m2 23,500
11,200 <0.04> m?2 11,200
20,630 <0.05> m2 20,630
15,660 <0.06> m2 15,660
15,800 <0.07> m2 15,800
3,460 <0.08> m?2 3,460
11,500 <0.09> m2 11,500
poz.108C ‘m2 192,100
_ [ RAZEM 316.430
123 S8TB-21.10 Grafiki $cienne m2
d.1. kalk. wlas-
4.5 na
2,650*3,000 <0.06 gabinet korek.-komp.> m2 7,950
L 2,000*3,000 <0.07 gabinet korek.-komp.> m2 6,000
) RAZEM 13,950
1.5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

-34-

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa  Nr spec.
| techn.
1.5.
1 4 i
124 KNR AT-31 SSTB-21.05
d.1. 0203-05
5.1

125'KNR AT-31 SSTB-21.05
d.1. 0302-05
5.1

126 KNR AT-31 SSTB-21.14
d.1.0702-01
5.1

| 127 KNR AT-31 SSTB-21.14
d.1. 0702-02
5.1

128 KNR AT-31 SSTB-21.05
d.1. 0706-01
5.1

129 KNR 2-02 |SSTB-21.08
d.1. 0511-04
5.1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Elewacje

‘Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); plyty styropia-
nowe gr. 15 cm na $cianach

<Sciana zewnetrzna >

7,240*4,900 <o0$ A'>

10,300*4,900-1,600*1,200-(1,000+0,250)*2,100 <0$ B'>

15,000*4,900 - 1,600*0,600*4 <0$ 5>

8,550%4,900-6,950*3,000 <0$ miedzy D'i E'>
6,950*4,900-(1,000+0,250)*2,100 <0$ 3>
1,385*4,900-5,450*3,000-0,900*2,100 <0$ A>
42,300*4,900-1,600*1,200-1,600*0,600*2-0,900*2,100*2-5,450*3,000"
2-1,600*0,600*2-0,900*2,100-5,450*3,000-1,500*2,400-(1,000+0,250)*
2,100 <0$ 1>
40,000%4,900-0,900*2,050-1,600*1,300*5-5,450*3,000*2-0,900*2,100"
2-1,600*0,600*2<0$ J>
50,100*4,900-1,600*1,200-(1,000*0,250)*2,100-5,450*3,000-0,900*
2,100-1,600*0,600*2-0,900*2,100*2-5,450*3,000*2-1,60070,600*2-
0,900*2,100-5,450*3,000 <0$ 8>

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); plyty z weiny
mineralnej gr. 15 cm na $écianach

<Sciana zewnetrzna ppoz>
1,830°4,900 - 0,900*2,100 <0% 8, A“B'>

Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego

|
{Stolarka
12,100%2*5
12,1002
[1,200*2*11 <O1>
10,600%2*10 <O3>
'2,000*2 <O5>
3,000%2*5 <02>
3,000%2*5 <O4>

Sciany
15,000*7

'Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu okapnikowego

Stolarka
(0,900+0,250)*5
2,100

1,200*11 <O1>
0,600*10 <O3>
2,000 <O5>
3,000*5 <O2>
3,000*5 <O4>

Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A

Piyty elewacyjne - parapety zewngtrzne

Pyty elewacyjne ze spadkiem docinane na wymiar i klejone do izolacji
min. 10 cm w kolorze z6ttym RAL 1021, zielonym RAL 6029, niebies-
kim RAL 5010 oraz czerwonym RAL 2012.

(1,6002+1,200°2)*11 <O1>
(1,600*2+0,600"2)*10 <O3>
(1,600*2+2,000*2) <O5>

(18,250+4,380+3,600+2,010)*10 <O2, 04>

Rury spustowe okragle o ér. 15 cm z blachy tytan-cynku

w kolorze z6ttym RAL 1021, zielonym RAL 6029 oraz niebieskim RAL
5010, kolorystyka i lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewacji. Bez
0zdoéb

5,000"9
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ma

-m2

m2

3333333

3333333

el

3333

5

Poszcz.

35,476
45,925
69,660
21,045
31,430
-11,454
140,565

145,355

166,245

RAZEM

7,077
RAZEM

21,000

4,200
26,400
12,000

4,000
30,000
30,000

35,000,

RAZEM

5,750
2,100
13,200
6,000
2,000
15,000
15,000

'RAZEM

61,600
44,000
7,200

282,400
'RAZEM

45,000
RAZEM

Razem

644,247

7,077

162,600'

59,050

395,200

45,000
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Lp. Podstawa

130 KNR 2-02
d.1. 0509-09
5.1

131
d.1. kalk. wias-
5.1 na

132
d.1. kalk. wias-
5.1 na

1.6

1.6.

1

1

d.1. 0106-01
6.1

33 KNR AT-03
1

Nr spec.
techn. |
8§8TB-21.14

S8TB-21.00

'SSTB-21.00

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynku

9

Daszek systemowy 200x150

4
Daszek systemowy 800x270
1

i
PZT

i Tereny zielone

SS8TB-21.02

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

szesciokatnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj

spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km

1900

134 KNR 4-04
d.1. 1103-05
6.1

135 KNR 2-21
d.1. 0106-01
6.1

jm.

szt.

szt.

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

m2

m2

ISSTB-21.02 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu m3

i wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$é¢ = 9

poz.133*0,200

m3

SSTB-21.02 Wykopanie drzew starszych wymagajace uprzedniego zabezpieczenia szt.

1

136 KNR 2-01
d.1.0103-05
6.1

137 KNR 2-01
d.1. 0110-01
6.1

138 KNR 2-01
d.1. 0110-03
6.1

139 KNR 2-21
d.1. 0401-05
6.1

1.6.

2
140 KNR 2-31
d.1. 0101-01
6.2 0101-02

141 KNR 2-31
d.1./0103-04
6.2

142 KNR 9-11
d.1. 0101-01
6.2

'S8TB-21.02

agrotechnicznego przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kat.
gruntu lI-H1) - przesadzenie wierzby
7

Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 46-55 cm) - klony

3

S8TB-21.02

SSTB-21.02

SSTB-21.02°

Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2 km

poz.136%0,350

Wywozenie galezi na odleglos¢ do 2 km

poz.136*1,350

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawo-
zeniem

1553

'Plac zabaw

D-04.01.01

D-04.01.01

D-04.02.01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kat. I-1V glebokos$ci 35 cm

147,000+82,000 <plac zabaw>

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V

poz.140

Warstwa odcinajgca z geowlokniny separacyjnej w obsypce z piasku

drobnego, gr. 2-3cm

poz.140
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1szt.

iszt.

szt.

ms3

ms3

mp

mp

m2

m2

ma

m2

me

m2

m2

m2

Poszcz. Razem
9,000

RAZEM 9,000
4,000

RAZEM 4,000
1,000

RAZEM ~ 1,000
900,000

RAZEM 900,000
180,000

RAZEM 180,000

. 1,000

RAZEM 1,000
3,000 |

RAZEM 3,000
1,050

RAZEM 1,050

4,080

RAZEM 4,050
1 553,000

RAZEM 1 553,000

. 229,000

'RAZEM 229,000

. 229,000

'RAZEM 229,000
229,000

RAZEM 229,000,
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
143 KNR 2-31 D-04.02.01 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, m2
d.1. 0104-05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po
6.2 0104-06 zageszczeniu 12 cm
|poz.140 ‘m2 229,000
| | RAZEM 229,000
144 KNR 2-31  D-04.02.01 |Podbudowa- warstwa zasadnicza, gr. 15cm z kruszywa kamienngo, ta- m2
d.1./0114-05 manego stabilizowanego mechanicznie f. 0-31,5 mm
6.2
poz.140 m2 | 229,000
_ 'RAZEM 229,000
145 KNR 2-31  D-04.02.01 |Podbudowa - Wyrdwnanie istniejacej podbudowy kliicem kamiennym  m3
d.1. 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warst-
6.2 wy po zageszczeniu S5cm
poz.140%0,050 m3 11,450
) ] RAZEM 11,450
146 D-04.02.01 Nawierzchnia: m2
d.1. kalk. wias- - poliuretanowa, warstwa podktadkowa elastyczna, gr. 35mm
6.2 na - syntetyczna, poliuretanowa w-wa gérna, gr. 16mm
147,000+82,000 <plac zabaw> m2 229,000
_ _ N | RAZEM 229,000
147 KNR 2-31 D-04.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw ~ m
d.1. 0401-03 gruncie kat.I-l
6.2
60,000+48,000 <plac zabaw> m 108,000
L i | RAZEM | 108,000
148 KNR 2-31  D-08.03.01 kawa betonowa z oporem B12/15, gr. 10cm, szer. 18-20 m3
d.1. 0402-03
6.2
|poz.147%0,200*0,100 <plac zabaw> m3 2,160
RAZEM 2,160
149 KNR 2-31 D-04.05.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 m2
d.1. 0105-07 icm grubosci warstwy po zageszczeniu
6.2 0105-08 |
|p0z.140%0,200 <plac zabaw> m2 45,800
RAZEM 45,800
150 KNR 2-31  D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1. 0407-05 piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.2
poz.140 m 229,000
| | RAZEM 229,000
1.6. Droga wewnetrzna
3
151 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m?2
d.1. 0101-01 w gruncie kat. I-1V gltebokosci 35 cm
6.3 0101-02
224,000+317,000 <droga wewnetrzna> m2 541,000
| | RAZEM 541,000
152 KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  m?2
d.1. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.3
poz.151 m2 541,000
_ RAZEM 541,000
153 KNR9-11  D-04.01.01 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtokninami m?2
d.1. 0101-01
6.3
poz.151 m2 541,000
) RAZEM 541,000
154 KNR 2-31 D-04.02.01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 ¢cm grubosci m?2
d.1. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
6.3 0105-04
poz.151 m2 541,000
RAZEM 541,000

155 KNR 2-31  D-04.06.01b Podbudowa betonowa B-5 - grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm  |m?
d.1. 0109-03
6.3 0109-04
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PRZEDMIAR

j-m.

Poszcz. Razem

. 541,000

RAZEM 541,000

| 541,000

'RAZEM 541,000

541,000

RAZEM 941,000
255,000 o

|RAZEM * 255,000
255,000 _
RAZEM 255,000
255,000,

RAZEM | 255,000

Lp. Podstawa @ Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
poz.151 ‘m2
156 KNR 2-31 D-04.05.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 4 ‘'m2
d.1. 0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6.3 0105-08
poz.151 m2
157 NNRNKB  D-04.02.01 Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej m2
d.1. 231 0511- or.8
6.3 02
poz.151 'm2
1.6. Parking
4 e =
158 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2
d.1. 0101-01 ‘'w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
6.4 0101-02
113,000+63,000+79,000 <parkingi> m2
159 KNR2-31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  m2
d.t. 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6.4
p0z.158 m2
160 KNR9-11  D-04.01.01 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowiokninami m2
d.1. 0101-01
6.4
poz.158 __m2
161 KNR 2-31 ID-04.02.01 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm gruboéci m2
d.1. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
6.4 0105-04
poz.158 m2
162 KNR 2-31 D-04.02.01 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubosci po zageszcze- m?2
d.1./0114-05 niu 25 cm
6.4 0114-06
poz.158 m2
163 KNR 2-31 D-04.02.01 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosci  m2
d.1. 0105-03 warstwy po zageszczeniu
6.4 0105-04
poz.158 m2
164 KNR 0-11  D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej 50x50cm grubos$ci 5cm typu azur m2
d.1. 0316-07 (MEBA) na podsypce piaskowe] grubosci 6 cm z wypelnieniem spoin
6.4 piaskiem
poz.158 m2
165 KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnia zwirowa - wypeinienie plyt typu MEBA, przyjeto 0,5 po-  m2
d.1. 0202-03 wierzchni
6.4
poz.158*0,5 m?2
166 KNR 2-31  D-05.03.23a Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cmw ~ m
d.1./0401-03 gruncie kat.l-ll
6.4
55,000+35,000+42,000 m
167 KNR2-31 D-08.03.01 itawa betonowa z oporem B15, gr. 15¢cm ms3
d.1. 0402-03
6.4
poz.166*0,150%0,200 'm3

-38 -

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

255,000
RAZEM

255,000
RAZEM

255,000
RAZEM

255,000
RAZEM

127,500
RAZEM

132,000
RAZEM

i 3,960
RAZEM

255,000

255,000

255,000

255,000

127,500

132,000

73,960
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Lp. Podstawa

168 KNR 2-31
d.1. 0403-03
6.4

1.6.

5
169 KNR 2-31
d.1./0101-01
6.5 0101-02

170|KNR 2-31
d.1.,0103-04

171|KNR 2-31
d.1./0105-03
6.5:0105-04

172|KNR 2-31
d.1.,0105-07
6.5/0105-08

173 NNRNKB
d.1. 231 0511-
6.5 02

174 KNR 2-31
d.1. 0401-03
6.5

175 KNR 2-31
d.1. 0105-07
6.5 0105-08

176 KNR 2-31
d.1. 0407-05
6.5

177 KNR 2-31

d.1. 0309-05
6.5

1.6.

6
178 KNR 2-31
d.1. 0101-01
6.6 0101-02

179 KNR 2-31
d.1. 0103-04
6.6

180 KNR 2-31
d.1. 0115-01
6.6

181 KNR 2-31
d.1. 0105-07
6.6/0105-08
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Nr spec.
techn.

'D-08.03.01

D-04.01.01

D-04.01.01

D-04.02.01

D-04.02.01

D-05.03.23a Uktadanie hawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowe;

D-04.01.01

D-04.05.01

D-08.03.01

'D-05.03.04

D-04.01.01

D-04.01.01

D-04.02.01

D-04.02.01

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej

poz.166

Chodnik, podjazdy i schody

'Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm

600,000+300,000

'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-

trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

poz.169

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm gruboéci
warstwy po zageszczeniu

p0z.169

"Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4

cm grubosci warstwy po zageszczeniu

poz.169

gr.8
poz.169

gruncie kat.|-ll

poz.174*0,100

Obrzeza betonowe 0 wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

poz.174

|Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych kwadratowych - schody ze-

wnetrzne

4,500+4,300+5,300+5,300

Podjazdy

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw

1325,000+100,000

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w

ﬁodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5
cm grubo$ci warstwy po zaggszczeniu

w gruncie kat. |-}V glebokosci 35 cm

40,000+8,000

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-

trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

poz.178

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicz-
nie, frakcja 31,5/63, gr. 15cm

poz.178

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicz-
nie, frakcja 0/31,5 gr. 20 cm

poz.178
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j-m.

m

m

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz. Razem
132,000

RAZEM 132,000

900,000

'RAZEM 900,000
900,000

RAZEM 900,000
900,000

RAZEM 900,000

! 900,000

IRAZEM 900,000
900,000

RAZEM 900,000

425,000

RAZEM 425,000
42,500 B

RAZEM 42,500

| 425,000

RAZEM 425,000
19,400

RAZEM 19,400

| 48,000 |

RAZEM 48,000
48,000

RAZEM 48,000
48,000

RAZEM 48,000
48,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. |
| | | 'RAZEM 48,000
182 KNR 2-31  D-04.02.01 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5  'm?2
d.1. 0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6.6 0105-08
poz.178 m2 48,000
| . | _ RAZEM 48,000
183 NNRNKB  D-05.03.23a Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej m2
d.1./231 0511- or.8
6.6 02
poz.178 m2 48,000
. o RAZEM 48,000
184 KNR 2-31  D-04.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cmw  m
d.1. 0401-03 ‘gruncie kat.i-il
6.6
35,000+10,500 m 45,500
Ll - _ RAZEM 45,500
185 KNR 2-31  D-04.05.01 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -5 m2
d.1. 0105-07 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
6.6 0105-08
poz.184*0,050 m2 2,275
o RAZEM 2,275,
186 KNR2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m |
d.1. 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
6.6
1,600*2 .m 3,200
L ) RAZEM | 3,200
187 KNR 2-31 |D-08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. C12/15 m3
d.1. 0402-04
6.6
(15,000+4,000*2+6,500+4,000)*0,300*0,300 m3 3.015 )
| o RAZEM | 3,015,
, 188 KNR2-31  D-08.03.01 ]Krawezmki betonowe wystajace o wymiarach 15x22x100 cm na pod- 'm | 7
| d6.1 'i0403-03 sypce cementowo-piaskowej ! ‘1
l 6 |
(15,000+4,000*2+6,500+4,000) m 33,500 I
- —— RAZEM | 33,500
1.6, 1Wyposaienie zewnetrzne
7 i
189 SSTB-21.37 Wycieraczka systemowa zewnetrzna 320x140cm kpl.
d.1. kalk. wias-
6.7 na
1 kpl. 1,000
| o | RAZEM 1,000
190 SS8TB-21.38 Hustawka standard dwuosobowa 2,4m - dostawa i montaz kpl.
d.1. kalk. wias- Nr katalogowy 2217, 2217A, 2217B
6.7 na
1 kpl. | 1,000 !
| e RAZEM 1,000!
191 SSTB-21.38 Hustawka wagowa podwdjna - dostawa i montaz kpl.
d.1. kalk. whas- Nr katalogowy 2235
6.7 na
1 kpl. 1,000
| ] I RAZEM 1,000
192 SSTB-21.38 'Karuzela integracyjna 3 osobowa - dostawa i montaz kpl.
d.1. kalk. whas- Nr katalogowy 2307
6.7 na
1 kpl. | 1,000
| I RAZEM 1,000
193 SSTB-21.38 Wiatka matolata - dostawa i montaz kpl.
d.1. kalk. wias- Nr katalogowy 11075
6.7 na
" kpl. 1,000
| | | ~ - RAZEM 1,000
194 SSTB-21.38 Bujak rowerek - dostawa i montaz kpl.
d.1. kalk. wias- Nr katalogowy 23060, 23065
6.7 na
1 kpl. 1,000 B
e 'RAZEM 1,000
195 Bujak rocket - dostawa i montaz kpl.
d.1. kalk. wlas- Nr katalogowy 23110/3
6.7 na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
- 40 -
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
_ ~ techn.
196 SSTB-21.38 Bujak gondola - dostawa i montaz
d.1. kalk. wlas- Nr katalogowy 23200
6.7|na
1
197 SSTB-21.37 | Stojak rowerowy
d.1. kalk. whas- - wysoko$¢ catkowita 65 cm
6.7|na - szeroko$¢ 307 cm
- glebokos$¢ 56 cm

- stal weglowa ocynkowanagq i malowana proszkowo na zétto kolor zbli-

zony do RAL 1016

1

198 SSTB-21.37 Kosz $mietnikowy
d.1. kalk. wias- - wysokos$¢ catkowita 85cm
6.7 na - szerokos¢ 47 cm

- glebokos¢ 47 cm

- pojemnos$é 88 L

- stal czarna z wkladem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo

na zéto kolor zblizony do RAL 1016

1

199 'SSTB-21.37 tAWKA
d.1. kalk. wlas- - wysokosé catkowita 81cm, wysoko$¢ siedziska 44 cm
6.7 na - szeroko$¢ 154,5 cm

- gtebokos¢ 51,5 cm

- stal weglowa kolor czarny, drewno klejone iglaste, HPL

1

200 SSTB-21.45 Ogrodzenie panelowe palisadowe
d.1. kalk. wias-
6.7 na

/35,000%1,600

!

____(,I . —
1.7 IWYPOSAZENIE WEWNETRZNE
1.7. ,Oddziat nr 1 (Pom. 062) i 5 (Pom. 030)
1

201 SSTB-21.00 Krzesto przedszkolne - biate, RAL9003
d.1. kalk. wtas-
7.1 na

50
202 'SSTB-21.00 Stét prostokatny prostokatny klonowy z biatymi nogami RAL9003
d.1. kalk. wias-
7.1 na

12
203 SSTB-21.00 Skrzynia klon, fronty biate- fronty gladkie RAL9003
d.1. kalk. wias-
7.1|na

2
204 SSTB-21.00 biurko z szafka 90 i 1 szufladg - biate RAL9003
d.1. kalk. wias-
7.1/na

2
205 'SSTB-21.00 Szafka na plastikowe pojemniki, klonowa skrzynia
d.1. kalk. wias- Biate szuflady RAL 9003
7.1 na

2
206/ 'SSTB-21.00 Krzesto obrotowe na kétkach z reg. wys., RAL 9012
d.1. kalk. wias-
7.1 na

_ 2

207 SSTB-21.00 - dwustronna biblioteczka mobilna, biata, w biatej skrzyni RAL9003
d.1. kalk. wias-
7.1/na

2
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[ jm.

[kpl.

kpl.
kpl.

kpl.
kpl.

Ikpl.
|

kpl.

kpl.

m2

m2

szt

szt

‘szt

szt

‘szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

'RAZEM

Poszcz.

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

56,000

'RAZEM

50,000

'RAZEM

12,000

'RAZEM

2,000

'RAZEM

2,000

'RAZEM

2,000

'RAZEM

Razem

1,000

1,000

1,000

_ 1,000

56,000

50,000

12,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

208
d.1. kalk.
7.1 na

209
d.1. kalk.
7.1 na

210
d.1. kalk.
7.1 na

211
d.1. kalk.
7.1 na

212
d.1. kalk.
7.1 na

213
d.1. kalk.
7.1 na

214
d.1. kalk.
7.1 na

1.7.

220
d.1. kalk.
7.2 na

221
d.1. kalk.
7.2 na

222
d.1. kalk.
7.2 na

wias-

wias-

wias-

wilas-

wias-

wilas-

wias-

. whas-

. whas-

. wlas-

. wias-

. wlas-

wilas-

wias-

wias-

PRZEDMIAR

Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
SSTB-21.00 tézeczko przedszkolne wraz z dopasowanym materacem -kolor RAL
9012
50

'SSTB-21.00 Szafa na posciel z przesuwanymi drzwiami - brzoza

2
SSTB-21.00 Wézek na tézeczka bialy

4

SSTB-21.00 Pufa wkiesta biata, RAL9003 wys. 35,5 cm

4

SSTB-21.00 Pufa wypukta biata,RAL9003 wys. 35,5 cm

6

SSTB-21.00 Pufa kostka, biata - RAL 9003

2

'887B-21.00 Oparcie do biatych puf

10

SSTB-21.00 Kurtyna $wiatlowodowa
Montowanie do spodu antresoli
2.

SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem - 6 oséb biaty RAL 9003

8

'SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem-biaty RAL 9003

2

'SSTB-21.00 Zestaw multimedialny

2

'SSTB-21.00 Péika na kubeczki biata

2
Oddziat nr 2 (pom 0.57) i 7 (0.22)

SSTB-21.00 Krzesto przedszkolne - klon,zielony RAL 6029

50

'SSTB-21.00 Stot prostokatny prostokatny klon z zielonymi nogami RAL 6029

12

SSTB-21.00 Lézeczko przedszkolne wraz z dopasowanym materacem -kolor zielo-

ny RAL 6029
50
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jm.  Poszcz. Razem
szt
szt 50,000
RAZEM | 50,000
szt
szt 2,000
RAZEM 2,000
szt
szt 4,000 )
RAZEM 4,000
szt
szt 4,000
RAZEM 4,000
szt 1
szt 6,000 B
RAZEM ,000:!
szt
szt | 2000 o
RAZEM 2,000
szt
szt 10,000
| RAZEM 10,000
szt
szt 2,000 =,
'RAZEM 2,000
szt
szt _ 8,000
| RAZEM 8,000
szt
szt 2,000, B
RAZEM 2,000!
szt
szt I 2,000
RAZEM | 2,000
szt
szt 2,000
RAZEM 2,000
szt
szt 50,000
| RAZEM | 50,000
szt
szt 12,000
'RAZEM 12,000
szt
szt 50,000
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Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia j-m.
techn.
223 SSTB-21.00 Zestaw mebli, kionowa skrzynia -limonkowe RAL 1016, szt
d.1. kalk. wtas-
7.2 na
2 szt
224 SSTB-21.00 Szafki na plastikowe pojemniki-limonka RAL 1016 szt
d.1. kalk. wias-
7.2 na
2 szt
225 'SSTB-21.00 biurko z szafkg 90 i 1 szuflada -fronty zielone/limonka RAL 1016 szt
d.1. kalk. wtas-
7.2 na
2 szt
— !
226 SSTB-21.00 Krzesto obrotowe-limonka RAL 1016 szt
d.1. kalk. wtas-
7.2 na
2 szt
227 SSTB-21.00 |Gruszka mata-zielona szt
d.1. kalk. wias-
7.2 na
4 szt
228 SSTB-21.00Zestaw 2 puf- zielona szt
d.1. kalk. wias-
7.2 na
5 szt
229 |SSTB-21.00 Wozek na tézeczka zileony szt
d.1. kalk. wtas- |
7.2 na i
14 szt
|
230! SSTB-213()-; Szatnia ze stelazem - 6 0sob limonka RAL 1016 szt
d.1. kalk. wias- !
7.2 na |
| 8 szt
231 SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem-limonkowa RAL 1016 szt
d.1. kalk. wtas-
7.2 na
2 lszt
232 SSTB-21.00 Zestaw multimedialny szt
d.1. kalk. wlas-
7.2 na
2 szt
| ) I
233 SSTB-21.00 Pdtka na kubeczki Zielona szt
d.1. kalk. wias-
7.2 na
10 szt
1.7. Odziat nr 3 (0.54) i 8 (0.17)
3
234 SSTB-21.00 Krzesto przedszkolne - niebieskie RAL5015 szt
d.1. kalk. wias-
7.3 na
50 szt
235 SSTB-21.00 Stét prostokgtny prostokatny bukowy z niebieskimi nogami RAL 5015 szt
d.1. kalk. wtas-
7.3 na
12 szt
236 SSTB-21.00 Szafa na posciel z przesuwanymi drzwiami - brzoza szt
d.1. kalk. wias-
7.3 na
2 szt
237 SSTB-21.00 tézeczko przedszkolne wraz z dopasowanym materacem -kolor nie- szt
d.1. kalk. wias- bieski
7.3 na
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Poszcz.

RAZEM

50,000
RAZEM

12,000
RAZEM

2,000
RAZEM

Razem

50,000

2,000

2,000

2,000

4,000

2,000

10,000

50,000

12,000

2,000
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
50
238 SSTB-21.00 Zestaw meblowy bez nakiejek, Fronty niebieskie RAL 5015
d.1. kalk. wias-
7.3 na
2
239 SSTB-21.00 Biurko z szafkg 90 i szuflada- blekitne RAL 5015
d.1. kalk. wias-
7.3 na
2
240 'SSTB-21.00 Krzesto obrotowe na kétkach z reg. wys. Niebieskie
d.1. kalk. wtas-
7.3 na
2
e | o - o
241 SSTB-21.00 Poduszki okragle RAL 5015
d.1. kalk. wias-
7.3 na
10
242 SSETB-21.00 Dwustrpnna biblioteczka stojaca, blekitna - RAL 5015
d.1. kalk. wlas-
7.3 na
2
243 SSTB-21.00 \Wdzek na tézeczka
d.1. kalk. wtas-
7.3 na
4
244 SSTB-21.00 Szafki na plastikowe pojemniki-bigkit RAL 5015
d.1. kalk. wias-
7.3 na
L
245 'SSTB-21.00 Zestaw biatych puf -RAL 9003
d.1. kalk. wlas-
7.3 na
1
246 SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem - 6 0s6b niebieski RAL 5015
d.1. kalk. wias-
7.3 na
8
247 'SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem-niebieski RAL 5015
d.1. kalk. wias-
7.3'na
2
248 SSTB-21.00 Zestaw multimedialny
d.1. kalk. wtas-
7.3 na
2
249 SSTB-21.00 Pétka na kubeczki
d.1. kalk. wias-
7.3 na
10
1.7. ' Oddziat nr 4 (0.49) i 9 (0.14)
4 |
250 SSTB-21.00 Krzesto przedszkolne -biaty RAL 9003
d.1. kalk. wias-
7.4 na
50
251 SSTB-21.00 Stdt prostokatny prostokatny bukowy z bialymi nogami RAL 9003
d.1. kalk. wias-
7.4 na
8
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jm. | Poszcz. Razem
szt 50,000
RAZEM 50,000
szt
szt | ~ 2,000
'RAZEM 2,000
szt
szt 2,000
| RAZEM 2,000
szt
.8zt _ 2,000
RAZEM 2,000
szt
iszt 10,000 _
RAZEM 10,000
szt _’
szt 2,000
RAZEM 2,000
szt
szt 4,000
RAZEM 4,000
szt
szt t_ 1,000 __‘j
T AZEM 1,000
|szt
szt 1,000 ;
RAZEM 1,000
szt
szt _ 8,000
RAZEM @@%
szt .
szt 2,000 _
RAZEM 2,000
szt
szt 2,000 _
RAZEM 2,000
szt
szt 10,000
RAZEM 10,000
szt
szt 50,000
RAZEM 50,000
szt
szt 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. Podstawa

252
d.1. kalk.
7.4 na

253
d.1. kalk.
7.4 na

254
d.1. kalk.
7.4 na

255
d.1. kalk.
7.4 na

256
d.1. kalk.
7.4 na

257
d.1. katk.
7.4 na

258
d.1. kalk.
7.4 na

259
d.1. kalk.
7.4 na

260/
d.1. kalk.
7.4 na

261
d.1. kalk.
7.4 na

262

d.1. kalk.

7.4 na

263

d.1. kalk.

7.4 na

264

d.1. kalk.

7.4 na

265

d.1. kalk.

7.4 na

1.7.
S
266

d.1. kalk.

7.5 na

wlas-

wias-

wilas-

wias-

wias-

wias-

wias-

wias-

wias-

wias-

wlas-

wias-

wlas-

wlas-

wilas-

Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.

j.m.

SSTB-21.00 to6zeczko przedszkolne wraz z dopasowanym materacem -kolor szary szt

50

SSTB-21.00 Wozek na t6zeczka

4

'SSTB-21.00 Szafa na posciel z przesuwanymi drzwiami - brzoza

2

e ) p
SSTB-21.00 Zestaw mebli bez naklejek, fronty szare RAL7047

2

SSTB-21.00 Szafki na plastikowe pojemniki-szary RAL 70071, bialy RAL 9003

2

SSTB-21.00 Biblioteczka z siedziskami Biaty RAL 9003,

2

SSTB-21.00 Biurko z szafkg 90 i szuflada- szare RAL 7047

2

SSTB-21.00 |Krzesto obrotowe- szary RAL 7012
|

2

SSTB-21.00 Poduszki okragte 5 szt. Szare- RAL

10

SSTB-21.00 Poduszki okragte 5 szt. ciemnoszare- RAL 7012

10

SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem - 6 osob szary, RAL 7012

8

SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem-szary RAL 7012

2

SSTB-21.00 Zestaw multimedialny

2

SSTB-21.00 Potka na kubeczki biala

2
Oddziat nr 6 (pom.0.25) i 10 (pom.0.09)-

SSTB-21.00 Krzesto przedszkolne - zétte RAL 1003

50
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szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

‘szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz.

50,000
[RAZEM

4,000
RAZEM

2,000
RAZEM |

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
'RAZEM

10,000
RAZEM

10,000
RAZEM

8,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

| 2,000
RAZEM

50,000

Razem

50,000

4,000

2,000

2,000

2,000

" 2,000

2,000

10,000

8,000

2,000

2,000

2,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

267

d.1. kalk.

7.5 na

268

d.1. kalk.

7.5 na

269

d.1. kalk.

7.5 na

270

d.1. kalk.

7.5 na

271

d.1. kalk.

7.5 na

272

d.1. kalk.

7.5 na

273

d.1. kalk.

7.5 na

274

d.1. kalk.

7.5 na

275

d.1. kalk.

7.5 na

276

d.1. kalk.

7.5 na

277

d.1. kalk.

7.5 na

278

d.1. kalk.

7.5 na

279

d.1. kalk.

7.5 na

280

d.1. kalk.

7.5|na

281

d.1. kalk.

7.5 na

wilas-

wias-

wias-

wilas-

wilas-

wlas-

wias-

wias-

wlas-

wihas-

wias-

wias-

wilas-

wlas-

wias-

Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.
techn.
'SSTB-21.00 Stét prostokatny prostokainy bukowy z z6tymi nogami RAL 1003 szt
8 szt
/SSTB-21.00 Zestaw mebli M5.1 szt
2 szt
SSTB-21.00 Zestaw mebli M5.2 szt
2 szt
I
SSTB-21.00 |kozeczko przedszkolne wraz z dopasowanym materacem -kolor zofty szt
RAL1003
50 szt
| | '
SSTB-21.00 Wozek na t6zeczka RAL 1003 szt
4 szt
SSTB-21.00 Biurko z szafka 90 i szuflada- z6fte RAL 1003 szt
2 szt
SSTB-21.00 Krzesio obrotowe na kétkach z reg. wys. Zotty RAL 1003 szt
1 szt
1SSTB-21.00|Szafa na posciel z przesuwanymi drzwiami - brzoza [szt
2 szt
SSTB-21.00 Szafka na pojemniki plastikowe, klonowa skrzynia zétte szuflady szt
1 szt
SSTB-21.00 Pufy do biblioteczki- zéity RAL 1003 szt
5 szt
SSTB-21.00 Dwustrpnna biblioteczka stojaca, z6#ta - RAL 1003 szt
12 szt
SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem - 6 0s6b 26ty RAL 1003 szt
8 szt
'SSTB-21.00 Szatnia ze stelazem-z6ity RAL 1003 szt
2 szt
SSTB-21.00 Zestaw multimedialny szt
2 szt
'SSTB-21.00 Pétka na kubeczki szt
10 szt
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Poszcz.

'RAZEM

8,000

'RAZEM

2,000

'RAZEM

__2,000
RAZEM

_ 50,000
RAZEM

4000
RAZEM

2,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

5,000
RAZEM

2,000
RAZEM

8,000

RAZEM

2,000

RAZEM

2,000
RAZEM

10,000

Razem

50,000

8,000

2,000

2,000

50,000

4,000

2,000

_ 1,000

2,000

1,000

5,000

2,000

8,000

2,000

2,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

1.7.
6
282

d.1. kalk.

7.6 na

283

d.1. kalk.

7.6 na

284

d.1. kalk.

7.6 na

285

d.1. kalk.

7.6 na

286

d.1. kalk.

7.6 na

287

d.1. kalk.

7.6 na

1.7.
7
288

d.1. kalk.

7.7 na

289

d.1. kalk.

7.7 na

290

d.1. kalk.

7.7 na

291

d.1. kalk.

7.7 na

292

d.1. kalk.

7.7 na

293/

d.1. kalk.

7.7 na

284

d.1. kalk.

7.7 na

295

d.1. kalk.

7.7 na

wias-

wilas-

wilas-

wias-

wilas-

wilas-

wias-

wias-

wlas-

wilas-

wihas-

wilas-

wias-

wias-

Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.

Sala wielofunkcyjna

'SSTB-21.00 Podest narozny ze schodami

1

SSTB-21.00 Schody proste do podestu naroznego

1
SSTB-21.00 Zestaw piankowy 3+4 - MED

1

SSTB-21.00 Interaktywna pomoc dydaktyczna

1

'SSTB-21.00 Sciana wspinaczkowa-gory

1

SSTE-21.00 Wielofunkcyjna tablica multimediaina

)
Poczekalnia

SSTB-21.00 Schody ze zjezdzalnig do basenow o wys. 60 cm

1

'SSTB-21.00 Basen 3 x 3 m, wys. 60 cm

1

SSTB-21.00 Krzesto szare, RAL 7016

1

'SSTB-21.00 Niski stot kawowy

1

'SSTB-21.00 Krzeslo, szare RAL 7016

4
SSTB-21.00 Stét owalny

1

'SSTB-21.00 Pufa 3-osobowa-musztardowy/ RAL 1003

2

SSTB-21.00 Pufa 3-osobowa Szary RAL7016
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'RAZEM

szt

szt | 1,000

| 'RAZEM

szt

szt 1,000

| RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt . 1,000
RAZEM

szt

szt | 1,000
{RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 1,000
'RAZEM

szt

szt i 1,000
RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 1,000

| RAZEM

szt

szt | 4,000
RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 2,000
RAZEM

szt

szt | 1,000
RAZEM

j-m. | Poszcz.

Razem

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

4,000

1,000

2,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD

!

Lp. Podstawa

1.7.
8
296
d.1. kalk. wias-
7.8 na

297
d.1. kalk. wias-
7.8 na

298
d.1. kalk. wlas-
7.8 na

299
d.1. kalk. wias-
7.8 na

1.7.
9
300
d.1. kalk. wlas-
7.9 na

301
d.1. kalk. wias-
7.9 na

302
d.1. kalk. wlas-
7.9 na

303
d.1.1kalk. wias-
7.9ina

304
d.1. kalk. wlas-
7.9 na

1.7.

10

305

d.1. kalk. wtas-
7. na
10

306

d.1. kalk. wlas-
7. na
10

307

d.1. kalk. whas-
7. na
10

308

d.1. kalk. wias-
7. na
10

Nr spec.
techn.
Pokdj nauczycielski

'SSTB-21.00 Stét konferencyjny prosty-klon

4

'SSTB-21.00 Krzeslo szare

16

SSTB-21.00 Zestaw szaf- fronty biale -RAL 9003, reszta-klon

1

SSTB-21.00 Szafa ubraniowa-klon jutland

3
|Pokéj wicedyrektora

SSTB-21.00 Biurko-prawe

1

[ ,
SSTB-21.00 Krzeslo-szare

1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

SSTB-21.00 Szafa-kion

3

Kontenerek z prnikiem-klon

1

SSTB-21.00 Krzesto obrotowe szaro-czarne

1
Sala logopedyczna

SSTB-21.00 Lustro logopedyczne-duze

A

/SSTB-21.00 Krzeslo, zislone

1

1

SSTB-21.00 Stét prostokatny - bialy RAL 9003, nogi bielone

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

'SSTB-21.00 Zastonka i drazek do lustra poziomego - szara

- 48 -

j-m. | Poszcz. Razem
szt
szt 4,000
RAZEM | 4,000
szt
szt 16,000
|RAZEM 16,000
szt
szt 1,000
RAZEM 1,000
|szt
szt 38000
RAZEM 3_%
szt
szt 1,000 _
RAZEM 1,000
szt
szt 1,000
RAZEM 1,000,
szt
szt 3,000/
RAZEM | 3,000
szt
szt 1,000
_ RAZEM 1,000
szt
szt __ 1,000 -
RAZEM 1,00¢
szt
szt 1,000 l
RAZEM 1,000°
szt
szt 1,000
RAZEM 1,000
szt
szt - 1,000
| RAZEM 1,000
szt
szt | 1,000
RAZEM 1,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
| techn.
309 SSTB-21.00 Krzesto szare
d.1. kalk. wias-
7. na
10
2

310 SSTB-21.00 Krzesto obrotowe, limonkowo-czarne L-RAL 1016
d.1. kalk. wias-
7. na
10
1

311 'SSTB-21.00 Biurko biate, RAL 9003
d.1. kalk. wlas-

10
1

1.7.] Sala terapii |

312 SSTB-21.00 Biurko biate, RAL 9003
d.1. kalk. wias-
7. na

1

313 SSTB-21.00 pomarariczowo-czarne Krzesto obrotowe
d.1. kalk. wias-
7. na

1

14 SSTB-21.00 |Blat biaty prostokatny, pomararnczowe obrzeze
1. kalk. wias-
7. na

315 SSTB-21.00 |Nogi z Reg. Do blatéw-biate, 4 szt
d.1. kalk. wtas-
7. na
1
2
316 SSTB-21.00 Biata skrzynia, Fronty pomaranczowy
d.1. katk. wtas-
7. na
11
1
317 SSTB-21.00 Krzesto rozm.3 - szare
d.1. kalk. wias-
7. na
11
8
318 SSTB-21.00 Gruszka-motyw trojkatéw
d.1. kalk. wtas-
7. na
11
2
319 SSTB-21.00 Krzesta na metalowym stelazu podtokietnikami
d.1. kalk. wias-
7.na
11
1
1.7. Sala terapii Il
12 |
320 SSTB-21.00 Biurko, biate RAL 9003
d.1. kalk. wias-
7. na
12
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j-m.

‘szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

‘szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

‘szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz.

2,000

'RAZEM

1,000

RAZEM B

1,000
RAZEM

2,000

'RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

8,000
RAZEM

2,000

RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,000

8,000

2,000

1,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
321 SSTB-21.00 Krzesto obrotowe, limonkoweo-czarne
d.1. kalk. wias-
7. na
12
1

322 SSTB-21.00 Biata skrzynia, fronty szary, RAL 7047, limonowy RAL 1016
d.1. kalk. wias-
7. na
12
1

d.1. kalk. wias- RAL 1016

323 SSTB-Z'TI)‘OW Biat bialy prostokatny, limonowe obrzeze bialy RAL 9003, limonowy
7.na

.

324 §STB-21.00 Nogi z Reg. Do blatéw, biale RAL 9003
d.1. kalk. wias-

2
325 SSTB-21.00 Krzeslo szare- Roz. 3 RAL 7012
d.1. kalk. wias-

8
1.7. Sekretariat

326 SSTB-21.00 Stanowisko recepcyjne

d.1 .[kalk. wias-
7.lna
1

w

1

o w
)
N
w
o
_|
o
o
ph¢
o
S
-
Q
N
o
@,
o
ol
o
g
S
=3
5]
H
5
[72]
N
)
2
Q
S
N
o
2
S
)

. kalk. wias-

_&
w N~
=
o

1

328 SSTB-21.00 Krzesto-szare
d.1. kalk. wias-
7. na
13
1

329 SSTB-21.00 Regal zaluzjowy -klon
d.1. katk. wlas-
7. na
13
1

330 SSTB-21.00 Szafa-klon
d.1. kalk. wias-
7. na
13
1

331 SSTB-21.00 Szafka pod duze ksero
d.1. katk. wtas-
7.na
13
1

1.7. 'Pokdj dyrektora
14
332 SSTB-21.00 ZESTAW MEBL!
d.1. kalk. wias-
7.na
14
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j-m.

szt

szt

szt

‘szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz.

| 1,000
'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

1,000

1,000

2,000

2,00,

1,000

1,000

1,000:

1,000

1,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia
~ techn.

1.7. Pokdj ksiegowej

15
333 SSTB-21.00 Zestaw szaf-biale RAL 9003
d.1. kalk. wtas-

7..na

15

1

334 SSTB-21.00 Biurko- biate RAL 9003
d.1. kalk. wias-
7. na
15
1

335 SSTB-21.00 Krzesto obrotowe, szare RAL 7047
d.1. kalk. wtas-
7. na
15
1

336 SSTB-21.00 Krzesto, szare RAL 7047
d.1. kalk. wtas-
7. na
15
1

1.7. Pomieszczenie intendenta
16
337 SSTB-21.00 Biurko- biate RAL 9003
d.1. kalk. wias-
7. na
16
1
!
338 ¥SSTB-21 .00 iKrzesio obrotowe, szare RAL 7047
d.1. kalk. wtas- i
7. na ‘
16 l
i1
_ I
1.7. ‘Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow
17
339 SSTB-21.00 Dozownik mydia
d.1. kalk. wias-
7. na
17
8

340 SSTB-21.00 Podajnik papieru
d.1. kalk. wlas-
7.na
17
8

341 SSTB-21.00 Hak podwéjny
d.1. kalk. wlas-
7. na
17
10

342 SS8TB-21.00 Kosz na odpady
d.1. kalk. wlas-
7. na
17
10

343 SSTB-21.00 Pojemnik ze szczotka WC $cienny
d.1. kalk. wias-
7.na
17
10

344 /SSTB-21.00 Pojemnik na papier
d.1. kalk. wtas-

7. na
17

-5 -

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

j-m.

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt
! szt
szt

szt

szt
szt
szt

szt

szt

szt

‘szt

szt

‘szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz. Razem
| 1,000
RAZEM | 1,000
1,000
RAZEM 1,000
1,000
RAZEM 1,000
‘ 1,000
RAZEM 1,000
1,000
RAZEM 1,000
1,000
RAZEM 1,000
8,000
RAZEM 8,000
8,000
RAZEM 8,000
| 10,000
RAZEM 10,000
| 10,000
'RAZEM 10,000
| 10,000
RAZEM | 10,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. _ _
10 szt 10,000
| | RAZEM 10,000
345 SSTB-21.00 Lustro szt
d.1. kalk. wias-
7. na
17
6 szt 6,000
_ RAZEM 6,000
346 SSTB-21.00 Suszarka do rgk kieszeniowa. We wszystkich fazienkach szt
d.1. kalk. wias-
7. na
17
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
347 SSTB-21.00 Scienny pojemnik na odpady szt
d.1. kalk. wias-
7. na
17
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
348 SS8TB-21.00 Uchwyt $cienny katowy szt |
d.1. kalk. wias-
7. na
17
1 szt - | 1,000
- i RAZEM 1,000
349 SSTB-21.00 Porecz prosta szt
d.1. kalk. wias-
7. na
17
2 szt 2,000
[ RAZEM 2,000
350 SSTB-21.00 Stata porecz lukowa dla oséb niepelnosprawnych. |szt
d.1. kalk. wias- !
7.na
17
1 . szt 1,000 ,
i | RAZEM 1,000
351 SSTB-21.00 Lustro uchylne szt
d.1. kalk. wias-
7. na
17
1 szt 1,000
. N L RAZEM 1,000
352 SSTB-21.00 Podajnik $cienny na reczniki papierowe szt
d.1. kalk. wias- Pom. 0.05, 0.06
7. na
17
3 szt 3,000
_ RAZEM 3,00
1.7. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne dia dzieci
18
353 SSTB-21.00 Ergonomiczne siedzisko do misek WC do latwego demontazu, z meta- szt
d.1. kalk. wias- lowymi zawiasami
7..na
18
10 szt 10,000 |
| | RAZEM 10,000
354 SSTB-21.00 Lustro glowa gasienicy szt
d.1. kalk. wias-
7. na
18
10 szt 10,000
| | RAZEM 10,000
355 SSTB-21.00 Pdétka scienna z ceramiki sanitarnej szt
d.1. kalk. wlas-
7. na
18
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.7. Dodatkowe wyposazenie tazienkowe
19
356 SSTB-21.00 TEMPOMATIC WC 3/4" z. p. ur., pod. b. 6V zest. 1/2 (+464006) kpl.
d.1. kalk. wias-
7. na
19
-52.-
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Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

357

d.1. kalk.

7. na
19

358

d.1. kalk.

7. na
19

359

d.1. kalk.

7. na
19

360

d.1. kalk.

7. na
19

361

d.1. kalk.

7. na
19

362

d.1. kalk.

7. na
19

1.7.
20
363

d.1. kalk.

7. na
20

1.7.)
21
364

d.1. kalk.

7. na
21

1.7.
22
365

d.1. kalk.

7. na
22

1.7.
23
366

d.1. kalk.

7. na
23

1.7.
24

Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.
5
SSTB-21.00 TEMPOMATIC WC 3/4" z. p. ur., pod. b. 6V zest. 2/2 (+464006)
wlas-
5
'SSTB-21.00 TEMPOMIX 3 umywalka Z1/2" bat. podtynkowa ~7 s, wyl. L.190
wias-
5
[SSTB-21.00 TEMPOSOFT 2 natrysk Z1/2" zawér nat. katowy czasowy ~30 s
wias-
10
SSTB-21.00 St. natr. Z1/2" 1-strumieniowa, chrom. O70, antyosadow
wias-
10
S$STB-21.00 Waz natr. BICOLOR PVC metalowo-plastikowy gtadki L.1,50 m
wias-
10
SSTB-21.00 PREMIX COMPACT mieszacz termostatyczny Z1/2", surowy korpus
whas-
| 10
i'ZmywaInia
|
SSTB-21.00 ' Wyposazenie zmywalni
wias-
1
Rozdzielnia
SSTB-21.00 Wyposazenie rozdzielni
wilas-
1
Stanowisko dostaw towarow
SSTB-21.00 Wyposazenie stanowiska dostaw towaréw
wias-
1
Magazyn warzyw | owocow
SSTB-21.00 Wyposazenie magazynu warzyw i owocow
wias-

1

Obieralnia warzyw i owocow/ obrébka jaj

-53-
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j-m.
kpl.
kpl.

kpl.
'kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

|kpl

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

Poszcz.

_ 5,000
'RAZEM

| 5,000
'RAZEM

5,000
RAZEM

10,000
RAZEM

10,000
RAZEM

10,000
RAZEM

10,000
RAZEM

1,000

RAZEM

1,000

RAZEM

_ 1,000
RAZEM

1,000

RAZEM

Razem

5,000

5,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

367

d.1. kalk. wias-
7. na
24

1.7.
25

368

d.1. kalk. wtas-
7. na
25

17,
2%
369
d.1.
7.
26

kalk. wias-
na

1.7.
27

370

d.1. kalk. wias-
7. na
27

1.7.
28

Nr spec. Opis i wyliczenia
| techn.
SSTB-21.00 Wyposazenie obieralni warzyw i owocéw/ obrobka jaj

1
'Magazyn lad chlodniczych

SSTB-21.00 Wyposazenie magazynu lad chtodniczych

1
Magazyn suchy

SSTB-21.00 Wyposazenie magazynu suchego

1
Kuchnia wiasciwa

SSTB-21.00 Wyposazenie kuchni wlasciwej

1

Pomieszczenie porzadkowe

j-m. | Poszcz.

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt
|

iszg 1,000
RAZEM

szt

szt 1,000

RAZEM

371

d.1. kalk. wias-
7. na
28

1.7.
29

372

d.1. kalk. wlas-
7. na
29

1.7.
30

373

d.1. kalk. wilas-
7. na
30

2
2.1
2.1,
1
2.1.
1.1
374 KNR 5-14
d.2. 0102-02
1.1.
1

2.1.
1.2 -
375 KNR 5-14
d.2. 0101-04
1.1.

2

SSTB-21.00 "WyposaZenie pomieszczenie porzadkowe

!
‘Magazyn zasobow

SSTB-21.00 Wyposazenie magazynu zasobow

1
Szatnia personelu

SSTB-21.00 Wyposazenie szatni personelu

2

IINSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILNOPRADOWE
Rozdzielnice

Rozdzielnica giéwna RG

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych

i nastawczych o masie do 400 kg

1

Rozdzielnica R1

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 2,000
RAZEM

szt.

'szt. 1,000
RAZEM

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych szt.

i nastawczych o masie do 150 kg

-54 -
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Razem

1,000

1,000

1,001

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000



Zagan - przedszkoie - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

2.1.
13
376 KNR 5-14
d.2. 0101-04
1.1.

3

2.1.
1.4
377 KNR 5-14
d.2. 0101-03
1.1.

4

2.1.
1.5
378 KNR 5-14
d.2. 0101-03
1.1.

5

2.1.
1.6
379 KNR 5-14
d.2. 0101-03
1.1,

6

2.1.
7.
380 KNR 514
d.2. 0101-03
1.1.

7

21.
1.8
381 KNR 5-14
d.2. 0101-03
1.1.

8

2.1.
2
2.1.
2.1
382 KNR 5-10
d.2. 0116-03
12,

1

383 KNR 5-10
d.2. 0601-05
1.2

1

2.1.
2.2
384 KNR 5-10
d.2. 0118-03
1.2.

2

Nr spec. Opis i wyliczenia

techn.
|1

'Rozdzielnica R2

Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych
i nastawczych o masie do 150 kg

1

Rozdzielnica RK

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych
i nastawczych o masie do 100 kg

1

Rozdzielnica RSW

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych
i nastawczych o masie do 100 kg

1

'Rozdzielnica RSER

'Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych

i nastawczych o masie do 100 kg

1

lRozdzieInica RDACH

" [Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych
i nastawczych o masie do 100 kg

1
]Rozdzielnica RWC
Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych

i nastawczych o masie do 100 kg

1

|
WLZ-ty, kable, przewody

YAKY 1x185mm2

'Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem

300

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 1-zyto-
'wego o przekroju do 185 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce
z tworzyw sziucznych

10

'YAKYZo 5x16

Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z

mocowaniem

1300

-55-
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j-m.

szt

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

m

Poszcz.

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000

'RAZEM

300,000

RAZEM

| 10,000
RAZEM

300,000

RAZEM

Razem

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

300,000

10,000

300.000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.
385 KNR 5-10
d.2. 0603-06
1.2.
2

2.1.
2.3
386 KNR 5-10
d.2. 0116-03
1.2.

3

387 KNR 5-10
d.2. 0602-02
1.2.

3

2.1,
2.4
388 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.2.

4

389 KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2

4

2.1.
25
d.2. 011501
1.2.

5

391 KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2.

5

2.1,
26
d.2. 0118-04
1.2

6

393 KNR 5-10
d.2. 0604-07
1.2.

6

2.1.
2.7 N
394 KNR 5-10
d.2. 0118-04
12,

7

395 KNR 5-10
d.2. 0604-07
1.2.

7

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

'Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylo-  szt.

wego o przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych

10
YKY 1x35mm2

mocowaniem

5

szt.

m

m

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Cu 1-zylo-jszt.

wego o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych

2

YKY 5x1,5mm2

Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach

bez mocowania

150

20

YKY 3x1,5mm2

Ukladanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach

bez mocowania

150

Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za-
ciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)

20

N2XH-J 5x35

Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 KV w budynkach, budowlach lub na estakadach z

mocowaniem

80

Podigczenie przewoddw kabelkowych w powltoce polwinitowej pod za-
ciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)

szt.

szt.

szt.

m

m

'Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla Cu 4-zylo- szt.

‘wego o przekroju do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce 2
tworzyw sztucznych

4

N2XH-J 5x25

Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z

mocowaniem

220

szt.

m

m

Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Cu 4-zylo- szt.

wego o przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych

12

-56-

szt.

Poszcz.

10,000
RAZEM

5,000
RAZEM

2,000
RAZEM

150,000

RAZEM

150,000
RAZEM

20,000

'RAZEM

80,000
RAZEM

4,000
RAZEM

220,000
RAZEM

12,000
RAZEM

Razem

10,000

5,000|

2,000

15 970’04

_20,000

20,000

80,000

4,000

220,000

12,000
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Lp. Podstawa

2.1.
2.8
396 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.2.

8

397 KNR 5-08
d.2. 0813-02
1.2.

8

2.1.
20
398(KNR 5-10
d.2./0115-01
12,

9

|
399 KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2.
9

2.1,
2,
10
400 KNR 5-10
d.2. 0115-01
12,
10

401|KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2

10

2.1.

2.

11
402 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.2

11

403 KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2.

11

2.1,
2.
12
404 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.2.
12

405 KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2.

12

2.4.
2.
13

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Nr spec.

techn.

N2XH-J 5x4

'Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach

bez mocowania

1150

'Podigczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod za-

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

ciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)

20

N2XH-J 5x2,5

Uktadanie Kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach

bez mocowania

300

Podigczenie przewoddw kabelkowych w powltoce polwinitowej pod za-

ciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)

40

N2XH-J 3x2,5

Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach

bez mocowania

5500

Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za-
ciski ub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)

!
260
N2XH-J 3x1,5

Uktadanie kabli jednozytlowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach

bez mocowania

5500

Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powloce polwinitowej pod za-

ciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)

260
'N2XH-J 2x1,5

'Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowiach lub na estakadach

bez mocowania

500

'Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za-

ciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)

25

HDGs 4x1,5

-57 -

j-m.

szt

szt.

szt.

iszt.

szt.

szt.

szt.

szt.

'szt.

szt.

Poszcz.

150,000
'RAZEM

20,000

'RAZEM

__ 300,000
RAZEM

40,000
RAZEM

5 500,000

'RAZEM

260,000
RAZEM

5 500,000

'RAZEM

260,000

'RAZEM

500,000
RAZEM

25,000
RAZEM

Razem

150,000

20,000,

300,000

40,000

5 500,000

260,000

|
5 500,000

260,000

500,000

25,000
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.
406 KNR 5-10

d.2. 0115-01

1.2.

13

407 KNR 5-08
d.2. 0813-01
1.2.

i3

2.1,

2,
14
408
d.2.
1.2.

14

2.1.
2.
15
409
d.2.
1.2.
15

2.1.

2.
16
2.1.

3
2.1.
31
d.2. 0502-03
13.

1

411 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

1

2.1.
3.2
412 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.

2

413 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

2

2.1.
3.3
414 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.

3

415 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

3

PRZEDMIAR

-58-
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Opis i wyliczenia jm. Poszcz.
Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna- m
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania
60 m /60,000
- _ RAZEM
Podiaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za-  szt.
ciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
8 szt. 8,000
RAZEM
Uchwyty
Uchwyty Tkpl.
1 kpi. 1,000
RAZEM
Opaski zaciskowe
Opaski zaciskowe kpt
1 kpl 1,000
| RAZEM
POZOSTALE
Instalacja o$wietlenia - oprawy
Oprawa ogdélna LED 1150mm 7850Im 840 IP66 (47W)
Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-  kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (iloé¢ mocowan
2)
6 kpl. 6,000
= RAZEM
Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych  szt.
dla $wietldwek kotowych 22 i 40W przykrgcanych
poz.410 szt. 6,000
RAZEM
Oprawa ogdlna LED 1150mm 4550im 840 IP66 (28W)
Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan
2)
1 kpl. 1,000
| RAZEM
Montaz z poditaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych  szt.
dla $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych
poz.412 szi. __ 1,000
RAZEM
Oprawa ogodlna LED 2550Im 840 IP65 (22W)
Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gip- kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowarn
2)
2 kpl. 2,000
RAZEM
Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych szt
dla $wietldwek kotowych 22 i 40W przykrecanych
poz.414 szt. 2,000

Razem

60,000

8,000

1,000

1,000

776,000

1,000

1,000

2,000
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Lp. Podstawa Nr spec.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

kpl.

szt.

szt.

kpt.

kpl.

szt.

szt

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

'szt.

szt.

techn.
2.1. ' Oprawa ogoina LED 20W 2000Im IP44
3.4
416 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- kpl.
d.2. 0502-03 sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowari
1.3. 2)
4
37
417 KNR 5-08 'Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych
d.2. 0512-05 dla $wietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych
1.3.
4
poz.416
21. ' Oprawa ogélna 25W 2450im 1P44
3.5
418 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietieniowe przykrecane na gip-
d.2. 0502-03 sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowar
1.3. 2)
5
16
419 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych
d.2. 0512-05 dla $wietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych
1.3.
5
poz.418
21. ' Oprawa ogolna 17W 1650Im IP44
3.6 _
420 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
d.2. 0502-03 sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan
1.3. 2)
6
4
421 KNR 5-08 'Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozt opraw swietléwkowych
d.2. 0512-05 dla $wietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych
1.3.
6
poz.420
2.1. Oprawa ogo6lna LED 3700Im PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (37W)
3.7
422 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
d.2. 0502-03 sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan
1.3. 2)
7
92
423 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych
d.2. 0512-05 dla swietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych
1.3.
7
poz.422
2.1, ' 'Oprawa ogolna LED 4400Im PLX Ii ki. IP20 592x592mm 840 (45W)
3.8 _
424 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
d.2. 0502-03 sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowari
1.3. 2)
8
2
| 425 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
d.2. 0512-05 dla $wietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych
1.3.
8
poz.424
2.1. Oprawa ogoéina LED 3100Im PLX I k1. IP20 592x592mm 840 (29W)
3.9

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros
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Poszcz.

'RAZEM

37,000

'RAZEM

37,000
RAZEM

16,000

'RAZEM

16,000
RAZEM

4,000
RAZEM

4,000
RAZEM

92,000
RAZEM

92,000
RAZEM

2,000
RAZEM

2,000
RAZEM

Razem

2,000

37,000

37,000

16,000

16,000

4,000

4,000

92,000

92,000

2,000

2,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nrspec.

techn.
426 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
9

427 KNR 5-08
d.2./0512-05
1.3.

9

2.1.
3.
10
428 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
10

429 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

10

2.1,
3.
11
430 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
11

431 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

1

2.1.
3.
12
432 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
12

433 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

12

2.1.
3.
13
434 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
13

435 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

13

2.1.
3.
14

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

2)
40

poz.426
Oprawa ogéina LED 4700im PRM Il ki. IP20 592x592mm 840 (32W)

2)

4

po0z.428

Oprawa ogélna LED 3800im PLX 840 (32W) IP65

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)
3

poz.430

Oprawa ogéina LED 4800im PLX 840 (42W)IP65

2)

4

Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dla $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

|poz.432

2)
10

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dla $wietiéwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.434

Oprawa ogoina LED 560Im 840 (9W) ,malowanie wnetrza klosza

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych
dia $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan

'Montaz z podiagczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dla swietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

|Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych
dla $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

'Oprawa ogélna LED 5450Im PLX 840 (52W) IP65

'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

- 80 -

j-m.

'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-  kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (iloé¢ mocowan

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt

'szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

'RAZEM

Poszcz.

40,000

'RAZEM

40,000

'RAZEM

4,000

'RAZEM

4,000
RAZEM

3,000

'RAZEM

3,000
RAZEM

4,000

4,000

'RAZEM

10,000

'RAZEM

10,000
RAZEM

Razem

40,000

40,000

4,000

4,000

3,000

3,000

| 4,000

4,000

10,000

10,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

436 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.

14

437 KNR 5-08
d.2./0512-05
1.3.

14

2.1.
3.
15
438 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3,
15

439 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

15

2.1.
3.
16
440 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
16

441 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

16

21.
3.
17
442 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
17

443 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

17

2.1.
3.
18,
444 KNR 5-08
d.2. 0502-03
13.
18

445 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

18

2.1.
3.
19

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)
30

|Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych
dla swietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

'poz.436

‘Oprawa ogélna LED 630Im MAT Il KL. IP33 840 (6W)

Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)
12

'Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dia $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.438

Oprawa ogdlna LED 6000Im PRM Hl kl. IP20 592x592mm 840 (42W)

|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilos¢ mocowan

2)

4

Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlbwkowych
dla $wietléwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

| poz.440

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Oprawa awaryjna 0000-RP-3W-AT-1h

-NM-CW-9003

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- '
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)
1

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych
dla $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.442

Oprawa awaryjna 0000-PL-AR-3W-AT-

1h-NM-TS-CW-L040-

9016-RND

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan

2)

54

Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dla swietldwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.444

|Oprawa awaryjna 0000-PL-RP-3W-AT-1h

-NM-TS-CW-L040-

9016-RND

-61-

jjm. Poszcz.

(kpl.

|szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

'szt.

szt.

kpl.

kpl.

'szt.

'szt.

kpl.

kpl.

szt

szt

30,000

— RAZEM

30,000

'RAZEM

12,000

RAZEM

12,000

RAZEM

4,000

|RAZEM

4,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000

'RAZEM

54,000

'RAZEM

54,000

RAZEM

Razem

30,000

30,000

12,000

12,000

4,000

4,000

1,000

1,000

54,000

54,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nrspec.

techn.
446 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
19

447 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

19

2.1.
3.
20 B
448 KNR 5-08
d.2. 0502-03
13,
20

449 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

20

2.1.
3.
21
450 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
21

451 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

21

2.1.
3.
22
452 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
22

453 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

22

2.1,
3.
23
454 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
23

455 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

23

2.1,
3.
24

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

2)

11

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dla $wietlowek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.446

AT-1h-NM-CW-9003

2)

A

poz.448

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Oprawa awaryjna 0000-PL-AR-3W-

'Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan

'Montaz z podlgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych
dla swietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

j-m.

'Przygotowanie podtoza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na gip- kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

kpl.

szt.

szt.

kpi.

kpl.

'szt.

szt.

Poszcz.

11,000
RAZEM

11,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

Oprawa awaryjna 250im 20m AT IP65 + klosz dwustronny + zestaw 4 piktograméw

2)
3

poz.450

Oprawa awaryjna 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktograméw

2)

23

poz.452
Oprawa awaryjna PRIMOS CLA LED 0000-PL-CL-2W-AT

-1h-NM-TE-CW

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)
16

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych
dla éwietldwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.454

Oprawa ogdina LED 1230mm 3600im IP66 840 (23W)

|Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych
dla $wietldwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

|Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowarn

'Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych
dla $wietlébwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

-62-

|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-  kpl.
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt

'szt.

3,000

'RAZEM

3,000
RAZEM

23,000
RAZEM

23,000
RAZEM

16,000

RAZEM

16,000
RAZEM

Razem

11,000

11,000

1,000

1,000

3,000

3.000

23,000

23,000

16,000

16,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.

| techn.
456 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
24

457 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

24

2.1,
3.
25
458 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
25

459 KNR 5-08
d.2.,0512-05
1.3.

25

21.
3.
26
460 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
26

461 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

26

2.1.
3.
| 27|
462 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
27

463 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

27

2.1.
3.
28
464 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
28

465 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

28

2.1.
3.
29

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

'Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- kpl.

sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)

5

'Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych
dla $wietlowek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.456

Oprawa ogélna LED N 1800Im MAT 840 (17W)

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowar

2)
44

‘Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych
dla $wietléwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.458

kpl.

'szt.

‘szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

Oprawa ogélna LED 3700Ilm PLX | KL. 1P20 1421mm 840 BIALY 38W

'Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-  kpl.

'Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw swietidwkowych
dla $wietldwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ifo$¢ mocowan

2)
8

poz.460

kpl.

'szt.

szt.

Oprawa ogo6ina LED 2800Im PLX | KL. IP20 1140mm 840 BIALY 33W

'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-  kpl.

sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo§¢ mocowan

2)

8

'Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych
dla $wietlowek kolowych 22 i 40W przykrecanych

'Oprawa ogéina LED 1400Im PLX 1 KL. IP20 579mm 840 BIALY 16W

poz.462

kpl.

‘szt

szi.

'Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-  kpl.

sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan

2)

2

'Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych
dla swietléwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.464

‘kpl.

szt.

szt.

Poszcz.

5,000

'RAZEM

5,000

RAZEM

44,000

'RAZEM

44,000
RAZEM

8,000
RAZEM

8,000
RAZEM

8,000

RAZEM

8,000

RAZEM

2,000

'RAZEM

2,000
RAZEM

Oprawa ogolna LED KINKIET 1400Im PLX I KL. IP44 579mm 840 BIALY 16W

-63 -

Razem

5,000

5,000

44,000

44,000

8,000

8,000

8,000

8,000

2,000

2,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.

| techn.
466 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3
29

467 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

29

2.1.
3.
30
468 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
30

469 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

30

2.1.
3.
3t
470 KNR 5-08
d.2. 0502-03
13.

31

471 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

31

2.1.
3.
32
472 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
32

473 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

32

2.1,
3.
33
474 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
33

475 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

33

2.1,
3.
34

|

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na gip- kpl.

sie, gazobetonie mocowane na kolkach plastikowych (ilos¢ mocowarn

2)
2

Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw $wietldwkowych
dla swietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.466

Oprawa ogéina LED
1800lm MAT 840 (17W)

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (iloé¢ mocowari

2)
7

Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych
dla $wietléwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.468

kpl.

szt.

szt

kpl.

kpl.

szt

szt.

Oprawa ogélna LED 2x2 1195x300mm 7050Iim 840 BIALY POLYSK (62W)

Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na gip- kpl.

sie, gazobetonie mocowane na kolkach plastikowych (ilo$¢ mocowarn

2)
6

Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw swietldwkowych
dla $wietléwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.470

Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED, 7050Im 840 | kl. 62W

Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowarn

2)
9

Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych
dla $wietldwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.472

Oprawa os$wietleniowa zewnetrzna LED, 500im 830, 8,6W

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gip-
sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilos¢ mocowar

2)
16

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych
dla $wietldwek kotowych 22 i 40W przykrecanych

poz.474

Oprawa o$wietleniowa zewnetrzna LED, 1900Iim 840, IP65 16W

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

- 64 -

kpl.

szt.

szt.

kpt.

kpl.

szt.

szt

kpl.

kpt.

szt.

szt

Poszcz.

_ 2,000
'RAZEM

2,000
RAZEM

7,000
RAZEM

__ 7,000
RAZEM

6,000
RAZEM

___6,000
RAZEM

9,000
RAZEM

9,000
RAZEM

16,000
RAZEM

. _16,000
RAZEM

Razem

2,000

2,000

7,000

6,000

6,000

9,000

9,000

16,000

16,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.
476 KNR 5-08
d.2. 0502-03
1.3.
34

477 KNR 5-08
d.2. 0512-05
1.3.

34

2.1.

4
2.1.
4.1|
478 KNR 5-08
d.2. 0301-19
14.

1

479 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.4.

1

480 KNR 5-08
d.2. 0307-02
1.4.

i

2.1.
4.2
481 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.4.

2

482 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.4.

2

483 KNR 5-08
d.2. 0308-04
1.4,

2

2.1,
4.3
484 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.4.

3

485 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.4.

3

486 KNR 5-08
d.2. 0307-03
1.4.

3

21.
4.4

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gip- kpl.

sie, gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowari

2)
4

Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych
dla $wietldwek kolowych 22 i 40W przykrecanych

poz.476

Instalacja o$wietlenia - osprzet

Lacznik o$wietlenia jednobiegunowy, IP20

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej z wykananiem $lepych otworéw mechanicznie w ga-

zobetonie

50

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm

poz.478

Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem

poz.478

:kacznik oswietlenia jednobiegunowy, IP44

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ga-

zobetonie

1

Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm

poz.481

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa
sztucznego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przy-

krecenie z podigczeniem

poz.481

Lacznik oswietlenia dwubiegunowy, IP20

Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-
towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ga-

zobetonie

15

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o §r. do 60mm

poz.484

Montaz na gotowym podiozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych
$wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem

poz.484

-kacznik o$wietlenia schodowy podwoéjny IP20

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

-85 -

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szi.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

4,000
RAZEM

| 4,000
RAZEM

50,000

RAZEM

50,000
RAZEM

50,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

RAZEM

15,000

RAZEM

15,000

'RAZEM

15,000
RAZEM

Razem

4,000

4,000

50,000

50,000

50,000!

1,000

1,000

1,000

15,000

15,000

15,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

487 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.4,

4

488 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.4.

4

489 KNR 5-08
d.2. 0307-04
1.4.

4

2.1,
4.5
490 KNR 5-08
d.2. 0401-07
1.4.

5

491 KNR 5-08
d.2. 0403-01
1.4.

5

2.1,
4.6

492 KNR 508

d.2. 0301-21
1.4.
6

493 KNR 5-08
d.2. 0302-02
1.4,

6

2.1,

5
2.1,
5.1
494 KNR 5-08
d.2. 0401-07
1.5.

1

495 KNR 5-08
d.2. 0403-01
1.5.

1

2.1.
5.2
496 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.5.

2

497 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.5.

2

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j.m.

'Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  szt.
towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ga-
zobetonie

7 szt.
'Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
poz.487 szt.

‘Montaz na gotowym podiozu lacznikéw instalacyjnych podtynkowych  szt.
krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem

poz.487 szt.

Czujnik ruchu PIR z funkcja obecnosci 360st. max. 1000W zas. Detekcji 6m

'Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat

ipod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 1-2 otwo-
rach mocujgcych

75 aparat

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$-  szt.
ciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocu-
jacych do 2)

poz.490 szt.
Puszka podtynkowa rozgatezna
T’rzygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  szt.

towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w be-
Itonie

250 szt.
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm; ilo$¢ szt.
wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2

poz.492 szt.
Instalacja elektiryczna - osprzet

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu CNBOP - przycisk

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatw - kucie mechaniczne aparat

pod kotki rozporowe plastikowe w podlozu z cegly - aparat o 1-2 otwo-
rach mocujacych

1 ‘aparat

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$- szt.
ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocu-
jacych do 2)

poz.494 szt.
Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  szt.

towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ga-
zobetonie

180 szi.

Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.

poz.496 szt.
-66 -

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Poszcz. Razem
7,000

RAZEM 7,000

| 7,000

RAZEM 7,000

| 7,000 _

RAZEM 7,000
75,000/

RAZEM | 75,000

75,000

RAZEM 75,000

| 250,000

RAZEM 250,000
250,000

RAZEM 250,000
1,000

RAZEM 1,000
1,000

RAZEM 1,000

180,000

RAZEM 180,000

180,000

RAZEM 180,000
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Lp. Podstawa Nr spec.

techn.
498 KNR 5-08
d.2. 0309-06
1.5.
2

2.1.
53
499 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.5.

3

500 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.5.

3

501 KNR 5-08
d.2. 0309-06
1.5.

3

2.1.
5.4
502 KNR 5-08
d.2. 0401-08
1.5.

4

503 KNR 5-08
d.2. 0403-06
1.5.

4

2.1.
5.5
504 KNR 5-08
d.2. 0401-08
1.5.

5

505 KNR 5-08
d.2. 0403-06
1.5.

5

2.1.
5.6
506 KNR 5-08
d.2. 0401-08
1.5.

6

507 KNR 5-08
d.2. 0403-06
1.5.

6

2.1.
5.7
508 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.5.

7

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-'szt.
biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigcze-
niem

poz.496 szt.
'Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, P44
'Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- | szt.

towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw mechanicznie w ga-
zobetonie

30 szt.
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 60mm szt.
poz.499 szt.

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podlgcze-

niem

poz.499 szt.

Zestaw gniazd : 2x16A/230 ogdlne + 2x16A/230 typu DATA + 2xRJ45

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne aparat

pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujgcych

35 aparat |

iMocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 10 kg z czescio- szt.
iwym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocuja-
cych do 4)

poz.502 \szt.

;Zestaw gniazd : 2x16A/230 ogdine + 2xRJ45

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat

pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujacych

15 aparat |

Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 10 kg z czescio- szt.
wym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocuja-

cych do 4)

poz.504 szt.

'Zestaw gniazd : 1x16A/230 ogélne + 1xRJ45

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie mechaniczne aparat

pod kotki rozporowe plastikowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujacych

25 ‘aparat

Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 10 kg z czescio- szt.
wym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocuja-

cych do 4)

poz.506 szt.
‘Gniazdo 3f 16A/400V, IP20

'Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  szt.
towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ga-
zobetonie

122 szt.
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Poszcz.

180,000
RAZEM

30,000

'RAZEM

30,000

'RAZEM

30,000

'RAZEM

35,000

RAZEM

35,000

'RAZEM

15,000
RAZEM

15,000
RAZEM

25,000
RAZEM

25,000
RAZEM

22,000

'RAZEM

Razem

180,000

30,000

30,000

30,000,

35,000

35,000

15,000

15,000

25,000

25,000

22,000
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Lp. Podstawa

509 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.5.

7

510 KNR 5-08
d.2. 0309-08
1.5.

7

2.1.
58
511 KNR 5-08
d.2. 0301-19
1.5.

8

512 KNR 5-08
d.2. 0302-01
1.5.

8

513 KNR 5-08
d.2. 0309-08
1.5.

8

2.1.
5.9
514 KNR 5-08
d.2.0301-21
1.5.

9

515 KNR 5-08
d.2. 0302-02
1.5.

9

2.1.
5.
10
516 KNR 5-08
d.2. 0301-21
15.
10

517 KNR 5-08
d.2. 0302-02
1.5.

10

2.1.
6
2.1.
6.1
518 KNR 5-08
d.2. 0705-01
1.6.
1

519 KNR 5-08
d.2. 0802-01
1.6.

1

Nr spec.

techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jm. Poszcz.
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm 'szt.
'poz.508 szt. 22,000
RAZEM
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczeinych 3- szt.
biegunowych z uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5 mm2 z podigcze-
niem
poz.508 szt. 22,000
RAZEM
‘Gniazdo 3f 32A/400V, IP20
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  szt.
towej iub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w ga-
zobetonie
2 szt. 2,000
i RAZEM
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
poz.511 ,ts_zt_. “__2,000‘
RAZEM |
Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3- szt.
biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigcze-
niem
poz.511 szt. | 2,000
RAZEM
Puszka podtynkowa rozgatezna
Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  Szi.
Itowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w be-
‘tonie
600 szt. 600,000
) RAZEM
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ szt.
wylotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
poz.514 szt. 600,000
RAZEM
Puszka PIP
'Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen-  szt.
|towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w be-
tonie
1 szt. 1,000
_ RAZEM
Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; iloé¢ szt.
wylotow 3, przekré6j przewodu 2.5 mm2
poz.516 szi. 1,000
_ RAZEM
Trasy kablowe
Korytko kablowe K100H60
‘Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyj- m
nych przez przykrecenie do gotowych otwordw - szeroko$é 200 mm
100 m . 100,000
| RAZEM
Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle glebokosci do 8 cm i szt.
$r. do 10 mm
(poz.518)/1,5"2 szt. 133,333
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Razem

22,000

22,000

2,000

2,000

2,000

600,000

600,000

1,000

1.000

100,000
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Lp. Podstawa

520 KNR 5-08
d.2. 0809-04
1.6.

1

521 KNR 5-08
d.2./0701-06
1.6.

1

2.1.
6.2
522 KNR 5-08
d.2. 0705-01
16.

2

523 KNR 5-08
d.2. 0802-01
1.6.

2

524 KNR 5-08
d.2. 0809-04
1.6.

2

525 KNR 5-08
d.2. 0701-06
1.6.

2

2.1,
6.3
526 KNR 5-08
d.2. 0705-02
1.6.

3

527 KNR 5-08
d.2. 0802-01
1.6.

3

528 KNR 5-08
d.2. 0809-04
1.6.

3

529 KNR 5-08
d.2. 0701-06
1.6.

3

2.1.
6.4
530 KNR 5-08
d.2. 0101-02
1.6.

4
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Nr spec.

techn.

'Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych
$lepych otworach w $cianie

(p0z.518)/1,5"2

Montaz na gotowym podiozu konstrukeji wsporczych przykrecanych do '
2kg na $cianie (2 mocowania)

(poz.518)/1,5

Korytko kablowe K200H60

Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyj-
nych przez przykrecenie do gotowych otworéw - szeroko$¢ 200 mm

250

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle glebokosci do 8cm i

$r.do 10 mm

(p0z.522)/1,5*2

Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych
$lepych otworach w Scianie

(p0z.522)/1,5*2

iMontaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do
2kg na $cianie (2 mocowania)

(poz.522)/1,5

Korytko kablowe K300H60

Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgaleznych, redukcyj-
nych przez przykrecenie do gotowych otwordw - szeroko$¢ 400 mm

30

Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle gtebokosci do 8 cm i

ér.do 10 mm

(poz.526)/1,5*2

Osadzenie w podiozu kotkow metalowych kotwigcych M10 w gotowych
$lepych otworach w $cianie

{poz.526)/1,5*2

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do
2kg na $cianie (2 mocowania)

(poz.526)/1,5

Rury ostonowe karbowane

‘Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo-
towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastyko-
wych w podtozu gipsowym, gazobetonowym

500

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
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j-m.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt. |
|RAZEM
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szi.

szt.

Poszcz.

RAZEM

133,333
RAZEM

66,667
RAZEM

250,000
RAZEM

333,333

333,333
'RAZEM

166,667
RAZEM

30,000
'RAZEM

40,000
'RAZEM

40,000
RAZEM

20,000
RAZEM

500,000
RAZEM

Razem

133,333

133,333

66,667

250,000

333,333

333,333

166,667

30,000

40,000

40,000

20,000

500,000
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Lp. Podstawa
techn.
531 KNR 5-08
d.2. 0110-01
1.6.
4

2.1.
6.5
532 KNR 5-08
d.2. 0101-02
1.6.

5

533 KNR 5-08
d.2. 0110-01
1.6.

5

2.1,
6.6

534
d.2.
1.6.
6

2.1.
6.7
535
d.2.
1.6.
7

2.1.
6.8
536
d.z2.
1.6.
8

2.1.

7
2.1,
74 ]
537 KNR 5-08
d.2. 0608-01
1.7.

1

2.1.
7.2
538 KNR 5-08
d.2. 0401-07
17.

2

539 KNR 5-08
d.2. 0402-03
1.7.

2

2.1.
73
540 KNR 5-08
d.2. 0401-07
1.7,

3

Nr spec.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jm. | Poszcz.

'Rury winidurowe o ér. do 20 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach m

1500 m . 500,000

. 'RAZEM

Rury ostonowe sztywne

'Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygo- m

‘towaniem podfoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-

wych w podiozu gipsowym, gazobetonowym

/500 m 500,000
RAZEM

Rury winidurowe o §r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m

500 m . 500,000
RAZEM

Uchwyty do koryt kablowych

Uchwyty do koryt kablowych kpl.

1 kpl. 1,000
IRAZEM

Masa uszczelniajaca ognioodporna E90

Masa uszczelniajgca ognioodporna ESO kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

Masa uszczelniajaca

Masa uszczeiniajaca kpl

1 kpt | 1,000

_ RAZEM

Instalacja uziemienia i potaczer wyréwnawczych

'Bednarka FeZn 30x4

'Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 'm

mm2

1400 m 400,000

| RAZEM

Glowna szyna uziemiajaca

'Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne aparat

pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otwo-

rach mocujacych

1 ‘aparat | 1,000

| _ 'RAZEM

Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 5 kg bez czgs-  szt.

ciowego rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)

'p0z.538 szt. 1,000
RAZEM

Miejscowa szyna uziemiajaca

'Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne aparat

pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otwo-

rach mocujgcych

3 aparat | 3,000
RAZEM
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Razem

500,000

500,000

500,000

1,000

1,0991

1,000

400,000

1,000

1,000

3,000
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Lp. Podstawa
techn.
541 KNR 5-08
d.2. 0402-03
1.7.
3

2.1.
7.4
542 KNR 5-08
d.2. 0619-06
1.7.

4

2.1,
75
543 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.7.

5

2.1.
7.6 )
544 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.7.

6

2.1.
7.7
545 KNR 5-10
d.2. 0115-01
1.7.

7

21.

7.8
546
d.2.
1.7.

21,

7.
10
548
d.2.
1.7.

10

2.1,

8
2.1,
8.1
549 KNR 5-08
d.2. 0604-03
1.8.

1

2.1,
8.2

Nr spec.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 5 kg bez czg$-
ciowego rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
|poz.540
|Ztacza kontrolno - pomiarowe ZKP
'Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajacej i odgromowe;j
11
LgYzo 1x6
Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania
300
LgYzo 1x10
Uktadanie kabli jednozylowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania
100
LgYzo 1x16
{Ukladanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna-
mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach
bez mocowania
50

'Polaczenia spawane

'Potaczenia spawane

1
Masa bitumiczna

'Masa bitumiczna

1

'Zaciski do mocowania bednarek

Zaciski do mocowania bednarek

1

'Instalacja odgromowa

|Drut instalacji odgromowej FeZn fi8

Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na
dachu plaskim pokrytym papa na betonie

1300

Klocki betonowe w tworzywie klejone do memrany dachu
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j-m.

szt

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

kpl

kpl

kpl

kpl

Poszcz.

3,000

RAZEM

11,000

RAZEM

300,000
RAZEM

100,000
RAZEM

50,000

RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000

RAZEM

1,000

RAZEM

300,000

RAZEM

Razem

3,000

11,000

300,000

100,000

50,000

1,000

1,000

1,000

300,000
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Lp. Podstawa Nr spec.

| techn.
550 KNR 5-08
d.2./0601-15
1.8.
2

2.1.
83
551 KNR 5-08
d.2. 0621-03
18.

3

2.1.
8.4
552
d.2.
1.8.
4

2.1
8.5

553
d.2.
1.8.
5

21.
8.6
554 KNR 5-08
d.2. 0622-05
1.8.

6

2.1.
8.7
555 KNR 5-08
d.2. 0705-01
1.8.

7

556 KNR 5-08
d.2. 0802-01
1.8.

7

557 KNR 5-08
d.2. 0809-04
1.8.

7

558 KNR 5-08
d.2. 0701-06
1.8.

7

2.1.
8.8
559
d.2.
1.8.
8

2.1.!

21,
9.1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jm. Poszcz.

Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych na dachu betono- szt
wym krytym papg lub blachg

170 'szt. 170,000

'RAZEM
Rurka odgromowa, gruboscienna, samogasnaca, nierozprzestrzeniajaca ptomienia

Montaz oston o dlugoséci do 2 m przewodéw uziemiajacych na betonie |szt.

35 szt. 35,000
RAZEM

Przebust kablowy z zintegrowanym kolnierzem bitumicznym

Przebust kablowy z zintegrowanym kotnierzem bitumicznym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

Potaczenie skrecane

'Potaczenie skrecane kpl

1 kpl 1,000

_ RAZEM

Iglica odgromowa

'Montaz typowych iglic 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu z gotowymi  szt.

kotwami

28 szt. | 28,000
RAZEM

Korytko kablowe K100H60 z pokrywa, ocynkowane metoda zanurzeniowa - ogniowa

Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyj- m
nych przez przykrecenie do gotowych otwordw - szeroko$é 200 mm

100 m 100,000
'RAZEM

Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle glebokosci do 8 cm i szt.

$r.do 10 mm

|(poz.555)/1,6"2 szt. | 133,333

RAZEM

|Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych  szt.

$lepych otworach w $cianie

(p0z.555)/1,5*2 szt. 133,333

'RAZEM

'Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do  szt.

2kg na $cianie (2 mocowania)

(p0z.555)/1,5 szt. | 66,667
. RAZEM
Uchwyty montazowe

Uchwyty montazowe kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM
Kanalizacja kablowa

Studnia kablowa teletech. gleboka, optymalna,
(rama stalowa obetonowana + pokrywa z wywietrznikiem)
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Razem

170,000

35,000

1,000

1,000

28,000

100,000
133,333
133,333

66,667

1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nrspec.

techn.
560 KNR 5-01
d.2. 0401-01
1.9.
1

2.1.
9.2
561 KNR 5-10
d.2. 0303-02
1.9.

2

2.1.
9.3
562 KNR 5-10
d.2. 0303-02
1.9.

3

2.1.
9.4
563 KNR 5-10
d.2. 0303-03
1.9.

4

2.1.
9.5
564 KNR 5-10
d.2. 0303-03
1.9.

5

2.1,
9.6
565
d.2.
1.9.
6

2.1.
9.7
566
d.2.
1.9.
7

2.1.
9.8
567
d.2.
1.9.
8

21.
9.9
568
d.2.
1.9.
9

2.1.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

jm.

'Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwue- stud.

lementowych w gruncie kat. I-1l

1
Rura ostonowa DVR 7?75

'Uktadanie rur achronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie

15
Rura ostonowa SRS ?75

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie

15
'Rura oslonowa DVK?160

Uktadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 140 mm w wykopie

50
Rura ostonowa SRS 7160

Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie
|

|
50
Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm

Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm

300
Folia koloru pomaranczowego gr. min. 0,5mm

Folia koloru niebieskieo gr. min. 0,5mm

30
Piasek

Piasek

1
Uszczelnienie przepustéw kablowych

‘Uszczelnienie przepustéw kablowych

1

Masa uszczelniajgca
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'stud.

s

kpl.

kpl.

kpl

kpl

Poszcz.

| 1,000
RAZEM

15,000
RAZEM

15,000

RAZEM

50,000

'RAZEM

50,000
RAZEM

300,000
RAZEM

30,000

RAZEM

1,000

RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

1,000/

15,000

15,000

50,000

50,000

300,000

30,000

1.000

1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa
techn.
569
d.2.
1.9.
10

2.1.
9.
11
570 KNR 2-01
d.2. 0702-0201
1.9.
11

2.1,
9.
12
571 KNR 5-10
d.2. 0301-01
1.9.
12

572 KNR 2-01
d.2. 0705-0201
1.9.

12

2.1.
9.
13
573 KNR 2-01
d.2. 0702-0201
1.9.
13

2.1,
9.
14
574 KNR 5-10
d.2./0301-01
1.9.
14

575 KNR 2-01
d.2. 0705-0201
1.9.

14

2.1,
9.
15
576 KNR 2-01
d.2. 0702-0201
1.9.
15

2.1,
9.
16
577 KNR 5-10
d.2. 0301-01
1.9.
16

578 KNR 2-01
d.2. 0705-0201
1.9.

16

Nr spec.

PRZEDMIAR

Razem

1,000

30,000

30,00

30,000

70,000

RAZEM 70,000

Opis i wyliczenia jm. Poszcz.

Masa uszczelniajgca kpl

1 kpt | 1,000
RAZEM

Wykop rowu - kanalizacja kablowa

Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o glgbokosci do 0,6 m

m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV

30 m 30,000
RAZEM

Nasypanie i zasypanie rowu - kanalizacja kablowa

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowegoo m

szer.do 0.4 m

30 m 30,000

) - RAZEM

Mechaniczne zasypywanie rowdw dia kabli o gleboko$ci do 0,4 m i m

szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV

130 m 30,000
RAZEM

Wykop rowu w terenie zewnetrznym - WLZ

Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m

m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. ill-{V

70 m 70,000
RAZEM

Nasypanie i zasypanie rowu w terenie zewnetrznym - WLZ

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowegoo  m

szer.do 0.4 m

70 m 70,000

‘Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i m

szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. HlI-IV

70 m 70,000
RAZEM

Wykop rowu w terenie zewnetrznym - kable o$wietlenia zewnetrznego

Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dia kabli o glebokosci do 0,6 m

m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV

200 m 200,000
RAZEM

Nasypanie i zasypanie rowu w terenie zewnetrznym - kable o$wietlenia zewnetrznego

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
szer.do 0.4 m

200,000
RAZEM

200 m

Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,4 m i m
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. HI-IV
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200,000



Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. | | _
20 m 20,000
_ RAZEM 20,000
2.1. Instalacja fotowoltaiczna
10
2.1. Panel fotowoltaiczny 410Wp
10.
579 Panel fotowoltaiczny 410Wp szt
d.2.
1.
10.
1
120 szt 120,000
RAZEM 120,000
2.1. Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych montowany na dachu ptaskim
10.
2 |
580 Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych montowany na da- szt
d.2. chu ptaskim
1.
10.
2
150 szt 150,000
RAZEM 150,000
2.1, Inwerter 3 - fazowy PmaxAC = 40W
10.
3 |
581 KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdw, tablic przekaznikowych szt
d.2. 0101-03 i nastawczych o masie do 100 kg
1.
10.
3
1 szt. ~ 1,000
‘ RAZEM 1,000
2.1. Optymalizator fotowoliaiczny
10.
4
582 Optymalizator fotowoltaiczny szt
d.2.
1.
10.
4
10 szt 10,000
_ | | RAZEM 10,000
21, Tablica R-DC1 IP20
10.
5 | _
583 KNR 5-14 Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych szt.
d.2./0101-03 i nastawczych o masie do 100 kg
1.
10.
5
1 szt. 1,000
| _ 'RAZEM 1,000
2.1. Tablica R-DC2 IP66
10.
6
584 KNR 5-14 Montaz przyécienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych szt.
d.2. 0101-03 i nastawczych o masie do 100 kg
1.
10.
6
1 szt. 1,000
_ RAZEM 1,000
2.1. Komplet ztaczy MC4 Multi-contact 6mm2
10.
7 |
585 Komplet zigczy MC4 Multi-contact 6mmz2 szt
d.2.
1.
10.
7
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
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Zagan - przedszkole - PD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. |
2.1. Przewod solarny DC PV-1F 4mm2
10.
8 |
586 KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytlowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- m
d.2. 0115-01 mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach
1. bez mocowania
10.
8
/800 m __ 800,000
| RAZEM 800,000
2.1. Przewod LgY 6mm2
10.
9 |
587 KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie zna- m
d.2. 0115-01 mionowe ponizej 110 kV w budynkach, budowtach lub na estakadach
1. bez mocowania
10.
9
1800 m 800,000
| _ RAZEM 800,000
2.1. Naklejka z wizerunkiem moduidow PV
10.
10 )
588 |Naklejka z wizerunkiem modutéw PV szt
d.2.
1.
10.
10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.1. Uchwyty, $ruby mocujace, sruby kotwiace, opaski zaciskowe
10.
1" _ ) - _
589 | Uchwyty, $ruby mocujace, $ruby kotwigce, opaski zaciskowe kpl.
d.2.
1.
10.
11
1 kpl. : 1,000 -
_ | 'RAZEM 1,000
2.1, Pomiary elektryczne oraz uruchomienie instalacji
10.
12 _
590 Pomiary elektryczne oraz uruchomienie instalacji kpl.
d.2.
1.
10.
12
1 kpl. 1,000 .
RAZEM 1,000
2.1. Przeszkolenie pracownikow
10.
13 _
591 Przeszkolenie pracownikéw kpl.
d.2.
1.
10.
13
1 kpl. 1,000
_ RAZEM 1,000
2.1. Pozostale
11
2.1. Pomiary instalacji elektrycznych
11.
1 -
592 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia do szt
d.2. D13 1301- 5 pdél
1. 01
11.
1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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Zagar - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.
| techn.
593 KNP 18
d.2. D13 1306-
1. 04
11.
1

594 KNP 18
d.2. D13 1306-
1. 03
11.
1

595 KNP 18
d.2. D13 1346-
1.01
11.
1

596 KNP 18
d.2. D13 1346-
1.02
11.
1

597 KNP 18
d.2. D13 1348-
1.01
1.
1

598 KNP 18
d.2. D13 1348-
1.02
11.
1

2.1,
1.
2
599
d.z2.
1.
11.
2

2.2
2.2,

1
22,
1.1

600 KNR AT-14
d.2. 0110-01
2.1.

1

2.2.
1.2
601 KNR AL-01
d.2./0102-02
2.1. analogia

2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej

35

'Pomiar jednego obwodu instalacji elekirycznej 1-fazowe;

1185

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub
ochronnego, pierwsze zigcze konirolne

1

za kazde nastepne zlgcze kontrolne badanego uziemienia

10

'Badania instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego do

100 m

1

Badania instalacji odgromowej o diugo$ci uziemienia otokowego, kaz-
de nastepne rozpoczete 100 m

|2

'Podtaczenie, sprawdzenie i uruchomienie instalacji

Podtaczenie, sprawdzenie i uruchomienie instalacii

1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SLABOPRADOWE
Instalacje teleinformatyczna

Szafa IT typu RACK 19" 48U 800x1200

- listwa zasilajaca z wylgcznikiem (9 gniazd) 1szt.

- panele modularne 48 portowe 2U - 2szt,

- przelacznik sieciowy (zarzadzalny) 48- portowy - 2szt.
- zaslepki do niewykorzystywanych portéw RJ45

- panele zaslepiajace.
Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych

1

Centrala telefoniczna VolP

Montaz modutowsej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych
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jm.  Poszcz.

kpl.

kpl. 35,000

| RAZEM

kpl.

kpl. 185,000
RAZEM

szt

szt 1,000
RAZEM

szt

szt 10,000
RAZEM

kpl.

kpl. 1,000
RAZEM

kpl.

kpl. 2,000
RAZEM

kpl.

kpl. 1,000
RAZEM

kpl.

kpl. 1,000
RAZEM

szi.

szt. 1,000
RAZEM

Razem

35,000

185,000

1,000

10,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa | Nr spec.

techn.
2.2.
1.3 |
602 KNR AT-14
d.2. 0105-01
2.1.
3

2.2,

1.4

603 KNR 5-08
d.2. 0212-01
2.1.

2.2,
1.6
605
d.2.
2.1.

2.2
1.7
606
d.2.
2.1

2.2,
607
d.2.
2.1

2.2,
2
2.2.
2.1
608 KNR AL-01
d.2. 0501-01
2.2,
1

2.2,
22
609 KNR AL-01
d.2. 0501-01
2.2,

2

2.2,

2.3

610

d.2. analiza in-

2.2. dywidualna
3

Opis i wyliczenia
Gniazdo abonenckie RJ45 kat. 6a

'Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP

122
'Przewo6d F/UTP Kat. 6 4x2x23AWG b2ca

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (igczny przekroj 2yt Cu-6/
Al-12 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-

wania

7000

Uchwyly, opaski zaciskowe

Uchwyty, opaski zaciskowe

1
Oznaczniki kabli

Oznaczniki kabli

1

Programowanie i uruchomienie instalacji

Programowanie i uruchomienie instalacji

1

Przeszkolenie pracownikow

Przeszkolenie pracownikéw

1

Instalacja systemu CCTV

j-m.

szt.

szt.

kpt.

kpl.

KPL

KPL

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Poszcz.

122,000
RAZEM

7 000,000
RAZEM

| 1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

122,000

~ 7 000,000

1,00¢

1,000

1,000

1,000.

'Kamera koputkowa IP - wewnetrzna, obiektyw motor - zoom, 2Mpx, CMOS, {=2.8~12mm/F1.4,

zasieg do 30m, kat widzenia 90st. IP66, IK10
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew-

netrzna

26

szt.

szt.

. 26,000
RAZEM

'Kamera tubowa IP w obudowie - zewnetrzna, 2Mpx, CMOS, f=2.8~12mm/F1.4,

zasieg do 30m, kat widzenia 120st. IP66, IK10, od -30st. Do +60 st.
Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wew-

netrzna

10

‘Ogranicznik przepig¢ w torze transmisyjnym

Ogranicznik przepie¢ w torze transmisyjnym

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

szt.

szt.

kpl.

kpl.

| 10,000
RAZEM

| 1,000
RAZEM

26,000

10,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa
| techn.
2.2,
24
611 KNR AL-01
d.2. 0502-07
2.2.
4

2.2.
25
612 KNR AL-01
d.2. 0503-04
2.2.

5

2.2

2.6

613

d.2. analiza in-

2.2. dywidualna
6

2.2,
27 ~
614 KNR 5-08
d.2. 0212-01
22,

7

2.2.
2.8 B
615 KNR 5-08
d.2. 0212-01
22,

8

2.2,
2.9
616
d.2.
2.2.
9

2.2,
2.
10
617
d.2.
2.2,
10

2.2,
2,
1
618
d.2.
2.2.
11

2.2,
2.
12
619
d.2.
2.2.
12

Nr spec.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
'Przetacznik sieciowy 48 - portowy PoE
'Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica  szt.
wizyjna do 32 wejsé video
1 szt
Rejestrator cyfrowy IP 64 - kanatowy

‘Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfro- |szt.
wego zapisu obrazu

1 szt.
Dysk twardy 8 TB

Dysk twardy 8 TB kpl.
2 kol.

Przewodd F/UTP kat. 6 4x2x23AWG b2ca

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/ m
Al-12 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

1300 m
Przewod F/UTP kat. 6 4x2x23AWG b2ca zelowany

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (laczny przekréj zyt Cu-6/ 'm
Al-12 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

600 m
'Uchwyly, opaski zaciskowe

'Uchwyty, opaski zaciskowe kpl.

1 kpl.

Oznaczniki kabli

Oznaczniki kabi KPL
1 KPL
Programowanie i uruchomienie instalacji

Programowanie i uruchomienie instalacji kpl.
1 kpl.
Przeszkolenie pracownikow

Przeszkolenie pracownikéw kpl.
1 kpl.
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j-m.

Poszcz.

_ 1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000

RAZEM

. 1300,000
RAZEM

. 600,000
RAZEM

1,000

RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

1,000

1,000

2,000

1 300,000

600,000

1,000

1,000

1,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa Nr spec.
| techn.
2.2.
3
2.2,
3.1 _
620 KNR AT-14
d.2. 0110-01
2.3.
1

2.2,

3.2

621

d.2. analiza in-

2.3. dywidualna
2

2.2

3.3

622

d.2. analiza in-

2.3. dywidualna
3

2.2.

34

623

d.2. analiza in-

2.3. dywidualna
4

|

PE
3.
624 KNR 5-08
d.2. 0212-01

2.3.
5

2.2
3.6
625
d.2.
2.3.
6

2.2,
3.7
626
d.2.
2.3.
7

2.3

627

d.2. kalk. wlas-
3 na

3
3.1
3.1.

1 |
628 Analiza ST 02
d.3.jwlasna wg
1.1/KNNR 1

0310-0200

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Instalacja nagloénienia

Szafa NG RACK 19 7U 600x600

- listwa zasilajaca z wylgcznikiem (9 gniazd)

Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
1 kpl.
Wzmacniacz

'Wzmacniacz szt
1 szt
'Gtosnik $cienny (8 Ohm)
‘Glosnik scienny (8 Ohm) szt
12 szt
Gloénik sufitowy 100V

Glosnik sufitowy 100V szt
4 szt
Przewod gltosnikowy TLgYp OFC 2x1,5mm2

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekrdj zyt Cu-6/ m
1AI-1‘2 mm2) ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania

1300 m
Programowanie i uruchomienie instalacji

Programowanie i uruchomienie instalacji kpl.
1 kpl.
Przeszkolenie pracownikow

Przeszkolenie pracownikéw kpl.
1 kpl.

PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Przebudowa urzgdzeri elekiromagnetycznych ( linie zasilajace NN zta- kpl.

cza kablowe)
1

INSTALACJE SANITARNE
'Kanalizacja sanitarna

kpl.

j.m.

Poszcz. Razem
1,000
RAZEM 1,000
1,000 ,l
RAZEM l,ggg1
2,000 |
IRAZEM 2,000'
__._.4,000 o
|IRAZEM 4,000
1 300,000
RAZEM 1 300,000!
1,000 -~
RAZEM 1,000!
1,000
RAZEM 1,000
1,000
RAZEM 1,000

Kanalizacja zewnetrzna wg Is-Z4 i 1s-Z6 [wraz z czescig zewnetrzna instalacji kanalizaciji ttusz-

czowej]

Przekopy prébne dla zlokalizowania istniejace] studzienki rewizyjnej ~ m3
dla kanalizacji sanitarnej oraz dla separatora

0,40*2,00*2,15+3,14*1,0*1,0"2,5
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Zagarn - przedszkole - PD

'Lp. Podstawa

629 Analiza

d.3. wiasna wg

1.1 KNR 2-19
0218-0100

630 KNR 2-01
d.3. 0317-0500
1.1

631 KNR 4-05
d.3./0409-0100
1.1

632 Analiza

d.3.'wlasna wg

1.1 KNR 2-18
0501-0200

633 KNNR 4
d.3./1308-0300
1.1

634 KNNR 4
d.3./1308-0100
1.1

635 Analiza

d.3. wiasna wg

1.1 KNNR 4
1709-0200

636 Analiza

d.3. wiasna wg

1.1 KNNR 4
1610-0200

637 KNNR 4
d.3.1417-0110
1.1

638/ Oferta ryn-
d.3. kowa
1.1

639 Analiza

d.3. wiasna wg

1.1 KNNR 1
0318-0100

640 KNNR 1
d.3. 0205-0200
1.1

Nr spec.
. techn.
ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w ziemi na trasie rurociggu
montowanego - rurociagi istniejace

14241

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi PVC SN8 SBR34|
fi 200 mm

Istniejgca studnia rewizyjna do S6
0,60*0,5[1,92+2,18]*12,80
S6 - S5
0,60*0,5"[1,99+1,96]"2,80
S5-54
0,60*0,5*[1,82+1,96]*6,70
S4-83
0,60*0,5*[1,82+1,70]*17,50
83-82

0,60%1,65*12,50

8§2/87/ 81
10,60*1,56"2,00*2

Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicach 1000
mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu reczne-
go

1

'Podioza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - podsypka 15 cm i
zasypka wraz z oznakowaniem trasy wg opisu PB

Krotnos¢ = 3

0,60°[12,8+42,5]

'Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm fa-
czone na wcisk

112,8+41,50

|Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mmta-
'czone na wcisk

12,00

'Przylacze kanalizacyjne z rur PGV o $rednicy do 200 mm

4

|
Proba wodna szczelnosci kanaldow rurowych z rur PVC o $rednicy no-

minalnej 200 mm

1

|Studzienki kanalizacyjne S1 do S5 systemowe 0 $rednicy 425 mm.,
rura teleskopowa, kineta, pokrywa zeliwna C250

5

|Separator tluszczowy o wydajnosci 4 I/s wg rys. 1S-Z4

1

|Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,6 m o §cianach pionowych z

oznakowaniem trasy rurociagu tasma

19,57+61,259-0,45*33,18

'Odwdz nadmiaru ziemi z wykopdw przylacza kanalizacji sanitarne;

0,45*33,18
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jm. | Poszcz.

szt.

|szt. 4,000
RAZEM

m3

m3 15,744

m3 3,318

m3 7,598

m3 18,480

m3 12,375

'm3 3,744
RAZEM

kpl.

kpl. 1,000

_ RAZEM

m2

m2 33,180

_ RAZEM

m

‘m 54,300

| RAZEM

m

‘m | 2,000/
'RAZEM

m

m | 4,000
'RAZEM

préba

préba | 1,000
'RAZEM

szt.

szt. | 5,000

| RAZEM

kpl.

kpl. 1,000
'RAZEM

ms3

ms 55,898

| |RAZEM

m3

ms 14,931
RAZEM

Razem

4,000

61,259

1,000

33,180

54,300

2,000

4,000

1,000

5,000

1,000,



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

3.1.
2
641 Analiza
d.3. wlasna wg
1.2 KNR 2-01
0317-0200

642 KNNR 4
d.3. 0208-0100
1.2

643 KNNR 4
d.3. 0208-0300
1.2

644 KNNR 4
d.3. 0208-0400
1.2

645|Analiza
d.3.'wlasna wg
1.2 KNR 2-15
0217-0200

646 KNR 2-15
d.3. 0208-0300
1.2

647 KNR 2-15
d.3./0208-0500
1.2

648 KNNR 4
d.3. 0222-0200
1.2

649 Analiza

d.3. wlasna wg

1.2|KNR 2-15
0209-0600

650 KNNR 4
d.3. 0218-0100
12

651 Analiza

d.3. wlasma wg

1.2 KNNR 4
0218-0100

652 Analiza

d.3. wlasna wg

1.2 KNNR 4
1419-0400
KNNR 4
1419-0100

653 KNR 7-07
d.3. 0107-0100
12

PRZEDMIAR

Nr spec. Opis i wyliczenia
techn.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

ST 02 'Wykopy liniowe w budynku dla sieci podposadzkowych
0,40*0,40*(115+230+135]

ST 02 ‘Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o polaczeniach Weis-|
kowych na écianach w budynkach niemieszkatnych
115

8T 02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o potgczeniach
‘weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
230

ST 02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 160 mm o polaczeniach”
wciskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
135

ST 02 Redukcje kanalizacyjne z PCW o érednicy zewnetrznej 110 mm, / 50
lub 75 mm tgczone metodg weiskowg
26

ST 02 Dodatek za podejécie odptywowe z rur PCW o érednicy 50 mm
11+4+38

ST 02 Dodatek za podejécie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm
26+3+1

ST 02 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o érednicy 110 mm o potaczeniach
wciskowych
14

'sT02 Rury wywiewne z PCV, fi 110 mm
14

ST 02 ‘Whpusty sciekowe podiogowe, ruszt ze stali nierdzewnej o $rednicy
100 mm
3

ST 02 'Odwaodnienie liniowe L=1200 mm szer. 300 mm ruszt ze stali nie-
rdzewnej o $rednicy 100 mm
1

STO02 'Dno betonowe + komora studni murowanej z cegly.+ nakrywa z blachy
stalowej
4*0,85*1,00*0,25

ST 02 Montaz pomp odérodkowych,zatapianych i glebinowych z podwodnym

silnikiem elektrycznym o masie 0,1 t

1
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' jm. Poszcz.

m3
'RAZEM

m

m 115,000
RAZEM

m

m 230,000
RAZEM

m

m 135,000
RAZEM

szt.

szt. 26,000
RAZEM

szt.

szt. 53,000
RAZEM

szt.

szt. 30,000
RAZEM

szt.

szt. | 14,000
RAZEM

szt.

szt. 14,000
'RAZEM

szt.

szt. | 3,000
RAZEM

szt.

szt. 1,000
'RAZEM

m3

m3 0,850
'RAZEM

kpl.

kpl. 1,000
RAZEM

Razem

76,800

230,000

135,000

26,000

53,000

30,000

14,000

14,000,

3,000

1,000

0,850

1,000
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Lp. Podstawa

654 Analiza

d.3. wiasna wg

1.2 KNR 7-07
0107-0100

655 Analiza

d.3. wlasna wg

1.2 KNNR 4
1009-0100

656 KNNR 4
d.3. 0132-0402
1.2

657 Analiza

d.3. wlasna wg

1.2 KNNR 4
0132-0402

3.1.
3
658 Analiza
d.3. wlasna wg
1.3 KNR 2-01
0317-0200

659 KNNR 4
d.3. 0208-0100
1.3

660 KNNR 4
d.3. 0208-0300
1.3

661 Analiza

d.3. wlasha wg

1.3 KNR 2-15
0217-0200

662 KNR 2-15
d.3. 0208-0300
1.3

663 KNR 2-15
d.3. 0208-0500
1.3

664 KNNR 4
d.3. 0222-0200
1.3

665 Analiza

d.3. wiasna wg

1.3 KNR 2-15
0209-0600

666 KNNR 4
d.3. 0218-0100
1.3

Nr spec.
techn.
ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

'Montaz przepompowni $ciekéw

1

Rurociagi z rur polietylenowych PE [tloczenie $ciekéw] o $rednicy

wewnetrznej 40 mm

354

'Zawory przelotowe proste o érednicy nominainej 32 mm, instalacji ins-
talacji thocznej $ciekéw z rur z polietylenu

1

Zawory przelotowe zwrotne o $rednicy nominalnej 32 mm, instalacji

‘Hocznej $ciekdw z rur z polietylenu

1

Kanaliza tluszczowa

Wykopy liniowe w budynku dla sieci podposadzkowych

0,4070,40%[33+143]

Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50 mm o polaczeniach weis-
kowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych

;

33

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 110 mm o potaczeniach
weiskowych na $cianach w budynkach niemieszkalnych

143

Redukcje kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110 mm, / 50

lub 75 mm taczone metodg weiskowg

15

Dodatek za podejécie odplywowe z rur PCW o $rednicy 50 mm

5+7+3

Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 mm

7+6+1+2

'Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o érednicy 110 mm o polgczeniach

wciskowych
3

Rury wywiewne z PCV, fi 110 mm

13

Wopusty sciekowe podiogowe, ruszt ze stali nierdzewnej o $rednicy

100 mm

7

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros
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jm.

kpl.

kpl.

szt.

‘szt

'szt.

szt.

m3

m3

szt.

szt

szt.

szt.

szt.

szt.

szt

szt.

szt

szt.

szt.

szt.

Poszcz.

1,000

'RAZEM

35,400

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

28,160

RAZEM

33,000

RAZEM

143,000

'RAZEM

15,000

RAZEM

15,000

RAZEM

. 16,000
'RAZEM

3,000

RAZEM

3,000

'RAZEM

7,000

RAZEM

Razem

1,000

35,400

1,000

1,000

28,160

33,000

143,000

15,000

15,000

16,000

3,000

3,000

7,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

667 Analiza  STO02

d.3. wlasma wg

1.3 KNNR 4
0218-0100

668 Analiza

d.3. wlasma wg

1.3 KNNR 4
0218-0100

ST 02

669 Analiza ST 02
d.3. wlasma wg
1.3 KNNR 4

0218-0100

I
3.2
670 Analiza
d.3. wlasna wg
2 KNNR 1
0310-0200

ST 02

671 KNR2-01 'STO02
d.3. 0307-0200

2

672'KNR 4-05 ST 02
d.3. 0409-0100
2

673 KNR 2-01
d.3. 0317-0500
2

Nr spec.
techn.

ST 02 '

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Odwodnienie liniowe L=1200 mm szer. 300 mm ruszt ze stali nie-
rdzewnej o $rednicy 100 mm
6
Odwodnienie liniowe L=1600 mm szer. 300 mm ruszt ze stali nie-
rdzewnej o Srednicy 100 mm
1
Odwaodhnienie liniowe L=2200 mm szer. 300 mm ruszt ze stali nie-
rdzewnej o $rednicy 100 mm
2
Kanalizacja deszczowa
Przekopy prébne dla zlokalizowania przebiegu istniejgcego rurociagu
kanalizacji sanitarnej
0,4*2,00"2,8

Reczne roboty ziemne przy rozbiérce istniejacej studni oraz rozkopy
pod nowoprojektowang studnie osadnik fi 1400 mm

3,14*[2,.4°2,4-1,2*1,2]2,8

‘Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000

mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu reczne-
go
1

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurocigg PVC-U fi 110, 160

i200 mm

Osadnik - Td-4
0,60*0,5*[1,80+1,13]"9,20
Td-4 - Td-3
0,60*0,5*[1,80+1,55]*36,10
Td-3-D4
0,600,5*[1,55+1,26]*14,40
D4 - D3
0,60*0,5*[1,26+1,16]*8,40
D3-D2
0,60*0,5*[1,17+1,16]*45,00
D2-Td-2

5,071 <0,60*0,5*[1,17+1,13]*7,35>
Td-2 - Td-1
0,60*0,5*[1,13+1,11]"4,65
Td-1-D1
0,60*0,5*[1,11+1,05]"24,7
Osadnik - D9
0,60*0,5*[1,03+1,26]*9,00
D9 - D8
0,60*0,5*[1,15+1,26]*14,50
D8 - Td-5
0,60*0,5*[1,15+1,18]"2,70
Td-5-D7
0,60*0,5*[1,27+1,18]"6,90
D7-D6
0,60*0,5*[1,27+1,43]"8,00
D1 - Rs-1
0,60*0,5*[1,05+1,17}*4,70
Td-1-Rs-2
0,60*0,86*4,85

Td-2 - Wp-1
0,60*0,5*[0,87+1,25]"4,60
Td-3 - Rs-3
0,60*0,5*[0,85+1,13]*5,60
Td-4 - Rs-4
0,60*0,5*[0,85+1,141"5,60
Td-5- Rs-5
0,60*0,5*[0,95+1,18]*5,70
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jm. Poszcz. Razem
szt
szt. 6,000
RAZEM 6,000
szt.
szt 1,000
_ RAZEM 1,000
szt
szt 2,000
RAZEM 2,000
m3
m3 _2,240| |
RAZEM . 2,240
ms3
ms 37,981 =
RAZEM 37,981
kpl.
kpl. 1,000,
RAZEM | 1,000'
ms3
m3 8,087
m3 36,281
m3 12,139
m3 6,098
m3 31,455
m3 5,071
m3 3,125
m3 16,006
m3 6,183
m3 10,484
m3 1,887
m3 5,072
m3 6,480
m3 3,130
m3 2,503
m3 2,926
m3 3,326
m3 3,343
m3 3,642



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

674 Analiza
d.3. wiasna wg
2 KNR 2-18
0501-0200

675 KNNR 4
d.3. 1413-0100
2 + KNNR 4
1413-0200

676 Analiza
d.3. wlasna wg
2 KNNR 4

1709-0200

677 Analiza
d.3. wlasna wg
2 KNNR 4

1420-0100

678 KNNR 4
d.3. 1308-0100
2

679 KNNR 4
d.3. 1308-0200
2

680 KNNR 4
d.3. 1308-0300
2

681 KNNR 4
d.3. 1417-0110
2

682 Analiza
d.3. wlasna wg
2 KNNR 4

0222-0100

683 Analiza
d.3. wiasna wg
2 KNNR 4

0215-0200

684 Analiza
d.3. wtasna wg
2 KNNR 4

0218-0100

685 Analiza
d.3. wtasna wg
2 KNNR 4

1610-0200

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Nr spec.
techn.

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

'Osadnik - studnia z kregdw betonowych érednicy 1400 mm o glebo-

D7 - Rs-6

0,60*0,5%[1,27+1,13]*2,80

D6 - Rs-7

0,60*0,5*[1,43+1,18]*5,05

TD6 - Wp-2

0,6070,5[1,43+1,63]"6,00

Podloza o grubosci 15 cm z materiatdéw sypkich - podsypka 15 cm i

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

zasypka 2x15 cm wg opisu w PB

Krotnos¢ = 3

0,60*[149,80+41,10+4,70+4,85+4,60+5,60*2+5,70+2,80+5,05+6,00]

kosci 2,50 m z wlazem Zeliwnym D400

1
|

Przytacze kanalizacyjne z rur PCV o $rednicy 200 mm

2

Zasuwa zwrotna o $rednicy fi 200 mm w osadniku

2

Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o érednicy zewnetrznej 110 mm la-

czone na weisk

4,60+6,00

Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm, {g-

czone na wcisk

4,70+4,85+5,60*2+5,70+2,80+5,05

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm,ta-

czone na wcisk

149,80+41,10

Studzienki kanalizacyjne D1 do D9 systemowe o $rednicy 425 mm.,
rura teleskopowa, kineta, pokrywa zeliwna C250

9

Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 200 mm w wy-

kopie

441

Whpust rynnowy - osadnik pod rynne z koszem osadczym, rewizjg i kla-

pa zapachowg o $rednicy 160 mm

7

'Odplyw z wycieraczki, systemowy dla typu odwodnienia

1

'Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur PVC o $érednicy no-

minalnej 200 mm

-85-

j.m.

m3

m3

m2

kpl.

kpl.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

'szt.

szt.

szt.

préba

préba |

Poszcz.

2,016
3,954

_ 5,508
'RAZEM

141,480
RAZEM

1,000
RAZEM

2,000

RAZEM

2,000

|RAZEM

10,600

|RAZEM

| 34,300
RAZEM

190,900
RAZEM

9,000
RAZEM

5,000

'RAZEM

7,000

'RAZEM

1,000

RAZEM

1,000

RAZEM

Razem

178,716

141,480

1,000

2,000

2,000

10,600

34,300

190,900

9,000

5,000

7,000

1,000

1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa @ Nr spec.
techn.

686/Analiza ST 02
d.3. wiasna wg
2 KNR-1 0-34
0103-0500

687|Analiza ST 02
d.3. wiasna wg
2 KNNR 1
0318-0100

688 KNNR 1 ST 02
d.3. 0205-0200
2

33
689 KNR 2-31 ST 02
d.3. 0308-0100
3 + 0308-
0200

690 KNNR1  STO02
d.3. 0310-0200
3 analogia

691 KNR2-01 ST 02
d.3. 0317-0500
3

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

izolacja rurociagoéw o $rednicy zewnetrznej 160 i 200 mm otulinami z m
Hupkéw styropianowych grub.50 mm

50

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,6 m o $cianach pionowych z

oznakowaniem trasy rurociagu tasma

2,24+37,981+178,716-0,45"141,48

Odwéz nadmiaru ziemi z wykopdw przylacza kanalizacji deszczowej

0,45%141,48

[Przylacze wody zimnej

Nawierzchnia drogi osiedlowej [poza granicg dziatki] - rozebranie i po- m2

nowne ulozenie z odwozem gruzu na miejsce skladowania

1,00*6,00

Wykopy prébne o glebokosci do 3 m na zewnatrz budynku w gruncie

kategorii Ill
1,8"2,00%0,60

Wykopy liniowe o $cianach pion.pod ,rurociagi w gruntach such.z wy- m?3
dobyciem urobku lopata lub wyciggiem recz.o gleb.3,0m kat.lll

0,60*[1,70*11,10+1,75'6,70+1,55*6,40+1,37"3,05+1,515*3,05]
|

692 KNR2-01 STO02
d.3. 0322-0200
3

693 KNR 2-19 |ST 02
d.3. 0218-0100
3 analogia

694 KNNR 4 ST 02
d.3. 1110-0100
3 analogia

695 wycena ST 02
d.3. wlasna
3

696 KNR2-18 ST 02
d.3. 0501-0200
3 analogia

697 KNNR 4 ST 02
d.3. 1009-0100
3

698 KNNR4 ST 02
d.3. 1010-0100
3 analogia

699 KNNR4  STO02
d.3. 1612-0100
3 analogia

iPe{ne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szer.do 1,0mi 'm2
gleb.do 3,0m palami szalunkowymi w gruntach such.wraz z rozbiorka.

Grunt kat.lf-IV
2*30,30%1,50

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w ziemi na trasie rurociagu
montowanego kolektor kanalizacyjny fi 600 mm

1

Zasuwa do przylacza domowego, ze ztgczem 1SO do rur PE z obudo-
wg montowane na rurociggach PCV o $red.90 mm wraz z obudowg

teleskopows i skrzynkg uliczng
1

Obrukowanie zasuwy przylgcza domowego oraz skrzynki ulicznej

zgodnie z opisem PW i rys. Is-02

1

'Podloza o grubosci 15 cm z materialéw sypkich - podsypka 15 cm i
zasypka wraz z oznakowaniem trasy wg opisu PW

Krotnos¢ =3
10.60*30,30

'Rurociagi z rur polietylenowych PE o érednicy zewnetrznej 63x3,8

mm wraz z wykonaniem potaczen

30,30

|Przytaczenie do rur polietylenowych cisnieniowych PE o $rednicy ze-

‘wnetrznej 63 mm przejécia PE/stal

1

Trzykrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o $rednicy nominal-

nej do 150 mm
Krotno$é = 3
1

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros
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jm. Poszcz. Razem
m _ 50,000
RAZEM 50,000
m3
m3 | 155,271
RAZEM 155,271
=
m3 . 63,666 _
RAZEM 63,666
m2 6,000
RAZEM 6,00C
m3
m3 ___2,160 o
RAZEM 2,160
m3 29,589
| RAZEM 29,589
m2 | 90,900
f RAZEM | 90,900
szt.
szt. 1,000 — s
'RAZEM 1,000
kpl.
kpl. 1,000
'RAZEM 1,00C
kpl.
kpl. | 1,000
'RAZEM 1,000
m2
'm2 18,180
_ RAZEM 18,180
m
m | 30,300
RAZEM 30,300
kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

700 KNNR 4
d.3.1611-0100
3

701 KNNR 4
d.3. 1606-0100
3

702 KNNR 4
d.3. 1427-0300
3 analogia

703 KNNR 1
d.3. 0318-0300
3

704 KNNR 1
d.3. 0205-0200
3

705 Oferta ryn-
d.3. kowa
3

l
3.4

706 Analiza
d.3. wlasna wg
4

707|KNNR 4
d.3.'0106-0600
4

708 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

709 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

710/ Oferta ryn-
d.3. kowa
4

711 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

712 Analiza
d.3. wiasna wg
4 KNR-I 0-34
0103-0400

713 Analiza
d.3. wlasna wg
4 KNR 4-01
0336-0100

714 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Nr spec.

techn.

ST 02

8T 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

8T 02

8T 02

ST 02

ST 02

ST 02

/ST 02

[sT 02

do 150 mm

30,3/200

1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

|Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej

[ jm.

1200 m

200 m

|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE rurociag ‘proba
o0 $rednicy do 110 mm

_préba

Przejécia przez $ciany budynku tulejami PCV-U ($rednica otworu 75 - szt.

100 mm) z uszczelnieniem pomiedzy rurami piankg poliuretanows i

owinieciu rury przewodowej folig PE
1

Zasypywanie wykopow

2,16+29,59-18,18"0,45

Odwoz nadmiaru ziemi z wykopdw przytacza wodociggowego

0,60*0,15*30,30

Wezet wodomierzowy wody bytowej i instalacji do podlewania wg ze-
stawienia na rys. 1S- Z5

1

1

Rurociaggi o $rednicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o pota-
czeniach gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkalnych

5
Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2 mm prowadzone

pod stropem

15

Instalacja zimnej wody uzytkowej

Wykonanie przekué i bruzd w $cianach i posadzkach dla prowadzenia
rurocigg6w, usuniecie gruzu wraz z wszelkimi kosztami komunalnymi

szt.

m3

m3

;ms

m3

kpl.

kpl.

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 mm prowadzo—'m

ne pod stropem

28

Rurociagi tworzywowe- rura PE-RT/AL/PE-RT40x4 mm prowadzone

pod stropem

25

pod stropem

15

Izolacja rurociggéw otulinami grub. izolacji 13 mm. Srednica rurocia-

gbw 16-50 mm.

15+28+25+15

Z.

1855+195+25+35+53

w bruzdzie

‘Rurociagi tworzywowe- rura PE-RT/AL/PE-RT 50x4,5 mm prowadzone

'Wykucie bruzd poziomych i pionowych dla prowadzenia rurociagéw w.

-87-

m

m

'Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2 mm prowadzone m

Poszcz.

0,152

RAZEM

1,000,

RAZEM

_ 1,000,
'RAZEM

23,569

RAZEM

2,727

'RAZEM

1,000

RAZEM

1,000

'RAZEM

_ 5,000
RAZEM

. 15,000
RAZEM

28,000
'RAZEM

| 25,000
'RAZEM

. 15,000
'RAZEM

83,000
'RAZEM

. 2163,000
RAZEM

Razem

0,152

1,000

1,000

23,569

2,727

1,000

1,000/

5,000

15,000

28,000

25,000

15,000

83,000

2 163,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

715/Oferta ryn-
d.3. kowa
4

716 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

717 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

718 Oferta ryn-
d.3. kowa
4

719|Analiza
d.3.|wlasna wg
41KNR-1 0-34
0103-0400

720 Analiza
d.3.|wlasna wg
4|KNNR 4
0130-0500

Nr spec.
techn.

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

/ST 02

721]KNNR 4
d.3.{0132-0102
4lanalogia

722/ KNNR 4
d.3.0132-0302
4

723 KNNR 4
d.3. 0132-0402
4

724 KNNR 4
d.3. 0132-0502
4

725 KNNR 4
d.3. 0132-0502
4

726 KNNR 4
d.3. 0132-0502
4

727:Analiza
d.3. wlasna wg
4 KNNR 4
0130-0400

728 KNNR 4
d.3.0128-0200
4,

‘8T 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

STO02

ST 02

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

11855

ne w bruzdzie

1195
Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 mm prowadzo- '

ne w bruzdzie

25

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 32x3 mm prowadzone
w bruzdzie

53

Rurociggi tworzywowe- rura PE-RT/AL/PE-RT 40x4 mm prowadzone
w bruzdzie

35

Izolacja rurociggdw otulinami grub. izolacji 6 mm. Srednica rurocia-

gow 16-40 mm.

1855+195+25+53+35

Zawory priorytetu o $rednicy nominalnej 40 mm

1

Zawory odcinajace proste o érednicy nominalnej 15 mm

1

Zawory odcinajace proste o $rednicy nominainej 20 mm

1

Zawory odcinajace proste o $rednicy nominalnej 25 mm

2

Zawory odcinajace proste o $rednicy nominalnej 32 mm

13

|Zawory odcinajgce proste o $rednicy nominalnej 40 mm

5

|Zawory odcinajgce proste o $rednicy nominalnej 50 mm

1

|Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 32 mm instalacji z.w.

z rur stalowych

A

Trzykrotne plukanie instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkal-
nych
Krotno$é = 3

5+83+2163

-88-
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|Rurociggi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 mm prowadzo-'m

| jm. Poszcz. Razem
‘m  1855,000
RAZEM  1855,000
m 195,000
RAZEM 195,000
m
m 25,000 |
RAZEM 25,000
m
m 53,000 |
RAZEM 53,000
m
m 35,000
IRAZEM 35,000
m
m 2 163,000 I
RAZEM 2 163,000
szt.
szt. 1,000 .
IRAZEM 1,000
szt.
szt. 1,000
RAZEM 1,000
szt.
szt. 1,000
RAZEM 1,000
szt.
szt. 2,000 |
'RAZEM 2,000
szt.
szt. 3,000
RAZEM 3,000
szt.
sz, 5,000
RAZEM 5,000
szt.
szt. 1,000
'RAZEM 1,000
szt.
szt. | 1,000 |
'RAZEM 1,000
m
m | 2251,000
'RAZEM 2 251,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

729/ KNNR 4
d.3./1601-0101
4

730 KNNR 4
d.3.1611-0100
4

731 KNNR 4
d.3. 0115-0100
4

35

732 KNNR 4

d.3. 0106-0400
5

733 KNNR 4
d.3. 0106-0500
5

734 KNR-1 0-34
d.3. 0101-0200
5

735 Analiza
d.3. wlasna wg
5 KNNR 4

1015-0100

736 KNNR 4
d.3. 0132-0502
5

737 KNNR 4
d.3. 0115-0300
5

738 KNNR 4
d.3. 0138-0100
5

739 KNNR 4
d.3. 0128-0200
5

740 KNNR 4
d.3./1601-0101
5

3.6

741 Analiza

d.3. wtasna wg
6

742 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

743 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

Nr spec.
techn.
ST 02

ST 02

ST 02

'S8T 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur stalowych, ruro-
ciag o $rednicy do 100 mm

1

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej
do 150 mm

[5+83+2163]/200
'Dodatki w rurociggach stalowych za podejécia doplywowe do zaworow
czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantéw itp., o polgczeniu sztywnym

o ér.nominalnej 15 mm [dla wody zimnej i cieplej tacznie]
26+2*[11+4+38+5+3+7]

Instalacja wody hydrantowej
Rurociagi o $rednicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o potg-
czeniach gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkainych
18

Rurociggi o $érednicy nominalnej 40 mm stalowe ocynkowane o pola-
czeniach gwintowanych, na $cianach budynkach niemieszkalnych

130

Otuliny prefabrykowane o $rednicy DN 32 i 40 mm - w.z. grubosé 20
mm wg opisu w PW

18+130

Zawor antyskazeniowy DN 40 mm typu EA

1

Zawory odcinajace proste o $rednicy nominalnej DN 40 mm

2

Dodatki w rurociggach stalowych za podejécia doplywowe do hydran-
tow o polaczeniu sztywnym o ér.nominalnej 25 mm

4

'Szafki hydrantowe - zawory hydrantowe o érednicy nominalnej 25 mm
zawieszane, diug. weza 30 mb

4

Trzykrotne plukanie instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkal-
nych

Krotnosé = 3

18+130

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur stalowych, ruro-
cigg o $rednicy do 100 mm

1

:Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Wykonanie przekué i bruzd w $cianach i posadzkach dia prowadzenia
rurociggow, usuniecie gruzu wraz z wszelkimi kosztami komunalnymi

1

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2 mm prowadzone
pod stropem

10

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,5 mm prowadzo-
ne pod stropem

-89 -
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j.m.

préba

préba

200 m

200m |

szi.

‘szt.

Poszcz.

1,000

RAZEM

11,255
RAZEM

162,000
RAZEM

18,000
RAZEM

130,000
RAZEM

148,000

'RAZEM

szt.

szt

'szt.

szt.

szt.

'szt.

1,000

RAZEM

2,000
RAZEM

4,000

'RAZEM

szt.

szt.

m

4,000

RAZEM

148,000

'RAZEM

préba

proba

kpl.

kpt.

m

m

. 1,000
RAZEM

1,000

RAZEM

10,000

'RAZEM

m

Razem

1,000

11,255

162,000

18,000

130,000

148,000

1,000

2,000

4,000

4,000

148,000

1,000

1,000

10,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

744 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

745 Analiza
d.3. wiasna wg
6 KNR-10-34
0103-0400

746 Analiza
d.3. wlasna wg
6 KNR 4-01
0336-0100

747 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

748 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

749 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

b
750 Oferta ryn-
d.3. kowa

6

751 Oferta ryn-
d.3. kowa
6

752 Analiza
d.3. wlasna wg
6 KNR-I 0-34
0103-0400

753 Analiza
d.3. wiasna wg
6 KNNR 4

0132-0402

754 KNNR 4
d.3. 0128-0200
6

755 KNNR 4
d.3. 1601-0101
6

756 KNNR 4
d.3. 1611-0100
6

757 Analiza
d.3. wiasna wg
6 KNR-1 0-34
0101-0100

Nr spec.

techn.

'ST02

'STO02

ST 02

STO02 [Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2 mm prowadzone

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
25

'Rurociagi tworzywowe- rura PE-RT/AL/PE-RT40x4 mm prowadzone
pod stropem

22

Izolacja rurociagéw otulinami grub. izolacji 20 i 30 mm. Srednica ruro-
ciggéw 16-40 mm.

10+22+25

Wykucie bruzd poziomych i pionowych dla prowadzenia rurociggow w. '

Z.

125+195+19+53+35+235+35+105+40

w bruzdzie

125+235+105

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 mm prowadzo-
ne w bruzdzie

195+40

ST 02

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 mm prowadzo-
ne w bruzdzie

19+35

ST02

1ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

'ST02

ST 02

ST 02

~Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 32x3 mm prowadzone
w bruzdzie

53

Rurociagi tworzywowe- rura PE-RT/AL/PE-RT 40x4 mm prowadzonew
bruzdzie

35

1zolacja rurociggow otulinami grub. izolacji 6 mm. Srednica rurocia-
goéw 16-40 mm.

842

Zawory termostatyczne zawdr mieszajace, zakres regulacii 35-60 st.C
montowany w szafce podtynkowej

10

[Trzykrotne ptukanie instalacji wody cieplej w budynkach niemieszkal-
nych

Krotno$é = 3

77+23+7+8

28+11+8+12

'Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur stalowych, ruro-
ciag o $rednicy do 100 mm

A

Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $rednicy nominaine
do 150 mm

1174/200

Otuliny prefabrykowane o $rednicy DN 15 - 35 mm - w.z. grubos¢ wg
wymogow normy i opisu w PB

-90-
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jm. Poszcz. Razem

m 25,000
| RAZEM 25,000
m
m 22,000

RAZEM 22,000
m
m 57,000 -

IRAZEM 57,000
m
m 842,000
| |IRAZEM 842,000
m
m 465,000

RAZEM 465,000
m
m 235,000

RAZEM 235,000
m
m 54,000,

[RAZEM | 54,000
] |
m 53,0001

RAZEM 53,000
m
m 35,000

RAZEM 35,000
m
m 842,000

RAZEM 842,000
kpl.
kpl. 10,000

RAZEM 10,000
m
m 115,000
m 59,000
_ RAZEM 174,000
préba
préba 1,000

RAZEM 1,000
200 m
200m 0,870

RAZEM 0,870
m



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

758 KNNR 4
d.3. 0137-0100
6

759 Analiza
d.3. wlasna wg
6 KNNR 4

0132-0102

760 Analiza
d.3. wlasna wg
6 KNNR 4

0132-0302

761 Analiza
d.3. wiasna wg
6 KNNR 4

0132-0102

762 KNNR 4
d.3. 0132-0302
6

3.7
763 Analiza
d.3. wlasna wg
7 KNR-W 2-
17 0320-
0900

764 Analiza
d.3. wiasna wg
7 KNR-W 2-
17 0320-
0900

765 oferta ryn-
d.3. kowa
7

766 oferta ryn-
d.3. kowa
7

767 Analiza
d.3. wigsna wg
7 KNR 2-17
0142-0400

768 Analiza
d.3. wtasna wg
7 KNR 2-17
0206-0200

769 Analiza
d.3. wiasna wg
7 KNR 2-17
0206-0200

Nr spec.
techn.

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

8T 02

ST 02

ST 02

'sT02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
174

Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $rednicy nominainej
15 mm [tylko montaz]

14

'Zawory odcinajaco-regulacyjne proste o $rednicy nominalinej 15 mm

1

Zawory odcinajgco-regulacyjne proste o $rednicy nominalnej 20 mm

i

Zawdr termostatyczny mieszajacy prosty o $rednicy nominalnej 15
mm

1

Zawor termostatyczny mieszajacy prosty o $rednicy nominalnej 20
mm

1

Instalacja wentylacji

Dostawa i montaz : centrala wentylacyjna NW1 nawiewno- wywiewna,
stojgca w wykonaniu zewnetrznym wydajno$é: Vn=7470m3/h, Vw=
6210m3/h . Dostawa centrali razem z blokiem czerpni i wyrzutni, thumi-
kami po stronie czerpni, wyrzutni, wywiewu i nawiewu do pomiesz-
czen, ukladem automatyki wraz z szafg sterowniczo- zasilajgcg

1

'Dostawa | montaz : centrala wentylacyjna NK nawiewna stojaca w

wyk.zewnetrznym wydajnosci:Vn=1195m3/h Vw=5595m3/h. Dostawa
centrali razem z blokiem czerpni i wyrzutni, tumikami po stronie czerp-
ni, wyrzutni, wywiewu i nawiewu do pomieszczen, ukladem pompowo-
mieszajacycm dla potrzeb nagrzewnicy, uktadem automatyki wraz z
szafg sterowniczo- zasilajgcy

1

'Linia okapowa WOK, Wywiew z kuchni realizowany jest poprzez okap

centralny o wydajnosci Vw= 5000m3/h

1

"Linia wywiewna WK, zakoriczong na dachu wentylatorem wywiewnym

dachowym z wyrzutem pionowym izolowany akustycznie o wydajnosci
Vw=1035m3/h,
1

Okap centralny nawiewno-wywiewny z o$wietleniem i fapaczami tlusz-
czu Vn=4400 m3/h Vw= 5000m3/h. UWAGA : dostawa i zakup okapu
wg proj. technologii kuchni

1

Wentylator tazienkowy, osiowy, $cienny. Obudowa wykonana z odpor-
nego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS.
Vw=30-60m3/h /montaz na przewodzie o $rednicy 125mm/ Wymaga-
ny sprez 20 Pa Wentylator wyposazony w regulowane opdznienie cza-
sowe wzbudzane wylgcznikiem o$wietlenia.

28+1

'Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza + wytacznik ser-

wisowy, wydajnoéé: Vw=80 do 120 m3/h Pel=103W/230V

1+4
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j-m.
m

szt

szt.

szt

szt

szt.

szt.

kpl.

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

kpl.

szt

szi.

szt

szt.

kpl.”

kpl.

Poszcz.

174,000

'RAZEM

14,000
'RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

29,000

'RAZEM

| 5,000
RAZEM

Razem

174,000

14,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

29,000

5,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. | Podstawa

770 KNR 2-17
d.3.0131-0400
7

771 oferta ryn-
d.3. kowa
7

772 oferta ryn-
d.3. kowa
7

773 Analiza
d.3.;wlasna wg
7|KNR 2-17
0143-0102

_774‘KNR 2-17
d.3.'0138-0100
7

d.3. 17 0114-
7 0200

|
776 KNR-W 2-
d.3. 17 0114-
7/0300

777 KNR-W 2-
d.3. 17 0114-
7 0500

778 KNR-W 2-
d.3. 17 0119-
7 0200 analo-
gia

779 KNR 2-17
d.3./0102-0400
7

780 KNR 2-17
d.3. 0102-0500
7

781 Analiza
d.3. wlasna wg
7 KNR 2-17
0102-0600

782 Analiza
d.3. wlasna wg
7 KNR 2-17
0134-0100

Nr spec.
techn.

ST 02

8T 02

ST 02

ST 02

ST-02

|ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

'ST-02

ST 02

8T 02

|8T-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
Przepustnica soczewkowa typu IRYS z sitownikiem el. kotowa o $red-  kpl.
nicy do 400 mm
2 kpl. 2,000
_ RAZEM 2,000
Nawiewnik sufitowy wirowy, z kwadratowa plytg czotowa, ze skrzynka kpl.
rozprezng izolowana, Plyta czotowa z indywidualnie ustawianymi recz-
nie kierownicami. Kréciec przylaczeniowy poziomy D= 160 do 250
mm. Nawiewnik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, z plyta
czolowg lakierowang.
|3+6+20+2 kpl. 31,000,
| | RAZEM 31,000
Wywiewnik kwadratowy ze stali nierdzewnej wraz ze skrzynkg rozprez- kpl.
ng z podiaczeniem D=200
12+2 kpl. 14,000/
_ | 'RAZEM 14,000
Wyrzutnia powietrza dachowa okragta typu C fi 160 , montaz na pod- kpl.
stawie dachowej okragtej na cokole betonowym /wg proj. architekto-
nicznego/
1 kpl. ~ 1,000
| RAZEM 1,000
Zawor nawiewny okragly o $rednicy D=125 do 200 mm do montazu w |szt.
suficie podwieszanym z obracang tarczg zaworu do regulacji strumie-
nia powietrza wywiewanego. Obudowa i tarcza wykonana z blachy
ocynkowanej
2+5+2+2+20+2+12 ‘szt 45,000
R | RAZEM 45,000!
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/ m?
1, 0 $redniach do 200 mm wraz z ksztattkami wliczonymi w przedmia-
rze rob6t
ilosé ksztaftek przyjeto 40% pow. kanatéw
1,4[0,67+50,40+52,57+89,49] m2 270,382
I o | RAZEM 270,382
'Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe typu B/ m2
I, 0 $redniach do 315 mm wraz z ksztaltkami wliczonymi w przedmia-
rze rob6t
llos¢é ksztaftek przyjeto 40% pow. kanatéw
11.4*[21,13+10,09] m2 | 43,708
_ N | 'RAZEM 43,708
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe typu B/ m?
1, o éredniach do 630 mm wraz z ksztattkami wliczonymi w przedmia-
rze rob6t
llosé ksztaftek przyjeto 40% pow. kanatow
11,4*3,00 m2 4,200
_ | 'RAZEM 4,200
Kanat wentylacyjny elastyczny izolowany o $rednicy D 100 do 250 mm m
montowane zgodnie z opisem w PB
34,7427 m | 37,400
T 'RAZEM 37,400
Przewody wentylacyjne 0 obwodzie do 1400 mm - ksztaltki wliczone =~ m?
do pozyciji
llo$é ksztattek przyjeto 40% pow. kanatow
1,4*51,44 m2 | 72,016
_ 'RAZEM 72,016
Przewody wentylacyjne 0 obwodzie do 1800 mm - ksztaltki wliczone ~ m?
do pozyciji
llos¢ ksztaitek przyjeto 40% pow. kanatéw
1,4*58,21 m2 81,494
| 'RAZEM 81,494
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ m?
Al o obwodzie ponad 1800 mm wraz z ksztaitkami wiliczonymi w
przedmiarze robét
llogé ksztaitek przyjeto 40% pow. kanatow
1,4[64,29+141,21+3,55] m2 | 278,670
| 'RAZEM 278,670
Klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym o $rednicy 125  szt.

mm
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Lp. Podstawa

| 783 Oferta ryn-
d.3. kowa
7

784 KNR 2-17
d.3. 0210-0100
7

785 KNR-W 2-
d.3. 17 0131-
7 0100

786 KNR-W 2-
d.3. 17 0131-
7|0200

787 KNR-W 2-
d.3.|17 0131-
710300

788 KNR-W 2-
d.3. 17 0155-
7 0200

789 KNR-W 2-
d.3. 17 0134-
7 0100

790 KNR-W 2-
d.3. 17 0134-
7 0200

791 Analiza
d.3. wiasnha wg
7 KNR 2-17
0139-0100

3.8
792 Oferta ryn-
d.3. kowa

8

793 KNNR 4
d.3./0529-0100
8

794 Oferta ryn-
d.3. kowa
8

795 Analiza
d.3. wlasna wg
8 KNR-SEK

05-08T
0201-0400

3.9

Nr spec.

techn.

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST-02

ST-02

ST-02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
3

Kratka ochronna pionowa kotowa d=125 mm

8

'Kréciec elastyczny-kotowy o $rednicy 125 mm

2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B do przewo-
déw o srednicach do 100 mm

10

'Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B do przewo-
déw o $rednicach do 200 mm

75

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B do przewo-
1dow o $rednicach do 250 mm

8

Thumiki akustyczne rurowe proste o $rednicach 125 mm L=500 mm

2

'Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, do przewodow '

lo obwodach do 1800 mm

l4

'Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do prze-

lwod()w 0 obwodach do 2400 mm

5

|Zawor wywiewny o $rednicy D=160 mm, pozarowy ZP120 /o odpor-
nosci ppoz réwnej odpornosci przegrody/

2

‘Wezel ciepiny wg PW

Dostawa : wezet ciepta dwufunkcyjny kompaktowy o mocy: na cele c.

0. Qco=140kW, na cele cwu Qcwusr=30kW, Qcwumax=120kW - za-
kres wg technologii wezla ciepta
1

'Motaz i uruchomienie wezla cieplnego

1

'Dostawa : regulator pogodowy + podstawa regulatora, czujnik tempe-

ratury zewn., czujnik temperatury zanurzeniowy 2 szt, ,termostat, za-
wor regulacyjny gwint. 2 szt., sitownik sprezyna powrotna szt.2, - za-
kres wg technologii wezla ciepta

1

Montaz modutéw sktadowych systemu automatyki wezla cieplnego,
sprawdzenie dziatania

h

'Instalacia centralnego ogrzewania i ¢.t.
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j.m.

'szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

'szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

'szt.

kpl.

kpl.

szt

szt.

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

Poszcz.

3,000

'RAZEM

8,000

'RAZEM

2,000
RAZEM

10,000
RAZEM

75,000

'RAZEM

8,000
RAZEM

2,000
RAZEM

4,000

'RAZEM

5,000

'RAZEM

2,000
RAZEM

1,000
RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000

'RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

3,000

8,000

2,000

10,000

8,000

2,000

4,000!

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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Lp. Podstawa
796 Analiza  [ST 02
d.3. wiasna wg
9 KNNR 4
0507-0100

797 Analiza ST 02
d.3. wlasna wg
9/ KNR 7-07

0102-0100

798!Analiza
d.3.wasna wg
9 KNR-SEK

05-08T
0703-0400

ST 02

799 Analiza
d.3. wlasna wg
9 KNNR 4

0511-0201

8T 02

| I
800 oferta ryn- ST 02
d.3. kowa

9

801 Analiza FT 02
d.3.\wiasna wg
9/KNNR 4
}0525-0100

imi =
802/KNNR 4
d.3./0403-0100

9 |

ST 02

803 KNNR 4
d.3. 0403-0400
9

ST 02

d.3. 0403-0600
9

ST 02

805 KNR 7-12 ST 02
d.3. 0101-0400
9

806 KNR7-12 ST 02
d.3. 0201-0400
9

807 KNR 7-12 ST 02
d.3. 0201-0401
9

| 808/KNR-10-34 ST 02
d.3. 0103-0400
9 .analogia

809 Analiza ST 02
d.3. iw*asna wg
9|KNNR 4

0511-0201

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.

|Wymiennik woda / glikol 0 mocy grzewczej 90,6kW z plaszczem izola- kpl.
cyjnym
1 kpl.

'Dostawa i montaz pompa obiegowa instalagii ciepta technologicznego, kpl.
pompy w uktadzie pompowo- mieszajgcym dla Nki NW-1

1+1+1 kpl.
"Uktadanie kabli w rurach instalacyjnych gietkich z tworzyw sztucznych ze-
o $rednicy do 23 mm, staw
1 Ze_
staw

'Przeponowe naczynie wzbiorcze, pojemno$é 50dm3, czynnik glikol szt.
propylenowy 35%

1 szt.

Przejscie E| 60 Iub El 120 przez przeszkody w trasie instalacji c.0.0 szt
$rednicy DN 15 do DN 50

S+1+142 szt.
Zawory bezpieczenstwa DN25, czynnik glikol propylenowy 35% Tszt.
1 szt.

|Rurociagi stalowe o $rednicy nominalne] 15 mm o polaczeniach spa- m
‘wanych, na $cianach w budynkach

135 m

Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 32 mm o potgczeniach spa- 'm
wanych, na $cianach w budynkach

15+10 m

'Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50 mm o polaczeniach spa- m
‘wanych, na $cianach w budynkach

45+185+18 m
'Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys-  m2
tosci rurociggu o $rednicy zewnetrznej do 76 mm,stan wyjsciowy po-
wierzchni B

13,1415%(0,0213*135+0,0424*25+0,0603*248] ‘m2

|Malowanie pedziem rurociagu o érednicy zewnetrznej do 76 mm farba 'm2
olejng do gruntowania przeciwrdzewng

59,343 m2

'Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 76 mm farbg | m2
ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60 %

59,343 ‘m2
Izolacja rurociagéw o érednicy do 15 do 50 mm otulinami z prefabry- lm
kowanej wetny minerainej grub. wg normy w ptaszczu ochronnym z fo-

li aluminiowej

1135+25+248 m

'Przeponowe naczynie wzbiorcze, pojemno$¢ 50dm3, czynnik glikol szt.
propylenowy 35% -
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Poszcz. Razem

_ 1,000

RAZEM 1,000
3,000

RAZEM 3,000
1,000

RAZEM 1,000
1,000 ,

'RAZEM 1,000
9,000

'RAZEM 9,000
1,000

iFT/—\ZEM 1 1,000}
135,000

RAZEM 135,000
25,000

RAZEM 25,000

| 248,000

|RAZEM 248,000

| 59,343

RAZEM 50,343
59,343

'RAZEM 59,343
59,343

|RAZEM 59,343

| 408,000

'RAZEM 408,000



Zagan - przedszkole - PD

Lp. Podstawa

810/ KNNR 4
d.3./0520-0100
9

811 KNNR 4
d.3. 0520-0400
9

812 Analiza
d.3. wlasna wg
9 KNNR 4

0520-0500

813 KNNR 4
d.3. 0520-0600
9

814 Analiza
d.3. wlasna wg
9 KNNR 4

0130-0500

815 KNNR 4
d.3. 0526-0600
9

816 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

817 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

818 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

819 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

820 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

821 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

822 KNNR 4
d.3. 0128-0200
9

823 KNNR 4
d.3. 1601-0101
9

Nr spec.
techn.

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

IST 02

ST 02

ST 02

'ST 02

ST 02

8T 02

ST 02

ST 02

ST 02

ST 02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia j-m.
1 szt
|Zawdr odcinajacy kulowy, czynnik woda PN10, DN15 'szt.
18 szt.

|Zawor odcinajacy kulowy,czynnik glikol propylenowy 35% PN10, DN32 szt.

4 szt
|Zawoér regulacyjny odcinajacy z zaworkami pomiarowymi , PN10, szi.
DN40

1 szt.
'Zawory odcinajace woda lub glikol o $rednicy nominalnej 50 mm szt.
1+1+6+1+1 iszt.

|Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 40 mm instataciji ¢.o. ‘szt.
z rur stalowych

1 szt.
Filtr siatkowy DN 50, czynnik glikol propylenowy 35% szt.
1 szt.

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2 mm prowadzone m
w posadzce

920 m

Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 18x2 mm prowadzone 'm
w posadzce

75 m

'Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,25 mm prowadzo- 'm
ne w posadzce

75 m

Rurociggi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 25x2,5 mm prowadzo- m
ne w posadzce

125 m

|Rurociagi tworzywowe - rura PE-RT/AL/PE-RT 32x3 mm prowadzone m
w posadzce

1185 'm

Rurociggi tworzywowe- rura PE-RT/AL/PE-RT 40x4 mm prowadzone m
w posadzce

18 m
[Trzykrotne plukanie instalacji wody zimnej w budynkach niemieszkal- 'm
nych

Krotnosé = 3

920+75+75+125+185+18 m

'Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur stalowych, ruro- 'préba

ciagg o $rednicy do 100 mm

1 préba
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Poszcz.

1,000

'RAZEM

18,000

|RAZEM

4,000
RAZEM

1,000
RAZEM

10,000

RAZEM

1,000
RAZEM

1,000
'RAZEM

920,000

'RAZEM

. 75,000
RAZEM

75,000
RAZEM

125,000

'RAZEM

185,000

RAZEM

18,000
RAZEM

1 398,000
RAZEM

1,000
RAZEM

Razem

1,000

18,000

4,000

1,000

10,000

1,000

1,000

920,000

75,000

75,000

125,000

185,000

18,000

1 398,000

1,000
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Lp. Podstawa

824 KNNR 4
d.3. 1611-0100
9

8251Analiza
d.3.'wlasha wg
9 KNR-1 0-34
0103-0400

826 KNR-1 0-35
d.3. 0215-0900
9

|
827 KNNR 4
d.3. 0531-0400
9

828 KNNR 4
d.3. 0531-0300
9

829 KNNR 4
d.3. 0519-0200
9

830}Analiza
d.3.'wiasna wg

9 KNNR 4
0418-0700

831 Analiza
d.3. wiasna wg
9 KNNR 4

0418-0700

832 Analiza
d.3. wtasna wg
9 KNNR 4

0418-0700

833 Analiza
d.3. wlasna wg
9 KNNR 4

0418-0700

834 Analiza
d.3. wiasna wg
9 KNNR 4

0418-0700

835 KNNR 4
d.3. 0418-0700
9

1’836 KNNR 4
d.3. 0418-1100
9

837 Analiza
d.3.\wlasna wg
9/KNNR 4

0412-0100

Norma PRO Wersia 4.67 Nr servinv: 41756 Uzvtkownik: Krzvsztof Gros

Nr spec.
| techn.
ST 02
do 150 mm
1730/200
8T 02
goéw 16-40 mm.
1398
ST 02
$rednica armatury 3/8"
242
ST 02
$rednica obudowy 80 mm
2
ST 02
2
b
ST 02
PN10, DN20
3
ST 02
wg PW
9+16+3+2
ST 02
20+2+3
|
ST 02
nych/
3
ST 02
2+1+1+2
ST 02
1+10+1+3
ST 02
600 mm
1+1+1+4
ST 02
700 mm
1+142+1+1+1
ST 02

'Manometr techniczny tarczowy 0-1,0 Mpa z kurkiem manometrycznym

|Grzejniki konwektorowe P1 /w salach dla dzieci, bezpieczne zestaw

|Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 400 do

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominainej

Izolacja rurociggéw otulinami grub. izolacji 6 mm. Srednica rurocig-

Montaz odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym -

Zawoér spustowy ze zlaczka do weza, czynnik glikol propylenowy 35%

Grzejniki konwektorowe S1 - /w zapleczach sal i komunikacji/

Grzejniki konwektorowe 1V — /w zapleczach sal i komunikaciji i w gabi-

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Termometr tarczowy zakres 0-120 C $rednica obudowy 80 mm

jm. Poszcz.

Grzejniki konwektorowe C — dekoracyjny /w gabinetach administracyj-

netach uczeszczanych przez dzieci/

Drabinki tazienkowe wg zestawienia

Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 900 mm i diugoéci 500 do

'Montaz glowic termostatycznych

304254+3+6+15+7+7
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200 m

200m 3,650
RAZEM

m

m 1 398,000
RAZEM

szt.

szt. 4,000
RAZEM

szt.

szt. 2,000
RAZEM

szt.

szt. 2,000
RAZEM

szt.

szt. 3,000
RAZEM

szt.

szt. 30,000
'RAZEM

szt.

szt. 25,000
RAZEM

szt.

szt. 3,000
RAZEM

szt.

szt. 6,000
RAZEM

szt.

szt. 15,000
RAZEM

szt.

‘szt. 7,000

| RAZEM

szt.

szt. 7,000
RAZEM

szt.

szt. 93,000

Razem

3,650

1 398,000

4,000

2,000

=
2,000

30,000

25,000

3,000

6,000

15,0001

7,000

7,000
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Lp. Podstawa

838 KNNR 4
d.3. 0427-0100
9

839 Oferta ryn-
d.3. kowa
9

3.
10

840 Ofertya ryn-

d.3. kowa
10

841 Ofertya ryn-

d.3. kowa
10

842 Analiza
d.3. wiasna wg
10 KNR 7-09
2701-0300

843 KNR 7-24
d.3. 0515-0900
10
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Nr spec.

techn.

ST 02

'ST02

'8T02

ST 02

ST 02

ST 02

Komplety przytgczne o $rednicy nominainej 15 mm do grzejnikéw o
potaczeniu na gwint wraz z wykonaniem niezbednych prac pomocni-

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

czych [np. kucie i zaprawianie bruzd]

93

Grzejnik elektryczny (600/400/105

1

1

Dostawa i montaz agregatu chlodnicego dla central NK wraz z syste- kpl.
mem mocowania wg PW

1

kpl.
Montaz rurociagéw miedzianych izolowanych o érednicy 15,9/9521 'm
19,0/9,52 mm
6+8 m
Przedmuchanie azotem oraz napeinienie urzadzen,instalacji obiegu  kpl.
czynnika freonem

kpl.

1
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j-m.

kpl.

kpl.

m

'm

'Dostawa | montaz agregatu chtodnicego dia central NW1 wraz z syste- kpl.
mem mocowania wg PW

kpl.

Poszcz.

RAZEM

| 93,000
|RAZEM

_ 1,000
RAZEM

'Uktad chiodzenia - instalacja freonowa do chtodnic central wentylacyjnych

1,000
RAZEM

1,000
RAZEM

14,000

'RAZEM

1,000

'RAZEM

Razem

93,000

93,000

1,000

1,000

1,000]

14,000!






