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UL. DOLNA ŻAGAŃ.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Dolnej w Żaganiu

1 Przebudowa ulicy Dolnej w Żaganiu
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1
d.1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy, wyznaczenie gra-
nic pasa drogowego oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej ( L=
158,00m).

km

0.158 km 0.16
RAZEM 0.16

2
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z utylizacją m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

3
d.1.1

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni chodnika- z kostki betonowej- w celu nawiązania się nową geo-
metrią projektowanej  jezdni i chodnika

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

4
d.1.1

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdów indywidualnych - z kostki, płytek, ażurów - w celu na-
wiązania się nową geometrią projektowanej  jezdni i chodnika

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00

5
d.1.1

D-01.02.04 Rozbiórka  istniejącej nawierzchni szutrowej o gr. do 20cm. Pozyskany materiał do
przekazania Inwestorowi z transportem na odległość do 3km.

m2

500+50 m2 550.00
RAZEM 550.00

1.2 Roboty ziemne i podbudowy
6

d.1.2
D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 30 cm w gruncie kat. I-IV m2

797.2+195.6+433.4 m2 1426.20
RAZEM 1426.20

7
d.1.2

D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru urobku na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.

m3

(797.2+195.60+433.4)*0.3 m3 427.86
RAZEM 427.86

8
d.1.2

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod
warstwy konstrukcyjne

m2

797.2+195.6+433.4 m2 1426.20
RAZEM 1426.20

9
d.1.2

D-04.04.00;
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15cm

m2

797.2+195.6+433.4 m2 1426.20
RAZEM 1426.20

10
d.1.2

D-04.04.00;
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 10cm

m2

797.2+195.6+433.4 m2 1426.20
RAZEM 1426.20

1.3 Odwodnienie 
11

d.1.3
D-04.01.01,
D-03.02.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. II-
IV na odkład. - wykop pod przykanaliki fi 200, wykopy pod wpusty i studnie
KD200=13*1,0*śr 1,2=15,6m3
wpusty=3*2*1,5*1,5=13,50m3
studnia=1*2*2*2=8,0m3

m3

15.6+13.5+8 m3 37.10
RAZEM 37.10

12
d.1.3

D - 04.05.01a,
D-03.02.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  Rm=2,5MPa  - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 15 cm- ława pod wpusty deszczowe i studnie

m2

1.5*1.5*3+2*2*1 m2 10.75
RAZEM 10.75

13
d.1.3

D-03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i kra-
tą D400 oraz syfonem oraz koszem osadnikowym wraz z montażem.

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1.3

D-03.02.01 Studnia betonowa fi1000 kl D400 z prefabrykowaną kinetą oraz przejściami szczelnymi
z włazem żeliwnym kl D400- roboty ziemne, dostarczenie materiału  wraz z montażem
na istniejącej sieci DN 250

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1.3

D-03.02.01
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm- montaż przejścia szczelnego fi 200

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.3

D-03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm-przykanaliki m2

13*1 m2 13.00
RAZEM 13.00
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17

d.1.3
D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 m

13 m 13.00
RAZEM 13.00

18
d.1.3

D-03.02.01 Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z
rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-
IV

m2

13*2*1 m2 26.00
RAZEM 26.00

19
d.1.3

D-03.02.01 Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III- zasyp wykopu po przykanalikach deszczo-
wych z zagęszczeniem do Is=0,98

m3

15.6+13.5+8 m3 37.10
RAZEM 37.10

1.4 Nawierzchnie i elementy ulic
20

d.1.4
D - 08.01.01b Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych

z oporem
m

386.20 m 386.20
RAZEM 386.20

21
d.1.4

D - 08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem m

261.1 m 261.10
RAZEM 261.10

22
d.1.4

D - 08.02.02 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm cm na podsyp-
ce z kruszywa bazaltowego 0/5mm o gr 5cm

m2

797.2 m2 797.20
RAZEM 797.20

23
d.1.4

D - 08.02.02 Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm cm na pod-
sypce z kruszywa bazaltowego 0/5mm o gr 5cm

m2

195.60 m2 195.60
RAZEM 195.60

24
d.1.4

D - 08.02.02 Nawierzchnie chodników i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonejo
grubości 8cm na podsypce z kruszywa bazaltowego 0/5mm o gr 5cm

m2

433.40 m2 433.40
RAZEM 433.40

1.5 Urządzenia obce
25

d.1.5
D - 08.02.02 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1.5

 D - 08.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych z wymianą
skrzynek zasuw

szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

27
d.1.5

D - 08.02.02 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

28
d.1.5

D - 08.02.02 Regulacja pionowa studzienki na sieci kanalizacji - obniżenie do rzędnej projektowanej
niwelety

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.6 Prace wykończeniowe
29

d.1.6
D-06.01.01 Plantowanie terenu  pasem  pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem  z rozplantowaniem

dowiezionego humusu o gr. 15 cm  wraz z obsianiem
m2

368.9 m2 368.90
RAZEM 368.90
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