Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Zaganiu

Przedmiar
Lp. Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1| Wymiana okien i drzwi
1| Rozebranie obrébek blacharskich, parapetéw z blachy nie m2
d.1| nadajacej sie do uzytku
03570,85*(22+14+3+4+21+12+4+16+2+1+2) m2 30,0
0,35*0,56*(1+2+2) m2 1,0
RAZEM 31,0
2| Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1
085*(22+14+3+4+21+12+4+16+2+1+2) m 85,8
055*(1+2+2) m 2,8
RAZEM 88,6
3| Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4| Wykucie z muru okien oraz drzwi drewnianych o powierzchni do 2 [ szt.
d.1| m2
22+14+4+16+2+1+2+21+12 szt. 94,000
3+4+4 szt. 11,000
RAZEM 105,000
5| Termoizolacyjny montaz okien z PVC-U o powierzchnido 1 m2w | m2
d.1| systemie listwowym
0.8*0,56 m2 0,4
0,85*0,85* (3 +4) m2 5,1
0,55*0,55*(2+2) m2 1,2
RAZEM 6,7
6| Termoizolacyjny montaz okien z PVC-U o powierzchni 1-2 m2 w m2
d.1| systemie listwowym
Okna 01, 05, 07, 08 09
1,7570,85*(22+14+4+16+2+1+2) m2 90,7
Okna 04
20*0,85*(21+12) m2 56,1
RAZEM 146,8
7| EMO-STROPEX - termoizolacyjny montaZ okien z PVC-U o m2
d.1]| powierzchni 2-3 m2 w systemie listwowym
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
8| Termoizolacyjny montaz drzwi z PVC-U w systemie listwowym m2
d.1
22*11*3 m2 7,260
21*0,9*4 m2 7,560
RAZEM 14,820
9| Termoizolacyjny montaz drzwi stalowych w systemie listwowym m2
d.1
22*11*3 m2 7,260
21*09*4 m2 7,560
RAZEM 14,820
2| Izolacja termiczna cian fundamentowych i cokolowych
10 Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.2] istniejagcych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
(12,71 +47,28)*2*1,8%0,8 m3 172,771
RAZEM 172,771
11| Przygotowanie podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.2| odkurzenie lub poréwnywalng metodg
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Przedmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(12,71 +47,28)*2* 1,8 m2 215,964
RAZEM 215,964
12| Przygotowanie podioza - systemowe wyréwnanie powierzchni m2
d.2| $cian wraz z systemowg warstwa sczepng
poz.11 m2 215,964
RAZEM 215,964
13| Izolacja termiczna $cian fundamentowych m2
d.2
poz.11 m2 215,964
RAZEM 215,964
14| Izolacje pionowe s$cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m2
d.2| gruntowania powierzchni
poz.11 m2 215,964
RAZEM 215,964
15| Montaz listew cokotowych m
d.2
(12,71 +47,28) * 2 m 119,980
RAZEM 118,980
16| Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na m3
d.2| odlegto$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
poz.10 m3 172,771 -
RAZEM 172,771
17| Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian cokotu m2
d.2
7.29+5,63+6,5+6,68+ 14,14 m2 40,240
RAZEM 40,240
3| Izolacja termiczna $cian
18| Zabezpieczenie okien folig m2
d.3
poz.5 + poz.6 + poz.8 + poz.9 m2 183,140
RAZEM 183,140
19| Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3
332+99+ 332 +99 -poz.18 m2 678,860
RAZEM 678,860
20| Lokalne skucie uszkodzonego tynku m2
d.3
poz.19*0,3 m2 203,658
RAZEM 203,655
21| Lokalna naprawa tynkéw warstwa o grubosci 1,5 cm m2 '
d.3
p0oz.20 m2 203,658 B
RAZEM 203,658
22| Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne m2
d.3
poz.19 m2 678,860
RAZEM 678,860
23| Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska | m2
d.3| mineralna); ptyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
poz.19 m?2 678,860
RAZEM 678,860
24| Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska | m2
d.3| mineralna); plyty styropianowe gr. 4 cm na o$ciezach
(2,09+(4,44*47))* 0,2 m2 42,154
((261*5)+1,66+1,67)*0,2 m2 3,276
(1,67+1,67+2,6 +2,59)*0,2 m2 1,706
(4,96 * 56) * 0,2 m2 55,552
RAZEM 102,688
25| Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego | m
d.3
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Przedmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
794+0,73+1,04 +8,24 + 1,69+ 2,09 + (4,44 * 47) + 10,36 m 240,770
7,64+0,3+8,24 +(2,61*5)+ 1,66+ 1,67 m 32,560
824+794+167+1,67+26+259 m 24,710
8,24 +1,04 + 0,73 + 7,92 + (4,96 * 56) + 1,62 m 297,310
RAZEM 595,350
26| Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki m2
d.3| pancernej
(47,28+12,71)*2*2,0 m2 239,960
RAZEM 239,960
27| Malowanie elewaciji farbg silikonowg - wykonane recznie; podioze | m2
d.3| stabo chiongce
poz.19 m2 678,860
RAZEM 678,860
4| |zolacja termiczna stropodachu
28| Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m2
d.4| granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o grubosci 23 cm
metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
578,15 m2 578,150
RAZEM 578,150
29| Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.4| kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
47,3+12,7)*2*0,7 m2 84,000
RAZEM 84,000
30| Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu m2
d.4| pokrycia i zakitowaniu
poz.28 m2 578,150
RAZEM 578,150
31| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkladzie m2
d.4| betonowym z zagruntowaniem podioza emulsjg asfaltowg i
ulozeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
poz.28 m2 578,150
RAZEM 578,150
32| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - obrébki z m2
d.4| papy wierzchniego krycia
poz.28 * 0,2 m2 115,630
RAZEM 115,630
33| Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z m2
d.4| tytan-cynku
poz.29 m2 84,000
RAZEM 84,000
5| Zadaszenie nad wej$ciem
34| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.5| warstwa - powierzchnia do 50 m2
7,05* 4,55 m2 32,078
RAZEM 32,078
35| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m2
d.5| warstwa - powierzchnia do 50 m2
Krotnosé = 2
poz.34 m2 32,078
RAZEM 32,078
36| Krycie dachow styropianem wraz z papg termozgrzewalng dkd na | m2
d.5| podtozu betonowym
poz.34 m2 32,078
RAZEM 32,078
37| Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z m2
d.5| tytan-cynku
7,05+7,05+455*0,7 m2 17,285
RAZEM 17,285
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Przedmiar
Lp. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. I Razem
6| Schody zewnetrzne
38| Skucie warstwy nawierzchniowej schodow m2
d.6
4,05*4,55 m2 18,428
RAZEM 18,428
39| Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.6| oczyszczenie i zmycie podioza
poz.38 m2 18,428
RAZEM 18,428
40| Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.6| naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o
grubosci 3 mm
poz.38 m2 18,428
RAZEM 18,428
41| Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - m2
d.6| jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.38 m2 18,428
RAZEM 18,428
42| Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m2
d.6| ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o
wymiarach 30x30 cm
poz.38 m2 18,428 ;
RAZEM 18,428
43| Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cmna| m
d.6| zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 18-28 cm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
7| Kraty i balustrady
44| Wyczyszczenie i uzupelnienie krat prostych m2
d.7
2,13+5,69+ 17,51 + 14,84 m2 40,170
RAZEM 40,170
45| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2
d.7| prostych
poz.44 m2 40,170
RAZEM 40,170
8| Remont doswisetli okien piwnicznych
46| Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych cementowo- m2
d.8| wapiennych kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
(0,66+(2,3%0,8)) *4 m2 10,000
1,11 +(3,02*0,8) m2 3,526
RAZEM 13,526
47| Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan - m2
d.8| wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
poz.46 m2 13,526
RAZEM 13,526
48| Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan - m2
d.8| wykonany recznie na $cianach
poz.46 m2 13,526
RAZEM 13,526
9| Rynny i rury spustowe
49| Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9
42,0+420+5,5 m 89,500
RAZEM 89,500
50| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.9
75*4 m 30,000
RAZEM 30,000
51| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.9
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Przedmiar
Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
52| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - materialy | szt.
d.9| z rozbidrki
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
53| Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm - z blachy z cynku m
d.9
poz.49 m 89,500
RAZEM 89,500
54| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku i z m
d.9| domieszkg tytanu
poz.50 m 30,000
RAZEM 30,000
10| Opaska wokét budynku
55| Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 | m2
d.10| na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
125,5*0,8 m2 100,400
RAZEM 100,400
56| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo| m
d.10| -piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
125,5 m 125,500
RAZEM 125,500
11| Wywoz i utylizacja gruzu
57| Wywoz i utylizacja gruzu kontenerami o pojemnosci 3 m3 szt
d.11
poz.3 * 0,02 0,240
poz.4 * 0,02 2,100
poz.34 * 0,002 0,064
poz.35 * 0,003 0,096
poz.38 * 0,003 0,055
poz.20 * 0,002 0,407
A (Obliczenie pomocnicze) 2.962
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| Rusztowania
58| Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.12| podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(332+99) * 2 m2 862,000
RAZEM 862,000
59| Czas pracy rusztowan
d.12| (pozycije: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49, 50, 51, 52, 53,
54)

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: KOSZT-DM



