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RODZAJE I UKSZTAŁTOWANIE NAWIERZCHNI

- PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 15X30X100 (wystający 2 lub 3cm)

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE KAMIENNE GRANITOWE

- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY

BB - PRZEKROJE NORMALNE

116,47 - RZĘDNE PROJEKTOWANE

- ZAŁAMANIA NIWELETY

- SPADKI POPRZECZNE

- SPADKI PODŁUŻNE

2%

1,392%
86,73m

- LINIA WYKONANA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ RZĘDOWEJ ŁĄCZNIKOWEJ
  (wym. 18x27x18cm) - 1 rząd

- GRANICE DZIAŁEK

- PROJEKTOWANE JEZDNIE
(nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej 15/17cm, kolor szary
lub kostka granitowa pozyskana z rozbiótki nawierzchni jezdni uzupełniona kostką
granitową (porozbiórkową historyczną) przekazaną przez Inwestora)

- PROJEKTOWANE CHODNIKI
  (nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej 10x10x8cm, płyty granitowe 60x120x8cm, kolor szary)

- PROJEKTOWANE ZATOKI POSTOJOWE
(nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej 15/17cm, kolor szary)
(stanowiska  wydzielone  rzędem kostki kamiennej ciętej bazaltowej 20x20x15 cm, kolor czarny)
lub kostka granitowa pozyskana z rozbiótki nawierzchni jezdni uzupełniona kostką granitową
(porozbiórkową historyczną) przekazaną przez Inwestora)

- ZAKRES OPRACOWANIA OBJĘTY WNIOSKIEM O ZMIANĘ DECYZJI POZWOLENIA
  NA BUDOWĘ

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
  (nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej granitowej i bazaltowej  10x10x10cm, kolor szary i czarny)
  (pasy o szerokości 0.5 i długości 4.0m układane naprzemiennie z kostki szarej i czarnej)
  (przed i za przejściem należy wykonać pas o szerokości 1.0m z kostki bazaltowej)

- PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

PR
OJ

EK
T 

 Z
AM

IE
NN

Y

Inwestycja:

BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE  OLPRO
65-722 Zielona Góra                 tel. (fax) 068 456 15 53
ul. Dekoracyjna 3                      email: olpro@poczta.onet.pl

Adres:

Działki:

Inwestor:

 Rysunek:

St
ad

ium
:

Umowa:

Skala: Nr rysunku:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Specjalność: Podpis:

mgr inż. Mariusz Olkisz LBS/PWOD/0056/06 Drogowa

1:500   2

Żagań, ul. Ratuszowa

Data:
07.2019Gmina Żagań o statusie miejskim

Projektant:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY
RATUSZOWA (DAWNA II ARMII WOJSKA POLSKIEGO) W ŻAGANIU
- ZMIANA W ZAKRESIE DOPUSZCZENIA DO WBUDOWANIA
MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI

342-9-2010

      820, 984, 1133, 3370/2 - obręb 0002

mgr inż. Artur Kurpiel LBS/0067/PWOD/10 DrogowaSprawdzający:

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK KAMIENNY PROSTY (wystający 10 lub 12cm)
 dopuszcza się zastosowania materiału pochodzącego z rozbiórki

UWAGA
Kolorem czerwonym zaznaczono rozwiązania materiałowe
ulegające zmianiei

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
Hm 0+50,68; rzędna 102,43

AutoCAD SHX Text
Hm 0+51,85; rzędna 102,45

AutoCAD SHX Text
Hm 0+94,06; rzędna 103,16

AutoCAD SHX Text
Hm 1+05,09; rzędna 103,34

AutoCAD SHX Text
Hm 1+32,19; rzędna 103,76

AutoCAD SHX Text
Hm 1+39,04; rzędna 103,84

AutoCAD SHX Text
Hm 2+08,78; rzędna 104,23

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOW 

AutoCAD SHX Text
ISTN. WPUST DESZCZOW DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
ISTN. WPUST DESZCZOW DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK ZATOKI POSTOJOWEJ

AutoCAD SHX Text
Hm 0+14,93

AutoCAD SHX Text
Hm 2+08,78; rzędna 104,23

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOW 

AutoCAD SHX Text
Hm 2+35,59 rzędna 104,06

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOWY 

AutoCAD SHX Text
Hm 2+76,46 rzędna 104,36

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOWY STR. LEWA

AutoCAD SHX Text
Hm 2+76,46 rzędna 104,36

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOWY 

AutoCAD SHX Text
ISTN. WPUST DESZCZOW DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOW 

AutoCAD SHX Text
ISTN. WPUST DESZCZOW DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOW 

AutoCAD SHX Text
ISTN. WPUST DESZCZOW DO WYMIANY

AutoCAD SHX Text
Hm 3+16,66 

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZJAZD PUBLICZNY DO REMONTU

AutoCAD SHX Text
Hm 3+16,66

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZJAZD PUBLICZNY DO REMONTU

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZJAZD PUBLICZNY DO REMONTU

AutoCAD SHX Text
Hm 0+98,81

AutoCAD SHX Text
ISTN. ZJAZD PUBLICZNY DO REMONTU

AutoCAD SHX Text
Hm 0+37,06

AutoCAD SHX Text
ZJAZD PUBLICZNY

AutoCAD SHX Text
Hm 0+03,07

AutoCAD SHX Text
WL1

AutoCAD SHX Text
WP1

AutoCAD SHX Text
WP2

AutoCAD SHX Text
WL2

AutoCAD SHX Text
WP3

AutoCAD SHX Text
WL3

AutoCAD SHX Text
WP4

AutoCAD SHX Text
WL4

AutoCAD SHX Text
Hm 2+36,81; rzędna 104,09

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOWY 

AutoCAD SHX Text
WL6

AutoCAD SHX Text
WP5

AutoCAD SHX Text
WL8

AutoCAD SHX Text
WL9

AutoCAD SHX Text
Hm 2+23,49 rzędna 104,12

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOWY 

AutoCAD SHX Text
WL5

AutoCAD SHX Text
Hm 2+55,51 rzędna 104,19

AutoCAD SHX Text
PROJ. WPUST DESZCZOWY 

AutoCAD SHX Text
WL7

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK OPRACOWANIA


	Arkusze i widoki
	ETAP IV


