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Inwestycja:

BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE  OLPRO
65-722 Zielona Góra                 tel. (fax) 068 456 15 53
ul. Dekoracyjna 3                      email: olpro@poczta.onet.pl

Adres:

Działki:

Inwestor:

 Rysunek:

St
ad

ium
:

Umowa:

Skala: Nr rysunku:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Uprawnienia: Specjalność: Podpis:

mgr inż. Mariusz Olkisz LBS/PWOD/0056/06 Drogowa

1:10 5

Żagań, ul. Ratuszowa

Data:
07.2019

Projektant:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
342-9-2010

      820, 984, 1133, 3370/2 - obręb 0002

LEGENDA:
1.   Kostka granitowa pozyskana z rozbiórki nawierzchni jezdni ul. II Armii

uzupełniona kostka granitową (porozbiórkową historyczną) przekazaną

 przez Inwestora

2.   Kostka łupana z ciętej płyty granitowej 10x10x8 cm,

3.   Płyta cięta granitowa 120x60x8 cm,

4.   Kostka łupana z ciętej płyty granitowej 10x10x10 cm,

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5

    stabilizowanego mechanicznie - gr. 25cm, 20cm lub 10cm

6. Podsypka cementowo-piaskowa (1:6) - gr.5cm,

7. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr.5cm,

8. Krawężnik granitowy pozyskany z rozbiórki nawierzchni ul. Ratuszowej

uzupełniony  krawężnikami przekazanymi przez Inwestora

(wystający 10cm, 12cm lub 15cm),

9. Opornik kamienny o wym. 15x30x100cm (fazowany)(wystający 1 lub 3cm),

10. Obrzeże kamienne o wym. 6x25x100cm (fazowane),

11. Ława z oporem z betonu C12/15 (wymiary zgodnie z rysunkiem),

12. Warstwa humusu  z obsianiem mieszanką traw niskich gr. 15cm,

13. Kostka łupana z ciętej płyty bazaltowej 10x10x10 cm.

PROJEKTOWANE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH-
nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej granitowej
i bazaltowej  10x10x10cm, kolor szary i czarny)
(pasy o szerokości 0.5 i długości 4.0m układane
naprzemiennie z kostki szarej i czarnej)
(przed i za przejściem należy wykonać pas o
szerokości 1.0m z kostki bazaltowej)

Gmina Żagań o statusie miejskim

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY
RATUSZOWA (DAWNA II ARMII WOJSKA POLSKIEGO) W ŻAGANIU
- ZMIANA W ZAKRESIE DOPUSZCZENIA DO WBUDOWANIA
MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI
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mgr inż. Artur Kurpiel LBS/0067/PWOD/10 DrogowaSprawdzający:

AutoCAD SHX Text
10x10x8 cm, 4szt.

AutoCAD SHX Text
płyta cięta granitowa

AutoCAD SHX Text
120x60x8 cm, 1 lub 2 szt.

AutoCAD SHX Text
płyta cięta granitowa

AutoCAD SHX Text
120x60x8 cm, 1 lub 2 szt.

AutoCAD SHX Text
10x10x8 cm, 4szt.

AutoCAD SHX Text
ciętej granitowej

AutoCAD SHX Text
kostka łupana z płyty

AutoCAD SHX Text
ciętej granitowej

AutoCAD SHX Text
kostka łupana z płyty
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