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Wycena remontu drogi wewnętrznej-kosztorys ofertowy KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Remont drogi wewnętrznej ul.Kopernika dz. Nr 908/2 w Żaganiu 

1 Roboty drogowe 
1

d.1
KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12
cm - droga

m2 (36+49)*5.5+
38*5+18*6+
6*10+10*5 =

875.500
2

d.1
KNR 2-31 0801-
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 8

m2 875

3
d.1

KNR 2-31 0801-
03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni  betonowej o grub. 12
cm - parking

m2 61*5*0.5 =
152.500

4
d.1

KNR 2-31 0802-
03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go piaskowo cementowego o grub. 10 cm
Krotność = 2

m2 875+152.5 =
1027.500

5
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników drogowych m (36+49)*2+
38*2+11+18+

6+24+9+5+
10+61+5+5 =

400.000
6

d.1
KNR 4-01 0108-
18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość
do 1 km

m3 221.14

7
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3 221.14

8
d.1

Koszty utylizacji gruzu m3 221.14

9
d.1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 1185.5

10
d.1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 249

11
d.1

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2

m2 249

12
d.1

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączają-
cej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag.
10 cm

m2 1124.5

13
d.1

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2 1429.5

14
d.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 404*0.3*0.2 =
24.240

15
d.1

KNR 2-31 0403-
01

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 404

16
d.1

KNR 2-31 0114-
01

Podbudowa z kruszywa naturalnego -warstwa o grub.po za-
gęszcz. 20 cm

m2 1429.5

17
d.1

KNR 2-31 0309-
05

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 40*60 w z ypeł-
nieniem spoin piaskiem- parking

m2 305

18
d.1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2 1124.5

19
d.1

KNR AT-03
0302-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warst-
wa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2 1124.5

20
d.1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

szt. 4

21
d.1

KNR 4-01 0108-
07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. IV

m3 118.5

22
d.1

KNR 4-01 0108-
08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km
Krotność = 9

m3 118.5

23
d.1

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni m2 1124.5

24
d.1

Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl 1
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Wycena remontu drogi wewnętrznej-kosztorys ofertowy PODSUMOWANIE

Roboty drogowe 
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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