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Data wydania: 25.04.2022

Polska Spé6tka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIikp.

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wikp.

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. 957 365 609, email: magdalena.migacz@psgaz.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu $redniego ciSnienia

Nr PSGGO.ZMSM.763.372.22.G.I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/gminaldzielnica:* Zagan

Ulica/nr dziatki/innre-okreslenia-miejsea.* Kazimierza Wielkiego, Ksiecia Henryka Wiernego,
Ferenca Liszta

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Zaganiu, ul. Koszarowa 1, 68-100 Zagarn

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753):
oE x LW o LS oinny: .

Informacja dodatkowa: przebudowa gazociagu na wniosek Klienta.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Cisnienie (MOP): max 0,5 MPa

* Gazociag:

o Gazocigg $redniego ciSnienia dn 63 PE zlokalizowany wzdiuz ul. Kazimierza
Wielkiego,

o Gazocigg Sredniego cisnienia dn 160 PE ziokalizowany wzdluz ul. Ksiecia
Henryka Wiernego,

o Gazociag Sredniego ciSnienia dn 63 PE zlokalizowany wzdiuz ul. Ferenca
Liszta.

Lokalizacja istniejacych odcinkéw gazociagéw koliduje z planowang przebudowg ww.

ulic.

lil. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): max 0,5 MPa
= Gazociag:
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o Gazociag $redniego cisnienia dn 63 PE od pkt ,A” do pkt ,B" zlokalizowany

wzdtuz ul. Kazimierza Wielkiego,

o Gazociag $redniego cisnienia dn 160 PE od pkt ,C” do pkt ,D” zlokalizowany

wzdtuz ul. Ksiecia Henryka Wiernego,

o Gazocigg Sredniego cisnienia dn 63 PE od pkt ,E” do pkt ,F” zlokalizowany

wzdtuz ul. Ferenca Liszta.

Przebudowa pomiedzy ww. punktami polega¢ bedzie na zmianie trasy przebiegu
gazociagbw wraz z przylaczami towarzyszgcymi. Przebudowe wykonaé zgodnie

z zatacznikiem graficznym.

Zatacznik graficzny do niniejszych warunkéw technicznych jest zakresem rzeczowym do

zaprojektowania.

Uwaga: Mozliwosci przebudowy ustali¢ po wykonaniu domiaréw geodezyjnych

w terenie.

a. Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przetaczeniowych:

= Nalezy w sposéb szczegdtowy rozwigzaé technologie wigczenia projektowanych

gazociggow wraz z przytaczami towarzyszagcymi do gazociggdw istniejacych poprzez
wykonanie schematu montazowego wraz zopisem. Technologie robot
przetaczeniowych oraz gazoniebezpiecznych uzgodnié i zleci¢ (jako ustuge odptatng)
do wykonania w Gazowni w Zaganiu. Prace zwigzane z przebudowa nie mogg
zaktécaé ciggtosci dostaw paliwa gazowego, zatem nalezy zastosowaé metode by-
pass. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg gazociggéw lezg po stronie
Whioskodawcy. Catos¢ prac wykonaé pod nadzorem i w obecnosci stuzb technicznych
Gazowni.

Szczegdtowy zakres prac zwigzanych z przebudowg odcinkéw sieci gazowej nalezy
uzgodni¢ z Kierownikiem ww. Gazowni. Ustalenia z zakresu tych prac nalezy
sporzadzi¢ w formie notatki stuzbowej i zatgczyé do dokumentacji projektowe;.

. Zalecenia dot. armatury:

Do budowy gazociggdéw nalezy stosowaé armature fabrycznie nowa, przeznaczong
do transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach dotyczacych systemow dostaw gazu oraz systeméw przewoddédw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.

. Informacja dodatkowa:

Po wykonaniu zakresu ww. przebudowy istniejgcy kolidujgcy odcinek sieci gazowej
nalezy wylgczy¢ z uzytkowania — zgodnie z procedurg obowigzujacej Ustawy z dnia
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z p6zZn. zm.)
oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z inwentaryzacja (w ramach przebudowy) sieci gazowej. Odcinki przewodoéw
gazowych przeznaczonych do likwidacji nalezy przedmucha¢ azotem i zdemontowac,
materialy z rozbiorki sktadowaé i poddaé utylizacji na koszt wnioskujgcego. Komplet
dokumentéw z przebudowy sieci gazowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng nalezy
przekaza¢ do OZG w Gorzowie WIkp., Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
Roboty ziemne - przygotowanie wykopdw, zabezpieczenie i oznakowanie nalezy
wykona¢ wg odrebnych instrukgji i obowigzujgcych norm. CatoS¢ prac wykonaé na
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koszt Wnioskodawcy. Catos¢ prac wykonaé¢ w porozumieniu i za zgodg wtasciciela
nieruchomosci. Protokét z wykonanych prac nalezy przestaé¢ do OZG w Gorzowie
Wikp., Dziat Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym (ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw
Wikp.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Sie¢ gazowq nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2013 poz. 640 z pézn. zm.)
oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr
75, poz. 690 z pézn. zm.). Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn. zm.). Szczegbtowego
doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania, przy zachowaniu
wymaganych wspétczynnikéw bezpieczeristwa.

2. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywa¢ zgodnie z regulacjami PSG sp.
zo.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

* Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wtasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= WiasnoSci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
Zz PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mieé¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pézn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesSnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z6
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» Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2013 r., poz. 640),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

= Standardow Technicznych lzby Gospodarczej Gazownictwa zatwierdzonych do
stosowania w PSG.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z wersjg papierowa.

V. UZGODNIENIA

Projekt budowlany przebudowy gazociagu wymaga uzgodnienia w Oddziale Zakfadzie
Gazowniczym w Gorzowie WIkp. — Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: TMG Tomasz Grzeskowiak, ul. Geodetéw 43/7, 65-339 Zielona Géra

Warunki finansowania: Przebudowe kolidujagcego gazociagu wg zakresu podanego
w zataczniku wykonaé nalezy kosztem i staraniem Wnioskodawcy.

Przetozenie kolidujgcego gazociggu musi by¢ zrealizowane staraniem i na koszt Inwestora,
zgodnie z powyzszymi przepisami technicznymi w terminie 2 lat od daty wystawienia
niniejszych Warunkéw Technicznych.

Inwestor o$wiadcza, ze jest wtascicielem/uzytkownikiem wieczystym lub uzyskat/uzyska zgody
wiascicieli/luzytkownikéw wieczystych nieruchomosci potozonych w obszarze planowanego
przetozenia gazociggu.

PSG Sp. z 0.0. — Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. po wykonaniu nowego
odcinka przez Inwestora staje sie wtascicielem gazociggu stanowigcego element catej sieci
gazowej i tym samym przetozony odcinek wejdzie w skiad jego przedsigbiorstwa. Z chwilg
przytaczenia do sieci ww. gazociggu PSG Sp. z 0.0. nabywa jego wlasnos¢.

Inwestor o$wiadcza, iz nie bedzie domagat sie wobec PSG Sp. z 0.0. zaspokojenia roszczen
z tytutlu poniesionych kosztéw przelozenia gazociggu objetego niniejszymi Warunkami
Technicznymi i zrzeka sie dochodzenia roszczen na drodze sgdowej wobec PSG Sp. z 0.0. —
Odziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie WIkp. wynikajgcych z art. 49 KC.

PSG Sp. z 0.0. — Odziat Zakltad Gazowniczy w Gorzowie WIkp. z chwilg nabycia wtasnosci
przetozonego odcinka gazociggu zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw
zwigzanych z jej eksploatacjg, konserwacja, remontem oraz ewentualng wymiang urzadzen
i przewodéw gazowych.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Technicznymi zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepisow wykonawczych, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujgce przepisy.

Data/pOdPiS. .. ... e

UWAGA: Realizacja przedsiewzigcia mozliwa jest wylacznie po przyjeciu zasad
okreslonych w warunkach technicznych poprzez podpis wraz z daty. Podpisany
dokument musi znalezé si¢ w opracowanej dokumentacji projektowej.

VIl. UWAGI KONCOWE

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne.

* Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG Sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gorzowie Wikp.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy lezy po stronie Klienta.

* Projekt instalacji gazowej za kurkiem gtéwnym nie podlega uzgodnieniu
w PSG sp. z 0.0.

* Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. ,Cennika Ustug Pozataryfowych” za
wydanie warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej naliczona zostanie oplata.
Faktura VAT wystana zostanie oddzielng korespondencja.

Z powazaniem

KIEROWNIK
Dzlat 2arzpdzania
Majatkiem Jieclowym

_ Adam Bernat
Zataczniki:
Zatgcznik graficzny — 1 egz. !

Otrzymuja:
1. Whioskodawca

2. Gazownia/Placéwka
3. ala

Sporzadzit/a:
Magdalena Migacz, e-mail: magdalena.migacz@psqaz.pl, tel.: 95 736 56 09
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SPELNIENIE OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informuje, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG
Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu uzgodnienia dokumentacji projektowej
sieci gazowych/wydawania warunkéw technicznych, przebudowy i remontu sieci gazowych.
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. ¢) RODO
— przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

Odbiorcag Pani/Pana danych osobowych moga by¢ kancelarie prawne, firmy doradcze, biura
projektowe i dostawcy systeméw informatycznych, z ktérymi wspéipracuje Administrator.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres eksploatacji sieci gazowe;.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest
uzgodnienia dokumentac;ji projektowej i warunkéw technicznych.

PSG sp. z o.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona6z 6
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