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1. Wymiary podano w cetymetrach, a rzedne wysokosciowe w metrach. Punktem odniesienia dla kotow wysokosciowych jest poziom 0,00 budynkugtéwnego A . Plac Stowianski 17, 68-100 Zagan
2. Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, sztukg budowlang, przepisami BHP i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. TEMAT RYSUNKU:
4. Murki oporowe wykonane jako zelbetowe o gr. 20 cm. Wierzch od -0,39 do +0,07. Posadowienie ponizej poziomu przemarzania. Szczegoty wg PW konstrukgiji.
5. Projektuje sie pochylnie o spadku 8%, o ptaszczyznie ruchu szerokosci 120cm i przestrzeni manewrowej w obszarze spocznika przed i za pochylnig - min. 150x150 cm. POCHYLNIA TERENOWA

Murki oporowe zaprojektowano tak by tworzyly kraweznik dla przestrzeni ruchu wysokosci 9 cm.

6. Pochylnie wyposazono w obustronne porecze na wysokosci 0,75 i 0,90 od ptaszczyzny ruchu - montaz wg rysunku PZT.13, do stupkéw balustrady. Pochwyty odsunieto na

min. 5 cm od elementu do ktérego zostaty zamocowane. BRANZA: FAZA:

7. Pochwyty pochylni zewnetrznej nalezy zakonczy¢ min. 30 cm przed poczagtkiem i kornczem, w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. KONSTRUKCJA PW
8. Caly system pochytow musi przenies¢ obcigzenia powyzej 1-2kN dla balustrady w obiekcie uzytecznos$ci publicznej zgodnie z normg Norma Din EN 1090-3 *. Powyzsze

nalezy potwierdzi¢ na etapie zatwierdzenia dostawcy/ wykonawcy systemu

9. Cato$c¢ systemu barierek zewnetrznych nalezy wykonac ze stali ocynkowanej w klasie korozyjnosci min. C3. Elementy malowane proszkowo na kolor zgodny z kolorem SKALA: DATA: NR RYS:
istniejgcych barierek zewnetrznych ustalonym w drodze badan konserwatorskich. 1:50 LUTY 2023 K11

* lub rownowazng




