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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie dostawa, montaż i wykonanie 
wg opracowanego projektu „Otwartej Strefy Aktywności i Relaksu przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa)” przy ul Szkolnej 42 (dz. nr 2713/1 obręb 0003 Żagań) 
obejmującej wzajemnie powiązane trzy części:  
 część 1 - plac zabaw o charakterze sprawnościowym; 
 część 2 – siłownia plenerowa; 
 część 3 – strefa relaksu. 
W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi opracowanie koncepcji, dokumentacji 
projektowej wraz z informacją BIOZ, STWiORB, kosztorysów, uzyskanie wszystkich wymaganych 
uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia), a następnie realizacja zamierzenia 
budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją. 
Inwestycja winna zająć powierzchnie działki niezbędną do prawidłowej i pełnej realizacji 
zamierzenia. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do 
użytkowania przedmiotu zamówienia w tym min. niezbędne wycinki i karczowania, przygotowanie 
terenu pod budowę oraz wykonanie i zabezpieczenie placu budowy. 

 
1.2.  Opis stanu istniejącego terenu inwestycji 

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu przy 
ul. Szkolnej 42, dz. Nr 2713/1, położonej w obszarze osiedla „Moczyń” w południowo-wschodniej 
części Żagania. 
 

 
Rysunek nr 1- lokalizacja inwestycji 
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Strefę aktywności i rekreacji planuje się zlokalizować w dwóch miejscach na terenie szkoły. 
Teren „A” o powierzchni ok 1000 m2, na którym będzie się znajdować plac zabaw oraz siłownia 
plenerowa, zlokalizowany jest pomiędzy ogrodzeniem szkoły a istniejącym Orlikiem (północno-
zachodnia część działki). Teren „B” o powierzchni ok. 600 m2, na którym będzie się znajdować 
strefa relaksu, zlokalizowany jest pomiędzy ogrodzeniem szkoły a projektowaną salą sportową 
(południowo-wschodnia część działki). 
Obydwa tereny będące obszarem inwestycji stanowią własność Zamawiającego w trwałym 
zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.  
Obszar inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego osiedla 
„Moczyń” w Żaganiu, uchwalonego uchwałą nr VI/14/98 Rady Miejskiej w Żaganiu z dnia 
17.12.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9a, poz. 55 z 1999r.).  

 
Rys. nr 2 – przeznaczenie w mpzp 

 
Dla działki nr 2713/1 przypisana jest funkcja U1 – obszar usług publicznych /oświata, kultura, 
administracja/. Dla tego obszaru w zapisach planu dopuszczono lokalizacje urządzeń związanych 
z programem usługowym i nasadzenie drzew i krzewów. W związku z powyższym planowana 
inwestycja zgodna jest z zapisami mpzp. 
Teren działki otoczony jest 3 stron zabudową mieszkaniowa jednorodzinną a od wschodu drogą 
publiczną ul. Szkolną.  
Teren „A” przewidziany pod plac zabaw i siłownię plenerową graniczy od północnego-zachodu 
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Teren jest płaski pokryty zielenią trawiastą, wzdłuż 
ogrodzenia szkoły (od strony zabudowy mieszkaniowej) porośnięty gęstym bluszczem, na jego 
terenie znajdują się pojedyncze drzewa.  
Nowe urządzenia należy zaprojektować i rozmieścić w taki sposób, aby uniknąć konieczności 
wycinki drzew i nadmiernej likwidacji pozostałej zieleni. W sytuacji zaistnienia konieczności 
usunięcia któregoś z drzew należy przewidzieć nasadzenia zastępcze.  
We wschodniej części terenu znajduje się pozostałość po studni, którą należy zaadaptować do 
projektu i wykorzystać jako element ozdobny (np. kwietnik). Teren ten od wschodu graniczy z 
budynkiem gospodarczym, który należy obsadzić zielenią (np. bluszcz) celem ukrycia mało 
atrakcyjnej ściany. 
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Rys. nr 3 - zdjęcia obrazujące teren „A” 

 
Teren „B” od strony wschodniej graniczy z ul. Szkolną a od południowo-wschodniej pośrednio 
(poprzez ciąg pieszo-jezdny) z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
 

 
Rys. nr 4 - zdjęcia obrazujące teren „B” 

 

Teren jest płaski pokryty zielenią trawiastą, na jego terenie znajdują się drzewa. Nowe urządzenia 
należy zaprojektować i rozmieścić w taki sposób, aby uniknąć konieczności wycinki drzew  
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i nadmiernej likwidacji pozostałej zieleni. W sytuacji zaistnienia konieczności usunięcia któregoś 
z drzew należy przewidzieć nasadzenia zastępcze. Na przedmiotowym obszarze umieszczone 
są elementy placu zabaw  (drewniane huśtawki, drabinki do wspinania, zjeżdżalnie), które 
po uzgodnieniu z Zamawiającym, należy przenieść w inne wyznaczone miejsce. 
 

Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się 
istotnych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji 
poszczególnych elementów inwestycji. 
 

Teren inwestycji znajduje się w otoczeniu zabytku, którym jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy 
Żagania, wpisany wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod nr 70 i 2169 
Wszelkie roboty budowlane na tym obszarze wymagają pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. 

 
1.3.  Obowiązki Wykonawcy – część projektowa 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1. Zakup map do celów projektowych, wypisu z ewidencji gruntów a także wykonanie wszelkich 

prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektów. 
2. Opracowanie 2 wstępnych koncepcji zagospodarowania terenu dla działki nr 2713/1 

(z uwzględnieniem elementów objętych częścią 1, częścią 2 i częścią 3) i przedstawienie ich 
do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy – po 1 egz. 

3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zgodnego z przepisami dla wszystkich 
trzech części w tym: Część opisową (opis techniczny poszczególnych branż, wymagane 
prawem uzgodnienia) i część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, inne rysunki, 
rysunki branżowe), 

4. Sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego w oparciu o SST z określeniem kodów 
CPV,  

5. Projekt powinien zawierać informację na temat uzbrojenia terenu i ewentualnie projekty 
branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej 
inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych 
gestorów sieci jako oddzielne opracowania, jeżeli wystąpią,  

6. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami 
(w szczególności PPOŻ, Sanepid i BHP) oraz uzgodnienie projektu z Lubuskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, uzyskanie pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie 
robót budowlanych, w przypadku konieczności wycinki drzew decyzję zezwalającą na wycinkę 
drzew oraz inne niezbędne do realizacji inwestycji, 

7. Zgłoszenie budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. 
8. Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, które należy 

przedłożyć do zaakceptowania Zamawiającemu,  
9. Opracowanie Informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
10. Sporządzenia dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami 

wprowadzonymi w czasie budowy.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia całości dokumentacji w ilości egzemplarzy 
pozwalającej uzyskać wymagane pozwolenia, decyzje i opinie. Wymagania minimalne dotyczące 
ilości egzemplarzy projektów w wersji papierowej: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy terenu – 6 egz. (w tym do uzgodnień i pozwolenia 

na budowę/zgłoszenia);  
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2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 
3. BIOZ – 2 egz. 
4. Kosztorysy ofertowe i przedmiary robót – 1 egz.;  
5. Pozostałe elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia itp.) – min. 2 egz.  
6. Projekt powykonawczy – 2 egz. 
Wszystkie w/w elementy dokumentacji projektowej należy dostarczyć także w wersji 
elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików edytowalnym oraz PDF 
i JPG. 
Koncepcja zagospodarowania oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa (w tym projekt 
zagospodarowania terenu) ma obejmować plac zabaw, siłownię plenerową i strefę rekreacji 
(w tym przeniesienie istniejących elementów placu zabaw), nawierzchnie bezpieczną, 
nawierzchnie trawiaste i piaszczyste, alejki utwardzone (chodniki i dojścia), rozmieszczenie 
elementów wyposażenia wszystkich części, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia nowej 
zieleni (z podaniem ich rodzaju) oraz ciągi komunikacyjne łączące poszczególne części w jedną 
zagospodarowaną spójnie całość. Projekt budowlano-wykonawczy po uzgodnieniu 
z Zamawiającym musi być uzgodniony z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Ponadto Zamawiający przewiduje kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym – przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia 
na budowę/zgłoszenia w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 
(min. dotyczącym konsultacji i opinii) oraz specjalistę pełniącego funkcję inspektora nadzoru 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Inspektor będzie 
uprawniony do dokonywania odbiorów (zanikowych, końcowych), kontroli użytych wyrobów 
budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości 
i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzenia prób i pomiarów, kontroli 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
 

Uwaga: W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 
niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień koniecznych do zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W ramach 
przedmiotu zmówienia, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Wykonawca przygotuje 
Zamawiającemu niezbędne dokumenty do wystąpienia o decyzję administracyjną o dopuszczenie 
do użytkowania obiektu w przypadku, gdy jest to wymagane prawem budowlanym. 
 

Pozostałe informacje: 
1. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania koncepcji wybiera jeden wariant 

akceptując go lub wnosząc uwagi. 
2. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania uwag do wybranej koncepcji 

ma obowiązek poprawienia koncepcji z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i przedłożenia 
jej ponownie Zamawiającemu. 

3. W przypadku, jeżeli Wykonawca oceni, że uwagi Zamawiającego nie są możliwe 
do wprowadzenia z ważnych przyczyn, w szczególności wynikających z przepisów prawa, BHP 
etc., to Wykonawca może odmówić ich wprowadzenia (w całości lub części), przedstawiając 
szczegółowe uzasadnienie Zamawiającemu. 

4. Zamawiający po zapoznaniu się z odmową i uzasadnieniami Wykonawcy, zdecyduje w terminie 
7 dni kalendarzowych, które uwagi nie powinny być brane pod uwagę. 
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5. W przypadku, jeżeli Wykonawca odmówił wprowadzenia uwag lub części uwag do koncepcji, 

a Zamawiający wyraźnie zażąda ich wprowadzenia, to Wykonawca jest zobligowany 
do wprowadzenia wszystkich uwag do koncepcji, przy czym odpowiedzialność za ich 
wprowadzenie ponosi Zamawiający. 

6. Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i zatwierdzone przez 
Zamawiającego (dotyczy to, min. rodzaju zabawek, urządzeń, nawierzchni itp.). 

7. Zakres uzgadniania koncepcji odnosi się także do uzgodnienia kolorystyki elementów 
stanowiących wyposażenie placu zabaw, siłowni i strefy rekreacji, rodzajów nasadzeń, 
projektowanych nawierzchni utwardzonych we wszystkich częściach. 

8. W przypadku braku uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym w terminie do 30 dni roboczych 
od daty podpisania umowy, przy jednoczesnym dochowaniu procedury, w tym terminów 
obligujących Strony, Zamawiający ma prawo – w terminie 30 dni licząc od daty upływu ww. 
terminu – odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
1.4.  Obowiązki Wykonawcy – część wykonawcza 
1. Przygotowanie terenu pod inwestycję, usuniecie istniejących nawierzchni, zbędnej zieleni, 

ogrodzeń, pozostałości budowlanych itp.; 
2. Demontaż i przeniesienie w porozumieniu z Zamawiającym istniejących elementów placu 

zabaw znajdujących się na terenie „B” w inne miejsce i ich ponowna instalacja zgodnie 
z przepisami; 

3. Niwelacja terenu; 
4. Wykonanie zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w szczególności: 

 wykonania syntetycznej nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kruszywa 
po uzgodnieniu z Zamawiającym, 

 wykonania części trawiastej i piaskowej, 
 dostawy i montażu urządzeń placu zabaw,  
 dostawy i montażu urządzeń siłowni,  
 dostawy i montażu urządzeń do strefy relaksu, 
 wykonania chodników, alejek oraz powierzchni utwardzonych z kostki brukowej, 
 dostawy i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice 

z regulaminem, altana), 
 wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. 

5. Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi, jeżeli zostanie nałożony taki obowiązek przez 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania oraz do wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej.  

7. Przygotowania dokumentów związanych z przekazaniem placu zabaw, urządzeń strefy 
rekreacji oraz siłowni do użytkowania.  

8. Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za: 
 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno- 

Budowlanymi i instrukcjami producentów,  
 zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru,  
 jakość zastosowanych materiałów,  
 zabezpieczenie terenu budowy,  
 ochronę: środowiska w czasie wykonania robót, przeciwpożarową, własności publicznej 

i prawnej,  
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 bezpieczeństwo i higienę ̨pracy,  
 stosowanie się ̨do prawa i innych przepisów.  

9. Powstałe w trakcie wykonywania robót: 
 ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz, zdemontowane elementy) muszą być 

zutylizowane na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu stosownych dokumentów tj. Kart odpadów, 

 nadmiar ziemi musi zostać wywieziony i rozplantowany przez Wykonawcę na własny koszt. 
10. Ochrona i utrzymanie robót:  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne 
i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę ̨w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować 
się ̨do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 

1.5.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Inwestycja winna zająć część działki o powierzchni niezbędnej do prawidłowej i pełnej realizacji 
zamierzenia w ramach wyznaczonych terenów „A” i „B”. Tereny zajęte pod poszczególne części 
inwestycji winny zostać wygrodzone zielenią i wyposażone w odpowiednią nawierzchnię oraz 
krzewy ozdobne. Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia 
do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. niezbędne wycinki i karczowanie, 
przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.  

Całkowita powierzchnia działki nr 2713/1 wynosi 0,8951 ha z czego pod inwestycje przeznaczone 
są dwa tereny o powierzchni: ok. 1000 m2 („A”) i 600 m2 („B”) co łącznie daje powierzchnię                
ok. 1600 m2. 
 

1.5.1. Realizacja części 1 – plac zabaw o charakterze sprawnościowym wymaga: 
1. przygotowania terenu, usunięcia istniejących nawierzchni, niwelacji itd., 
2. montażu urządzeń zabawowych przeznaczonych dla różnych grup wiekowych, w tym urządzeń 

integracyjnych (zabawowe, zręcznościowe, wspinaczkowe) oraz urządzeń uzupełniających 
(ławki, kosze na śmieci, tablica z treścią regulaminu), 

3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej na podbudowie z kruszywa w strefie urządzeń 
zabawowych,  

4. wykonanie nawierzchni trawiastej poza strefą montażu urządzeń zabawowych, 
5. wykonanie nawierzchni piaskowej wzdłuż zjazdu linowego, 
6. montaż tablicy z treścią regulaminu 
7. wykonanie chodników, alejek, dojść. 
Powierzchnia placu zabaw ok. 200 m2 plus powierzchnia pod zjazd linowy ok. 150 m2. 
 

1.5.2. Realizacja części 2 – siłownia plenerowa wymaga: 
1. przygotowania terenu, usunięcia istniejących nawierzchni, niwelacji itd., 
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2. montażu urządzeń do wykonywania ćwiczeń fizycznych (min 6 urządzeń) w tym jednego 

dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (z zapewnieniem odpowiedniej 
dostępności dla osób niepełnosprawnych), 

3. wykonanie nawierzchni trawiastej lub z kruszywa mineralnego po uzgodnieniu 
z Zamawiającym, 

4. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej 
w strefie urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 

5. montażu urządzeń uzupełniających (ławki, kosze na śmieci, tablice z treścią regulaminu oraz 
instrukcję korzystania z urządzeń), 

6. wykonanie chodników, alejek, dojść, dojazdów. 
Powierzchnia siłowni plenerowej ok. 150 m2. 
 

1.5.3. Realizacja części 3 – strefa rekreacji wymaga: 
1. demontażu istniejących elementów placu zabaw i po uzgodnieniu z Zamawiającym 

przeniesienie i ponowny montaż w innym wskazanym miejscu; 
2. przygotowania terenu, usunięcia istniejących nawierzchni, niwelacji itd., 
3. montażu urządzeń małej architektury: betonowe stoły plenerowe do tenisa stołowego, 

betonowe stoły z siedziskami do gry w szachy/warcaby i chińczyka, plenerowa plansza z płyt 
betonowych lub kostki brukowej do gry w szachy plenerowe, 

4. montażu zamykanej altany/składziku na figury szachowe (figury szachowe są w posiadaniu 
Zamawiającego), 

5. wykonanie nawierzchni z trawiastej i chodników, alejek i dojść, 
6. montażu tablicy z treścią regulaminu. 
Powierzchnia strefy relaksu ok. 250 m2. 
 

1.5.4. Inne prace niezbędne do wykonania zamówienia:  
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania 
przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie 
zagospodarowania placu budowy. Wykonawca przeprowadzi niezbędną wycinkę, karczowanie 
zbędnej zieleni oraz usunie pozostałości po murkach, podmurówkach, jeżeli takie wystąpią na 
omawianym terenie.  Do obowiązków Wykonawcy należy również uporządkowanie terenu po 
zakończeniu inwestycji. 
 

1.5.5. Ukształtowanie terenu: 
Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym przewiduje 
się  jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji wyposażenia. 
 

1.5.6. Pozostałe elementy zagospodarowania działki: 
Oba tereny przeznaczone pod realizację inwestycji stanowią powierzchnie zielone o nawierzchni 
trawiastej, na który znajdują się drzewa wysokie. Zagospodarowanie tych terenów należy 
rozplanować tak aby zachować istniejące drzewa, a w sytuacji konieczności usunięcia drzew 
Wykonawca zapewni nasadzenia zastępcze. 
Na obu terenach w ramach inwestycji należy zaplanować oraz wykonać dodatkową zieleń poprzez 
obsianie trawą i wykonanie nowych nasadzeń. 
Wykonawca dokona regulacji istniejących włazów kanalizacyjnych w przypadku kolizji 
z wykonywaniem nawierzchni. 

 
1.6.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać 
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wymagania odnośnych przepisów, w tym: 
1. Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.); 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 
1065 ze zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 r., 
poz. 1935 ze zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1129 
ze zm.); 

5. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t.j. Dz.U. z 2016 r., 
poz.2047 ze zm.); 

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne 
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego 
do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
Wykonawca wraz z przekazaniem Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej, ma 
obowiązek przedłożyć wszystkie deklaracje, certyfikaty, atesty i karty produktów na urządzenia 
ujęte w dokumentacji. 
Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
1.7.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Podstawowym celem inwestycji jest powstanie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej 
strefy aktywności, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Strefa skierowana 
będzie do różnych grup wiekowych, sprzyjać będzie integracji dzieci, rodziców, dziadków a także 
osób niepełnosprawnych. Teren ten podniesie w sposób znaczący estetykę i funkcjonalność 
przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia mieszkańców danego obszaru i sprzyjać będzie 
utrzymywaniu i wzmacnianiu lokalnej więzi społecznej. 
 

1.7.1. Informacje ogólne 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
1. Opracować koncepcję oraz dokumentację techniczną niezbędną do realizacji zadania 

inwestycyjnego w zakresie wynikającym z PFU oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne 
zezwalające na rozpoczęcie robót; 

2. Dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną; 
3. Wykonać niezbędne roboty budowlane; 
4. Wykonać niezbędne nawierzchnie; 
5. Uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu 

do użytkowania jeżeli będzie to wymagane przepisami. 
 

1.7.2. Wytyczne do koncepcji i projektu. 
Koncepcję należy sporządzić w oparciu o założenia PFU oraz dostosować do uwarunkowań 
terenowych po przeprowadzeniu wizji lokalnej, w celu zapoznania się z położeniem, 
ukształtowaniem i warunkami panującymi na wskazanym terenie. Koncepcja powinna uwzględnić 
lokalizację na terenie działek poniższych elementów: 
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1. Plac zabaw o charakterze sprawnościowym, którego obszar oraz kształt będą uzależniony od 

ilości i sposobu usytuowania poszczególnych urządzeń z zachowaniem stref bezpieczeństwa 
określonych przez producenta urządzeń. Plac zabaw zlokalizować na terenie „A”; 

2. Siłownia plenerowa, której obszar oraz kształt będą uzależniony od sposobu usytuowania 
poszczególnych urządzeń z zachowaniem stref bezpiecznych. Siłownię zlokalizować na terenie 
„A”; 

3. Strefę relaksu, której obszar i kształt będą uzależniony od sposobu usytuowania 
poszczególnych jej elementów. Strefę tą zlokalizować na terenie „B”; 

4. Strefy bezpieczne w obrębie funkcjonowania urządzeń zabawowych i siłowych nie mogą 
na siebie wzajemnie nachodzić; 

5. Pozostawia się do decyzji projektanta miejsca usytuowania poszczególnych elementów, 
urządzeń i wyposażenia strefy aktywności, które muszą być tak rozplanowane, aby były zgodne 
z przepisami technicznymi i lokalnymi uwarunkowaniami. 

Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogły z niego korzystać dzieci w wieku 
szkolnym o różnym stopni sprawności fizycznej. Wyposażenie placu mogą stanowić pojedyncze 
elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form 
zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, 
przeploty, zwisy itp.). Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci 
(np. różnorodne drabinki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie). 
Urządzenie placu zabaw mogą pochodzić od różnych producentów ale muszą być w zbliżonej 
kolorystyce i wykonane z tożsamych materiałów. W każdej części należy uwzględnić montaż ławek 
z oparciem, koszy na odpady i tablicy z regulaminem. Urządzenia placu zabaw powinny być 
dobrane w zależności od uwarunkowań terenowych, zachowując bezpieczne strefy pomiędzy 
urządzeniami zgodnie z polskim normami oraz wymaganiami określonymi przez producenta. 
Wszystkie zamontowane sprzęty, urządzenia i elementy małej architektury, musza posiadać 
co najmniej trzyletni okres gwarancji, mają być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, 
musi być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności 
w przepisach o bezpieczeństwie produktów. 
Wyposażenie wszystkich stref musi posiadać: 
1. Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta. Deklaracja dotyczy pojedynczego, 

dostarczonego egzemplarza wyrobu, który powinien być w niej konkretnie określony (np. przez 
podanie nr faktury sprzedażowej i numeru seryjnego). Musi być podparta badaniami 
w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie z wymogami obowiązujących norm 

2. Aktualne certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1176 części 1-11;  
3. Karty techniczne dla nawierzchni bezpiecznej wraz z instrukcja konserwacji; 
4. Instrukcję użytkowania i konserwacji dla wszystkich urządzeń 
5. Świadectwo lub Sprawozdanie z Inspekcji wystawiane   przez zewnętrzną instytucję, 

na podstawie kontroli. 
Wszystkie informacje dotyczące sposobu użytkowania urządzeń i grup wiekowych należy umieścić 
w regulaminie placu zabaw i siłowni plenerowej. 

 
1.8.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

1.8.1. Część 1 – plac zabaw o charakterze sprawnościowym 
Wszystkie urządzenia zabawowe zastosowane na placu zabaw powinny: 
a. być dostosowane dla potrzeb dzieci w wieku od 7 do 14 lat, 
b. być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176, 
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c. posiadać nawierzchnię bezpieczną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177,  
d. być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, 

przy czym konstrukcje urządzeń zabawowych powinny być z najwyższej jakości zabezpieczonej 
i pomalowanej proszkowo stali, elementy dekoracyjne/wykończeniowe z tworzywa HDPE, 
łańcuchy ze stali nierdzewnej, liny stalowe w oplocie polipropylenowym, podesty/trapy 
wykonane z materiału antypoślizgowego, ślizgi zjeżdżalni z tworzywa sztucznego HDPE lub 
ze stali nierdzewnej po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

e. Urządzenia powinny być zamontowane trwale w gruncie, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wyposażenie placu zabaw (min. wyposażenie): 
1. zestaw sprawnościowy: 

 wieża 4 szt. (część z dachem), 
 wejście linowe 1 szt., 
 drabinka łukowa lub prosta 1 szt., 
 zjeżdżalnia z podestu 2 szt. 
 kratownica linowa 2 szt., 
 most łańcuchowy ze stopniami lub pomost linowy 1 szt., 
 tunel linowy pionowy 1 szt., 
 przejście tubowe 1 szt., 
 metalowe drabinki pionowe 2 szt., 
 ścianka wspinaczkowa na wieżę 1 szt., 
 balkon 1 szt. 

2. huśtawka bocianie gniazdo 1 szt., 
3. zjazd linowy min 25 m 1 szt., 
4. trampolina do skakania (wbudowana) 1 szt., 
5. ławka z oparciem 2 szt., 
6. kosz na odpady z daszkiem 2 szt., 
7. tablica informacyjna z regulaminem 1 szt. 
Wyposażenie zestawu sprawnościowego za zgodą Zamawiającego można ulec nieznacznej 
modyfikacji w zależności od wybranego zestawu. 
Nawierzchnie placu zabaw: 
1. nawierzchnia w obrębie stref bezpiecznych urządzeń zabawowych: nawierzchnia bezpieczna 

z dwuwarstwowych płyt z granulatu gumowego (wierzchnia warstwa z granulatu EPDM, dolna 
z granulatu SBR) o właściwościach amortyzujących, odpornych na działanie promieniowania 
UV, antypoślizgowych, mrozoodpornych i wodoprzepuszczalnych. Płyty muszą posiadać atest 
higieniczny PZH, certyfikat HIC i spełniać normę dot. placów zabaw PN-EN 1177. Płyty należy 
zamontować na podbudowie z kruszywa, należy zastosować obrzeża i krawężniki gumowe. 
Można przewidzieć nawierzchnię w różnych kolorach. Grubość nawierzchni uzależniona 
od wysokości swobodnego upadku (HIC) podawanej przez producenta urządzeń placu zabaw. 
Wartość ta jest różna dla poszczególnych urządzeń, w związku z tym różna jest też grubość 
nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania powierzchni stref 
bezpieczeństwa oraz jej grubości do montowanych urządzeń. 
Wymagania techniczne dla warstw nawierzchni placu zabaw: 
 koryto pod utwardzenie, 
 warstwa odsączająca z pisaku 0-4 mm gr. 15 cm, 
 podbudowa z tłucznia 0-31,5 mm gr. 20 cm, 
 warstwa tłucznia 0-5 mm gr. Do 5 cm, 
 warstwa nawierzchni bezpiecznej z płyt dwuwarstwowych (o grubości uzależnionej od HIC,  
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 na obwodzie obrzeża elastyczne 500 x 245x 50 mm z obustronnym obetonowaniem. 
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie opracowywania koncepcji projektu.  

2. nawierzchnia trawiasta – poza strefami bezpiecznymi urządzeń - zadanie obejmuje 
wyrównanie terenu, obsianie mieszanką traw przeznaczonych do terenów sportowych 
w dwóch krzyżujących się kierunkach, przykrycie nasion z uwałowaniem oraz pielęgnowanie 
trawy wraz z dwoma pierwszymi koszeniami i ewentualnym późniejszym dosiewem. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni trawiastej układanej z rolki, 

3. nawierzchnia wzdłuż zjazdu linowego – zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni piaskowej, 
wydzielonej (w sposób bezpieczny dla użytkowników) z terenu o podłożu trawiastym. 
Nawierzchnia piaskowa powinna mieć min 30 cm grubości i spełniać wymagania normy PN-EN 
1177. Użyty piasek musi posiadać atest PZH.  

4. nawierzchnia komunikacji szer. 2,0m. (ciągi piesze) – z kostki brukowej betonowej 
o zaokrąglonych krawędziach koloru szarego, na podbudowie z podsypki piaskowo-
cementowej gr. 15 cm. 

5. dojścia do ławek na terenie placu – z kostki brukowej betonowej o zaokrąglonych krawędziach 
koloru szarego na podbudowie z podsypki piaskowo-cementowej gr. 15 cm. 

Przykładowe wizualizacje urządzeń wraz z minimalnymi właściwościami funkcjonalnymi 
i materiałowymi znajdują się w części graficznej opracowania. 

1.8.2. Część 2 – siłownia plenerowa 
Strefa ta musi być wyposażona w minimum 6 urządzeń, w tym jedno dostosowane do osób 
niepełnosprawnych. Siłownia zewnętrzną należy rozplanować w zależności od sposobu 
usytuowania urządzeń siłowych. 
Wyposażenie siłowni (min. wyposażenie): 
1. siłowe urządzenia do ćwiczeń (KRZESŁO DO WYCISKANIA) 1 szt. 
2. aerobowe urządzenia do ćwiczeń (WIOŚLARZ, ORBITREK, BIEGACZ, TWISTER) po 1 szt. 
3. urządzenia dla osób niepełnosprawnych (np. dwustanowiskowe urządzenie ROWER 

DO ĆWICZENIA RĄK lub ROWER RĘCZNY I PODCIĄGACZ) 1 szt. 
4. ławka z oparciem 2 szt. 
5. kosz na odpady z daszkiem 2 szt. 
6. tablica informacyjna z regulaminem 1 szt. 
Nawierzchnie siłowni plenerowej:  
1. nawierzchnia trawiasta - zadanie obejmuje wyrównanie terenu, obsianie mieszanką traw 

przeznaczonych do terenów sportowych w dwóch krzyżujących się kierunkach, przykrycie 
nasion z uwałowaniem oraz pielęgnowanie trawy wraz z dwoma pierwszymi koszeniami 
i ewentualnym późniejszym dosiewem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej 
nawierzchni, np. z kruszywa mineralnego lub nawierzchni trawiastej układanej z rolki, 

2. nawierzchnia komunikacji szer. 2,0m (ciągi piesze, dojścia do siłowni i dojścia do ławek szer. 
2.5 m) – z kostki betonowej gr. 6 cm o zaokrąglonych krawędziach koloru szarego na podsypce 
piaskowo-cementowej gr. 15 cm. 

3. urządzenie dla osób niepełnosprawnych należy umieścić na powierzchni utwardzonej kostką 
betonową koloru szarego o zaokrąglonych krawędziach (na podsypce piaskowo-cementowej 
gr. 15 cm.) o wymiarach umożliwiających poruszanie się wokół urządzenia osób na wózkach 
inwalidzkich min 5,1 x 4.3 m. Należy również zrealizować, dojazd do urządzenia z kostki 
betonowej w kolorze szarym o szerokości 3 m na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15 cm. 

Przykładowe wizualizacje urządzeń wraz z minimalnymi właściwościami funkcjonalnymi 
i materiałowymi znajdują się w części graficznej opracowania. 
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1.8.3. Część 3 – strefa relaksu 
Wyposażenie strefy rekreacji (min. wyposażenie preferowane): 
1. stół betonowy do gry w tenisa stołowego – 2 szt. 
2. stół betonowy z 4 siedziskami do gry w szachy i warcaby – 1 szt. 
3. stół betonowy z 4 siedziskami do gry w chińczyka – 1 szt. 
4. duża plenerowa stała plansza do gry w szachy składająca się 64 pól kwadratowych pól 

z oznaczeniami rzędów (cyframi od 1-8) i kolumn (literami od A do H) – 1 szt. 
5. zamykana altana drewniana do przechowywania figur szachowych o wymiarach 

dostosowanych do ich wielkości i ilości (32 szt.). Ponadto musi w altanie znaleźć się miejsce 
na przechowywanie sprzętu do gry w tenisa stołowego. 

6. ławka z oparciem 4 szt. 
7. kosz na odpady z daszkiem 4 szt. 
8. tablica informacyjna z regulaminem 1 szt. 
Nawierzchnie strefy rekreacji:  
1. nawierzchnia trawiasta - zadanie obejmuje wyrównanie terenu, obsianie mieszanką traw 

przeznaczonych do terenów sportowych w dwóch krzyżujących się kierunkach, przykrycie 
nasion z uwałowaniem oraz pielęgnowanie trawy wraz z dwoma pierwszymi koszeniami 
i ewentualnym późniejszym dosiewem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni 
trawiastej układanej z rolki, 

2. nawierzchnia komunikacji szer. 2,0 m (ciągi piesze, alejki i dojścia do ławek szer. 2.5 m) – 
z kostki betonowej gr. 6 cm o zaokrąglonych krawędziach koloru szarego na podsypce 
piaskowo-cementowej gr. 15 cm,  

3. nawierzchnia do szachów plenerowych z płyt betonowych lub kostki betonowej w kolorach 
jasno szary/grafitowy o wymiarach 3,40 x 3,40 m na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15 
cm. 

Przykładowe wizualizacje urządzeń, z minimalnymi właściwościami funkcjonalnymi oraz 
materiałowymi znajdują się w części graficznej opracowania. 

 

Uwaga! – poszczególne części strefy aktywności i relaksu (głównie plac zabaw i siłownia 
plenerowa) należy wydzielić zielenią w postaci nasadzeń krzewów lub żywopłotów i połączyć je 
ciągami komunikacyjnymi o szerokości 2,0 m – z kostki betonowej gr. 6 cm o zaokrąglonych 
krawędziach koloru szarego w taki sposób, aby tworzyły spójna całość. Kolorystyka w każdej części 
strefy musi być tożsama, natomiast może różnić się pomiędzy częściami. 
Strefę relaksu, która będzie zlokalizowana w oddaleniu od pozostałych części (teren „B”), należy 
połączyć ciągiem komunikacyjnym o szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm o zaokrąglonych 
krawędziach koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej gr. 15 cm. ze strefą wejściową 
na teren szkoły. 
Wszystkie prace i zabiegi przy zieleni (usuwanie, wykonywanie cięć i nasadzeń itp. należy wykonać 
na podstawie i w oparciu o odpowiednią dokumentację, po wcześniejszym uzyskaniu 
odpowiednich pozwoleń i zezwoleń. 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
2.1.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy 
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Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym realizację placów zabaw i siłowni 
plenerowych. 

 

2.1.2. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych, sprzętu 
i wyposażenia 

Zamontowany sprzęt powinien: 

1. Posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji; 
2. Być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów; 
3. Być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności 

w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 
4. Być rozmieszczony w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy 

urządzeniami; 
5. Być kotwiony w fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta; 
6. Posiadać konstrukcję ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (dotyczy urządzeń 

zabawowych) - niedopuszczalne są elementy urządzeń wykonane z drewna (poza 
siedziskami/oparciami ławek); 

7. Posiadać elementy składowe wykonane z: 
 lin stalowych w oplocie polipropylenowym, 
 wytrzymałego tworzywa sztucznego - dla ślizgów zjeżdżalni, 
 antypoślizgowego HDPE – dla trapów i podestów, 
 materiału HDPE – dla daszków, burt, osłon i innych elementów dekoracyjnych. 

8. Posiadać wszystkie gwinty śrub osłonięte plastikowymi kolorowymi zaślepkami; 
9. Być fabrycznie nowy i posiadać atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z właściwymi 

przedmiotowo normami: 
 PN-EN 1176-1 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań, 
 PN-EN 1176-2 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek, 
 PN-EN 1176-3 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni, 
 PN-EN 1176-6 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących, 
 PN-EN 1176-7 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji, 
 PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku, 
 PN-EN ISO 20957-1 - Stacjonarny sprzęt treningowy - Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań,  
 PN-EN 1338 – Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań, 
 PN-EN 13242+A1 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, 
 PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka, 
 PN-B-11113- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Strefa aktywności i relaksu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II (budowa) 

 

str. 17 
 

 
10. Na placu zabaw i siłowni plenerowej muszą znajdować się tablice informacyjne zawierające 

regulamin określający zasady i warunki korzystania z urządzeń oraz wskazujący, na wypadek 
zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających z placu zabaw, numery 
telefonów alarmowych. Opracowanie i wykonane regulaminów należy do Wykonawcy; 

11. Ławki w części obejmującej plac zabaw powinny być tak umiejscowione, aby siedząc można 
było objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu zabaw; 

12. Przed ławkami we wszystkich częściach strefy należy zapewnić twarde podłoże. 
 

2.1.3. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

1. Bezpieczeństwo urządzenia, które posiada kilka funkcji (np. kołysze się oraz obraca) powinno 
być sprawdzone pod kątem wymogów określonych dla wszystkich jego funkcji; 

2. Wielkość urządzeń oraz stopień trudności zabawy na nich, powinny być dostosowane do wieku 
potencjalnych użytkowników (7-14 lat dla placu zabaw); 

3. Woda (deszcz) nie powinna się zbierać na urządzeniach, chyba, że sprzęt został w tym celu 
zaprojektowany; 

4. Urządzenia powinny zapewniać dostęp osobom dorosłym; 
5. Urządzenia powinny być oznakowane zgodnie z normą właściwą przedmiotowo; 
6. Materiały użyte w konstrukcji powinny być zgodne z normami oraz wytrzymałe na warunki 

pogodowe i klimatyczne; 
7. Powierzchnie urządzeń nie mogą wydzielać toksyn; 
8. Elementy metalowe powinny być chronione przed korozją; 
9. Niedozwolone jest stosowanie niebezpiecznych substancji takich jak: azbest, ołów, 

formaldehyd, smary, smoła, karbolineum, polichlorek dwufenylu; 
10. Należy zapewnić bezpieczeństwo całości urządzeń w zgodzie z normami. 
Wykonawca winien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót, zapewnić 
na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, 
przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów, a po zakończeniu 
budowy uporządkować teren. 

 
2.2.  Wymagania dotyczące wykończenia 

2.2.1. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw 
Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, 
kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników w tym krawężników i obrzeży 
betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu 
zabaw od pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako zatopione – zrównane 
z sąsiednimi terenami zielonymi. 
Nawierzchnie na której zlokalizowane będą urządzenia placu zabaw należy wykonać jako 
bezpieczną zgodną z normami, amortyzująca upadek z wysokości przewidywanej dla 
zastosowanych urządzeń zabawowych nie mniej niż 1.5 m. Materiał do wykonania nawierzchni 
powinien charakteryzować się zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa poprzez jednorodną, 
trwałą i elastyczną budowę i wysoką przepuszczalnością wody. Nawierzchnię bezpieczną wykonać  
należy na podbudowie z kruszywa. Wymagania dotyczące ww. nawierzchni opisano w pkt 1.8.1. 
PFU. 
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2.2.2. Nawierzchnia piaskowa pod zjazdem linowym 
Nawierzchnię pod zjazdem linowym wykonać należy jako nawierzchnię piaskową o grubości min 
30 cm, bezpiecznie wydzieloną z powierzchni trawiastej. Użyty piasek musi posiadać stosowne 
atesty. Wymagania dotyczące tego typu nawierzchni opisano w pkt 1.8.1. PFU. 

 

2.2.3. Nawierzchnia komunikacji 
Na terenie planowanej „strefy aktywności i relaksu” przewiduje się zastosowanie powierzchni 
komunikacyjnych, obsługujących zarówno poszczególne części jak i łączące je w jedną całość, 
za wyjątkiem strefy relaksu, która musi być komunikacyjnie połączona ze strefą wejściową szkoły. 
1. Projektuje się zastosowanie na ciągi piesze, alejki (ścieżki) nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej o zaokrąglonych krawędziach koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej 
gr. 15 cm; 

2. Szerokość i kształt chodnika należy zaprojektować z uwzględnieniem możliwości wjazdu na 
plac zabaw pojazdu ratunkowego; 

3. Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią 
trawiastą; 

4. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować odpowiedni spadek poprzeczny; 
5. Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie 

do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą 
techniczną dla przyjętego systemu. 

Wymagania w każdej strefie opisano w pkt 1.8. PFU. 
 

2.2.4. Nawierzchnia trawiasta  
Nawierzchnie trawiaste placu zabaw, strefy rekreacji i siłowni plenerowej należy wykonać 
w oparciu o mieszanki traw przeznaczonych do terenów sportowych. Trawniki muszą być 
przystosowane do intensywnego użytkowania. Należy zastosować mieszanki szybko się 
regenerujące po mechanicznych uszkodzeniach i wzbogacone nawozem mineralnym 
do trawników. Mieszanki te muszą być odporne na mróz oraz suszę i posiadać niewielkie 
wymagania glebowe. 
Zakres zamówienia obejmuje również pielęgnację trawników do drugiego koszenia, dosiew trawy, 
dwa pierwsze koszenia, nawożenie nawozami mineralnymi. 
 Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu zabaw, strefy rekreacji i siłowni zewnętrznej 

nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie pozbawionym lokalnych zagłębień 
terenu. Nawierzchnia powinna być odpowiednio wyprofilowana; 

 Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, 
korzeni itp.); 

 Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy 
zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod 
ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać; 

 Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika 
to z obliczeń powierzchni trawiastej. 

 Nawierzchnia oddzielona od pozostałego terenu działki, obrzeżami np. betonowymi, z tworzyw 
sztucznych, itp. 

 Obrzeża wykonane jako „zatopione’ – zrównane z terenami przylegającymi 
- PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 

Zamawiający dopuszcza jako alternatywę zastosowanie nawierzchni trawiastej układanej z rolki. 
Wymagania w każdej strefie opisano w pkt 1.8. PFU. 
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2.3.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, 
stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych 
odległości: 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1422) – lokalizacja w odległości zgodnej z przepisami od wydzielonych stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów 
stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

2. Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać do istniejących elementów 
zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni); 

3. Należy uwzględnić konieczność demontażu, przeniesienia i ponownego montażu w innym 
miejscu istniejących elementów placu zabaw na terenie „B”; 

4. Ławki na projektowanym placu zabaw powinny być tak umiejscowione, aby siedząc można było 
objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu - opiekunowie siedząc na ławkach powinni 
mieć możliwość przyglądania się tym dzieciom, które bawią się w najbardziej ryzykownych 
miejscach, 

5. W celu zachowania miejsc zabaw i rekreacji w ładzie i porządku niezbędna jest instalacja 
odpowiedniej ilości, przytwierdzonych do podłoża, koszy na odpady. 

6. W celu uatrakcyjnienie terenu, zaplanować nasadzenie krzewów ozdobnych lub żywopłotów, 
wydzielających poszczególne części. 

Całość strefy aktywności i relaksu należy zaprojektować w taki sposób, aby wszystkie części 
tworzyły spójną całość funkcjonalną i architektoniczną.  

 

2.4.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale 3 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Warunki wykonania i odbioru robót należy przyjmować zgodnie z opracowana przez Wykonawcę 
Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót. 

1. Zamówienie zrealizowane będzie z materiałów Wykonawcy. Zamawiający przy przekazaniu 
placu budowy przekaże Wykonawcy teren objęty przedmiotem zamówienia; 

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca zapewnia i ponosi odpowiedzialność za: organizację 
robót, zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim, ochronę środowiska, odpowiednie 
warunki BHP, zabezpieczenie terenu robót oraz przyległych ciągów komunikacyjnych, 
utrzymanie porządku na placu budowy; 

3. Wyroby budowlane stosowane przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wszelkich 
krajowych przepisów i norm; 

4. Prace będą prowadzone w bliskim otoczeniu czynnego obiektu edukacyjnego – stąd 
też podczas ich wykonywania należy zachować szczególne warunki ostrożności oraz 
zabezpieczyć teren robót i odpowiednio go oznakować; 
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5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie przeprowadzał bieżące kontrole 

w zakresie stosowanych wyrobów, jakości wykonywania prac, prawidłowości funkcjonowania 
zainstalowanych urządzeń, zgodności wykonywania zamówienia z umową; 

6. Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, 
Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco i na własny koszt, Zamawiającemu należy 
przedstawić potwierdzenie utylizacji materiałów; 

7. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia (o ile są wymagane) 
do ich wykonania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją 
projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową:  
Podstawą wykonania przez Wykonawcę dokumentacja projektowa (projekt budowlany). 
W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków 
w dokumentacji, którą sam opracował, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru oraz dokonać stosownych zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 
Materiały:  
Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania materiałów 
i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót.  
Zamawiający przewiduje kontrolę w odniesieniu do dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
do obrotu użytych gotowych wyrobów budowlanych oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projekcie wykonawczy. Również wyroby budowlane lub elementy wytwarzane 
na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne będą podlegać kontroli 
Zamawiającego na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zastosowane materiały i wyroby budowlane 
podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.  
Zasady kontroli jakości robót:  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Na życzenie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru:  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
Dokumenty budowy:  
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty:  
 Pozwolenie/skuteczne zgłoszenie na budowę, 
 Projekt budowlano – wykonawczy,  
 Badania geotechniczne, jeżeli będą konieczne, 
 Plan BIOZ, 
 Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,  
 Pomiary geodezyjne, 
 Dokumentacja fotograficzna  
Odbiory: 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (po okresie gwarancji). 

2. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, 
dla których będą dokonywane kolejne płatności: 
 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę/skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych, 
 Roboty budowlane, wykonanie wszystkich nawierzchni, montaż urządzeń, 

zagospodarowanie terenu, nasadzenia zieleni i prace porządkowe. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Za roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje drogi tymczasowe, ewentualne szalunki, rusztowania, odwodnienie robocze 
itp., również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych 
konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne 
pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów 
oraz założone parametry projektowe. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek 
udowodnienia, że zaproponowane materiały i urządzenia są tożsame ze wskazanymi 
przez Zamawiającego. 

Jeżeli w dokumentacji budowlanej pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń 
przyjętych do wyceny. Wymienione materiały w dokumentacji nie są obligatoryjne do 
zastosowania. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne” 
(materiały nie mogą mieć niższych parametrów niż wskazane w dokumentacji). Wskazanie 
równoważności zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku 
wykonawca musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie 
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obliczenia. Na wykonawcy leży obowiązek udowodnienia iż przedstawione w dokumentacji 
projektowej materiały są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 
 
Projektowane zamierzenie budowlane nie narusza przepisów Prawo ochrony Środowiska, Prawo 
Geologiczne i Prawo wodne. 
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca 
we własnym zakresie. 
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami Miejscowego Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego osiedla „Moczyń” w Żaganiu, uchwalonego uchwałą nr VI/14/98 Rady Miejskiej 
w Żaganiu z dnia 17.12.1998 r. co przedstawiono w Części Opisowej pkt 1.2 PFU. 
 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
położoną przy ul. Szkolnej w Żaganiu dz. nr 2713/1 i 2713/3, obręb 0003 - Żagań, stanowiącą 
własność Gminy Żagań o statusie miejskim. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 

Akty prawne: 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
1065 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1935 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047 
ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1176), 

 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2020r. poz. 293), 
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 Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r,. poz. 797), 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020r,. 

poz. 282). 

Normy wymienione w Części Opisowej pkt 2.1.1 lit i), oraz wszystkie pozostałe przepisy i normy 
prawne, mające wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego 
oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 
technicznych. 

 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 
 

1. Opis przykładowych elementów wyposażenia 

W Programie funkcjonalno – użytkowym przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, 
lecz stanowią one jedynie wartość poglądową i pomocniczą. Wykonawca może stosować wyroby 
zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów 
oraz spełniają założone parametry i wytyczne, zarówno funkcjonalne jak i bezpieczeństwa założone 
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Urządzenia przykładowe przedstawiają 
wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym.  

 
1.1.  Elementy wspólne 

We wszystkich trzech częściach ”Strefy aktywności i relaksu” należy posadowić ławki z oparciami, 
kosze na odpadki oraz tablice z regulaminem. 
 
 Ławki  

Ławki z oparciem o konstrukcji metalowej z siedziskiem i oparciem z drewna. Minimalna 
długość siedziska 150 cm, wysokość 72 cm, głębokość 42 cm. 
Podstawa z odlewów żeliwnych, deski polerowane i frezowane z drzewa liściastego, pokryte 
impregnatem. Grubość desek min. 3 cm. 

   
W sumie należy usytuować 8 ławek: 2 szt. na placu zabaw, 2 szt. na terenie siłowni i 4 szt. 
w strefie relaksu. 
 

 Kosze na odpadki  
Kosze na odpadki wykonane z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo o pojemność 50 l, 
wyposażony w wewnętrzne wiadro z popielnicą, montowany na słupku. 
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W sumie należy usytuować 8 koszy: 2 szt. na placu zabaw, 2 szt. na terenie siłowni i 4 szt. 
w strefie relaksu. 
 

 Tablica z regulaminem – niezbędny element placu zabaw i siłowni umożliwiający w sposób 
widoczny na zamieszczenie treść regulaminu korzystania z placu zabaw i siłowni. Tablica z płyty 
HPL umieszczona na stalowej rurze konstrukcyjnej malowanej proszkowo. Montaż rury 
bezpośrednio w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych 
ogniowo. Do Wykonawcy należy też przygotowanie i wykonanie treści regulaminu. 

 
1.2.  Plac zabaw 
 Zestaw sprawnościowy: 
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 Cały zestaw należy zaprojektować i wykonać jako osadzony w podłożu na stalowych 
kotwach, ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta; 

 Nogi konstrukcyjne: słupy stalowe o śr. min 76 mm, ocynkowane ogniowo i malowane 
proszkowo; 

 Podesty, trap wejściowy: płyta HDPE antypoślizgowa  
 Ścianka wspinaczkowa z uchwytami: płyta z tworzywa HPL o grubości min. 13 mm, 

odporna na wilgoć i UV 
 Ślizg: płyta HDPE lub stal nierdzewna po uzgodnieniu z Zamawiającym; 
 Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego; 
 Daszki, poręcze, zabudowy boczne chroniące przed upadkiem: z płyty HDPE; 
 Stopnice na moście łańcuchowym z płyty z płyty HDPE antypoślizgowe; 
 Łańcuchy ze stali nierdzewnej; 
 Elementy konstrukcyjne i metalowe wykonać ze stali ocynkowanej oraz malowanej 

proszkowo; 
 Obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, 

zabawowych wykonane są z aluminium malowanego proszkowo; 
 Kratownica linowa z lin polipropylenowych ze wzmocnionym, stalowym rdzeniem.; 
 Zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego; 
 Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji, 

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące 
wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako 
przykładowy, tj. muszą być co najmniej:  
 tej samej wytrzymałości,  
 tej samej trwałości,  
 o tym samym poziomie estetyki urządzenia, 
 spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,  
 posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty 

i aprobaty techniczne.  
 

Strefa bezpieczeństwa: 

 
 

Urządzenia muszą posiadać certyfikat o zgodności z normami PN-EN: 1176 
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 Huśtawka bocianie gniazdo 1 szt. 

 

Elementy nośne urządzenia o średnicy min 76 mm, stalowe, ocynkowane ogniowo 
i malowanego proszkowo. Belka górna z profilu 80/80 mm, ocynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą 
przy pomocy łączników aluminiowych lub z tworzywa sztucznego. Elementy mocowań 
wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie 
połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce 
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.  
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji. 
Strefa bezpieczeństwa: 7.50 x 3,24 m. 
Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy 110 cm. Fundament: beton klasy min B20. Urządzenie 
musi posiadać certyfikat o zgodności z normami PN-EN: 1176. 
 

 Zjazd linowy o długości min. 25 m 
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Elementy nośne urządzenia: rura stalowa o średnicy min 76 mm i profil zamknięty 80/80, 
ocynkowane ogniowo i malowanego proszkowo.  
Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub 
ocynkowane.  
Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce 
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.  
Podest ze sklejki wodoodporny min 15 mm. Trolej ze stali nierdzewnej. Łańcuch mocujący 
siedzisko, stal nierdzewna, lina stalowa o średnicy 10 mm. 
Strefa bezpieczeństwa 30.0 x 5. 0 m. 
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji. 
Certyfikat na zgodność z normami: PN-EN 1176. 
 

 Trampolina wbudowana 
 

 

Mata wykonana z bardzo odpornych na ścieranie poliamidowych elementów (lamelek) 
posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; 
elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach, wzmocnienia przed 
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet (nie dopuszcza się stosowania 
lamelek o kształcie prostopadłościanu - powstałych z cięcia płyty na kawałki).  
Elastyczna osłona poliuretanowo gumowa zakrywająca górną część urządzenia, wystająca kilka 
centymetrów poza konstrukcję metalową.  
Konstrukcja w postaci prostokątnej, metalowej skrzyni wykonanej ze stali ocynkowanej. 
Trampolina musi być wkomponowana w powierzchnię bezpieczną placu zabaw.  
Dane techniczne minimalne: 
 Wymiary urządzenia: 1,85 x 2,25 m, 
 Wymiary maty trampoliny: 1,25 x 1,75 m, 
 Strefa bezpieczeństwa: 5,25 x 5,75 m, 
 Ilość użytkowników: 4 osób, 
 Głębokość posadowienia: 0,45 m, 
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji. 
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i 1176-11 
 

1.3.  Siłownia plenerowa 
Na terenie siłowni należy zainstalować urządzenie przeznaczone dla młodzieży i osób dorosłych 
o minimalnym wzroście 140 cm. Każde urządzenie musi być wyposażone w informacje o sposobie 
korzystania. 
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 Biegacz 

Urządzenie do wzmacniania mięśni nóg. 

 

Rama nośna wykonana z rur stalowych min. 90 x 3.6 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym, 
wsporniki ruchome z rur stalowych o średnicy min 40-63 x 3.6, pokrywa zabezpieczająca elementy 
mocujące wykonana z aluminium kolor do ustalenia z Zamawiającym.  
Oparcia stalowe, uchwyty i rączki – polichlorek winylu, łożyska - typu zamkniętego, NSK.  
Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami 
poliestrowymi. 
Wymiary urządzenia ok: 1.10 x 0.05 x 1.40 m.  
Strefa bezpieczeństwa ok: 4.10 x 3.50 m. 

 

 Wioślarz 

Urządzenie do budowy mięśni i poprawy wydolności organizmu. 

 

Rama nośna wykonana z rur stalowych min. 90 x 3.6 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym, 
wsporniki ruchome z rur stalowych o średnicy min 40-63 x 3.6, pokrywa zabezpieczająca elementy 
mocujące wykonana z aluminium kolor do ustalenia z Zamawiającym.  
Oparcia stalowe, uchwyty i rączki – polichlorek winylu, łożyska - typu zamkniętego, NSK.  
Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami 
poliestrowymi. 
Wymiary urządzenia ok: 1.35 x 0.85 x 1.00 m.   
Strefa bezpieczeństwa ok: 4.35 x 3.85 m. 
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 Orbitrek 

Urządzenie do poprawy wydolności organizmu i koordynacji ruchowej. 

 

Rama nośna wykonana z rur stalowych min. 90 x 3.6 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym, 
wsporniki ruchome z rur stalowych o średnicy min 40-63 x 3.6, pokrywa zabezpieczająca elementy 
mocujące wykonana z aluminium kolor do ustalenia z Zamawiającym. Oparcia stalowe, uchwyty 
i rączki – polichlorek winylu, łożyska - typu zamkniętego, NSK.  
Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami 
poliestrowymi. 
Minimalne wymiary urządzenia ok: 1.1 x 0.5 x 1.4 m. Strefa bezpieczeństwa ok: 4.50 x 3.60 m. 
 

 Twister stojąco-siedzący 

Urządzenie do wzmacniania mięśni talii, brzucha i rąk. 

 

Rama nośna wykonana z rur stalowych min. 130 x 3.6 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym, 
wsporniki ruchome z rur stalowych o średnicy min 40-63 x 3.6, pokrywa zabezpieczająca elementy 
mocujące wykonana z aluminium kolor do ustalenia z Zamawiającym. Oparcia stalowe, uchwyty 
i rączki – polichlorek winylu, łożyska - typu zamkniętego, NSK. Wszystkie elementy stalowe, 
ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. 
Minimalne wymiary urządzenia ok: 1.15 x 1.10 m. Strefa bezpieczeństwa ok: 5.30 x 3.50 m. 
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 Ławka do wyciskania 

Urządzenie do wzmacniania mięśni górnych partii ciała: plecy, barki, ramiona, klatka piersiowa. 
 

 

Rama nośna wykonana z profilu stalowego 200 x 120 x 5 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym, 
wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40–63 x 3,6 mm - kolor do ustalenia z Zamawiającym. 
Oparcia, siedziska stalowe, uchwyty i rączki – polichlorek winylu, łożyska - typu zamkniętego, NSK 
Wszystkie elementy stalowe, ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami 
poliestrowymi. 
Minimalne wymiary urządzenia 1.30 x 1.50 m. Strefa bezpieczeństwa: 2.80 x 4.50 m. 
 

 Urządzenie dla rąk i drążek dla niepełnosprawnych 

Urządzenie do wzmacniania mięśni ramion i barków. 

 

 

Podwójne urządzenie dostosowane do obsługi przez osób niepełnosprawne poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. 
Rama nośna wykonana z profilu stalowego 120 x 120 x 5 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym,  
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wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 42–76 mm - kolor do ustalenia z Zamawiającym. 
uchwyty i rączki – polichlorek winylu, łożyska - typu zamkniętego, NSK. Wszystkie elementy 
stalowe, ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. 
Minimalne wymiary urządzenia 1.40 x 1.13 x 0.80 m. Strefa bezpieczeństwa: 5.10 x 4.30 m. 

 
1.4.  Strefa rekreacji 

 
 Betonowy stół do tenisa stołowego (2 szt.) 

Stół betonowy do gry w tenisa stołowego, do wkopania 
w grunt na głębokość ok 45 cm. Blat stołu 
z wysokogatunkowego betonu, szlifowany i lakierowany. 
Siatka stalowa ocynkowana ogniowo, mocowana jest 
w sposób uniemożliwiający kradzież. Wszystkie elementy 
stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. 
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania, obrzeza 
i narożniki z aluminiowych profili z zaokrąglonymi 
krawędziami (jako opcja z oszlifowanym obrzeżem 
w zastępstwie listwy aluminiowej). Wymiary stołu ok 2,70 
x 1,50 m. Wysokość ok 0.75 m. Strefa bezpieczeństwa 8,70 
x 5,50 m. 

 

 

 
 

  
 Betonowy stół z siedziskami do gry w szachy/warcaby (1 szt.) 

Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu 
zbrojonego klasy B30. Blat stołu betonowy (szachownica 
z kostki granitowej) szlifowany i zaimpregnowany 
specjalnym lakierem co zapewnia wysoką odporność 
na działanie warunków atmosferycznych. Obrzeża 
i narożniki stołu okala aluminiowy profil o zaokrąglonych 
krawędziach 
Listwy 4 siedzisk wykonane są z tworzywa sztucznego. 
Nogi wykonane z prefabrykatów betonowych. 
 

 

 

 Betonowy stół z siedziskami do gry w chińczyka (1 szt.) 

Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu 
zbrojonego klasy B30. Blat stołu betonowy (szachownica 
z kostki granitowej) szlifowany i zaimpregnowany 
specjalnym lakierem co zapewnia wysoką odporność 
na działanie warunków atmosferycznych. Obrzeża 
i narożniki stołu okala aluminiowy profil o zaokrąglonych 
krawędziach 
Listwy 4 siedzisk wykonane są z tworzywa sztucznego. 
Nogi wykonane z prefabrykatów betonowych. 
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 Plansza plenerowa do gry w szachy 

Plansza szachowa plenerowa o wymiarach 3,4 x 3,4 m, 
wykonana z płyt betonowych lub ułożona z kostki 
betonowej na podbudówce. Plansza musi być 
zrealizowana w dwóch kolorach szary/grafitowy lub 
czarny/biały i zostać wkomponowana w otoczenie.  
Plansza musi zawierać 64 kwadratowe pola oraz 
oznaczenia rzędów (cyframi 1-8) i kolumn (literami A-H) 
Pola dla figur 40 x 40 cm. 

 
 

 Altana do przechowywania figur szachowych 

Drewniany zamykany na zamek składzik/altana 
do przechowywania figur szachowych w ilości 32 szt. 
o średnicy ok 22-25 cm i wysokości ok. 60 cm. W altanie 
musi się znaleźć miejsce na przechowywanie elementów 
do tenisa stołowego. 
Drewno zabezpieczone przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez impregnację środkami, 
posiadającymi wymagane atesty higieniczne.  
Zaleca się osadzanie drewnianych konstrukcji na wcześniej 
przygotowanym podłożu np. betonowych bloczkach.  

 

 
  

2. Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne 

Konstrukcje elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić 
obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń. Konstrukcja 
elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności 
ogniowej oraz inne wymagania stawiane tego typu obiektom. 

Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw powinny być trwale związane z gruntem poprzez 
fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia).  

Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić pod powierzchnią gruntu za pomocą 
stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie (zgodnie z przepisami i wytycznymi 
producenta) w gruncie bądź poprzez bezpośrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego 
w betonie za pomocą kotew metalowych z uprzednim dokonaniem impregnacji.  

Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 
impregnację środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne.  

Elementy metalowe wykonać ze stali nierdzewnej ocynkowanej ogniowo. Elementy winny być 
malowane proszkowo. Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak: drabinki, 
poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie warunków 
atmosferycznych. Łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach.  
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Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać z tworzywa sztucznego HDPE. Elementy wykończeniowe 
i konstrukcyjne z tworzywa sztucznego należy wykonać z płyt HDPE.  

Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.  

Ponadto przy doborze zabawek i siłowni należy uwzględnić:  

 na urządzeniach powinny znajdować się tabliczki znamionowe, podające informacje 
o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą 
urządzenia wyprodukowano,  

 przy montażu bezwzględnie należy zachować strefy bezpieczeństwa zabawek i urządzeń, 
 nie dopuszcza się zakopywania lub zabetonowywania elementów drewnianych bezpośrednio 

w gruncie,  
 wszystkie urządzenie ze sklejki powinny być odpowiednio zabezpieczone przez wpływem 

warunków atmosferycznych. Pomalowanie sklejki impregnatem koloryzującym 
jest niewystarczające,  

 zastosowane urządzenia nie mogą posiadać żadnych ostrych krawędzi, wystających śrub, itp.,  
 dobierać tak urządzenia, aby otwory w nich występujące (okienka, otwory między stopniami 

schodów) nie stwarzały niebezpieczeństwa zakleszczenia lub zaklinowania np. paluszka, rączki, 
stopy, głowy dziecka.  
 

 

 

 

 


