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J. .ftﬁdpnwiadajae--—n&—ilwniosek w sprawie planowanej inwestycji polegajagcej na
kompleksowej przebudowie ulicy Skarbowej (dz. nr 901 obr. 2) w Zaganiu, ktéra jest
zlokalizowana na terenie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 70 i 2169 oraz na terenie
stanowiska archeologicznego Zagan 29 (AZP 69-12/12) - uklad urbanistyczny miasta Zagan,
na podstawie art. 27 ustawy zdnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkoéw 1iopiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2021 r., poz. 710 tj. ze zm.) wydaje si¢ nastepujgce zalecenia
konserwatorskie:

1. nie dopuszcza si¢ dzialan ingerujacych lub majacy jakikolwiek negatywny wplyw na
strukture i stan zachowania obiektow zabytkowych,

2. zaleca si¢ zachowanie zabytkowych, kamiennych nawierzchni oraz kraweznikow,
3. nie dopuszcza si¢ wycinki starodrzewu,

4. zaleca si¢ likwidacjg wspolczesnych nawierzchni betonowych i bitumicznych oraz
konstrukcji lub podbudéw zawierajacych cement lub inne sktadniki uszczelniajgce,
ktore nie sa dostosowane do historycznego charakteru otoczenia,

5. zaleca si¢ wykonanie sondazowych odkrywek w celu ustalenia, czy zachowaly si¢
nawierzchnie historyczne,

6. w przypadku wystgpowania nawierzchni historycznych nalezy zaplanowaé ich
odstonigcie i remont,

7. zaleca si¢ projektowanie nowych nawierzchni wraz z podbudowa jako mineralnych,
przepuszczalnych, w sposob zapewniajacy prawidlowe odprowadzanie wod opadowych
od zabytkowych budynkéw, z jednoczesnym zapewnieniem wiasciwych warunkow
wzrostu znajdujacej si¢ tam zieleni wysokiej,

8. dzialania inwestycyjne nalezy zaprojektowaé i prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
wlasciwe warunki wzrostu dla zabytkowego drzewostanu znajdujgcego sie¢ w obrebie
oddzialywania inwestycji,

9. nie dopuszcza si¢ m.in. stosowania w zadnej warstwie sktadnikow uszczelniajgcych
i zageszczajacych typu cement, materialy ilaste, bitumiczne itp., ktére powoduja
zatrzymywanie wody lub utrudnianie jej odptyw z terenu,



10.z uwagi na fakt, iz inwestycja prowadzona bedzie w obrebie stanowiska
archeologicznego, konieczne bedzie zapewnienie badan archeologicznych, na ktére
nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, wydane w trybie
decyzji administracyjnej,

11.

z uwagi na planowane roboty ziemne oraz wystgpujace Ww obrebie inwestycji
zadrzewiania, konieczne jest uwzglednienie ochrony drzewostanu zar6wno na etapie
projektowania, jak i realizacji inwestycji poprzez:

wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, z uwzglednieniem zasiegu - obrysu
koron drzew,

a.

b. wyznaczenie drzew w sasiedztwie inwestycji,

wyznaczenie drzew, ktorych system korzeniowy moze by¢ uszkadzany podczas
planowanych robét zwigzanych z pracami ziemnymi przy ukltadaniu instalacji
w wykopach liniowych.

okreslenie obwodow pni drzew sasiadujacych z wykonywanymi robotami/pracami
w celu wyznaczenia odleglosci pni od wykopu,

uwzglednienie w projekcie oraz kosztorysach sposobu zabezpieczenia drzew
poprzez:

wyznaczenie tymczasowych tras dojazdowych dla sprzetu budowlanego
w sposob nie powodujacy ubijania gruntu w sgsiedztwie drzew oraz miejsca
sktadowania materialow budowlanych i zaplecza budowy,

okreslenie wpltywu wykonywanych rob6t/prac na drzewa,

okreslenie sposobu zabezpieczenia korzeni drzew w wypadku, gdy
trasy technologiczne, w uzasadnionych przypadkach, beda przebiegaé
w sgsiedztwie drzew,

wskazanie technologii wykonania wykopéw liniowych w sgsiedztwie drzew,
okreslajacg sposob zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew, z opisem, ze
podczas prowadzonych prac korzeni nie wolno szarpaé i wyrywaé, zwlaszcza na
dlugich odcinkach,

uwzglednienia konieczno$ci wykonania oston przypniowych z desek, ktére
powinny obejmowac caly pieni wokol, mie¢ wysoko$¢ do pierwszych galezi, co
najmniej 150 ¢cm, opiera¢ si¢ na podlozu, nie za$ na nabiegach korzeniowych,
posiada¢ pomigdzy deskami i pniem material ochronny, dystansujacy,
zapobiegajacy zranieniom kory,

wygrodzenie powierzchni réwnej rzutowi koron pojedynczych drzew + 2 m, lub
ich Skupin ogrodzeniem o wys. co najmniej 1,5 m, wykonanym z elementéw
ogrodzeniowych - prefabrykatow lub z pionowych i poziomych ram
drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymywaé uderzenia,
koniecznosci wykonywania recznie prac w bezposrednim sgsiedztwie drzew -
koparki rwa, szarpig i niszcza korzenie na dtugich odcinkach,

wprowadzenia na powierzchni wyznaczonej przez rzuty koron drzew + 2 m od
jej obryséw, ale nie blizej niz 10 m od pnia drzew zakazu:
e parkowania sprz¢tu,
e wykonywania drog dojazdowych,
e wykonywania placow do sktadowania materialtow budowlanych,
materiatdw chemicznych, zwlaszcza sypkich, w tym paliw, olejow



i lepiszczy, ktére powoduja nieodwracalne zmiany fizykochemiczne
struktury gleby, cementu, wapna oraz gruzu budowlanego, ktore
powoduja zmiang ph gleby (kwasowosci),
e zmieniania poziomu gruntu,
w obrebie systemu korzeniowego drzewa, w odleglosci 1 m od pnia zakazu:
e wykonywania prac odkrywkowych,
e przecinania korzeni szkieletowych, kotwiczacych drzewo w gruncie -
dopuszczalne jest przecinanie korzeni o $rednicy ponizej 2 cm,
ograniczenia do minimum redukcji systeméw korzeniowych - korzenie do 3 cm
Srednicy nalezy obcigé na czysto (praca specjalistyczna), grubsze Korzenie,
w miar¢ mozliwosci, nalezy wpuscié glebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem,
przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ zabezpieczajgce ekrany korzeniowe,
plaszczyzna cigcia powinna byé prostopadita do osi korzenia, korzenie
zniszczone nalezy obcia¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,
jezeli projektowane zblizenie sieci do drzew jest mniejsze niz 2,0-2,5 m, (prace
ziemne naruszajg system korzeniowy drzew), nalezy bezwzglednie zastosowaé
metody przecisku w rurze ostonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez
konieczno$ci wykonywania otwartych wykopow, chyba, ze wzgledy
archeologiczne uniemozliwig takie dziatanie,
ciggi komunikacyjne dla ruchu pojazdéw budowlanych powinny byé
zlokalizowane poza zasi¢giem korzeni drzew, w odleglosci min. 2 m od obrysu
koron,
zaggszczenie gruntu nie moze mie¢ negatywnego wplywu na rozwdj systemow
korzeniowych drzew - ubijanie nawierzchni wplywa na zmiane stosunkéw
powietrzno-wodnywch w gruncie, moze doprowadzi¢ do obumierania korzeni
1 w przyszlosci by¢ przyczyng wywrotéw drzew,
warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajacy
osiggni¢cie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa
powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokos$ciowych.

Niniejsze zalecenia nie stanowig pozwolenia na realizacje inwestycije. ktéra wymaga

uzgodnienia wojewddzkiego konserwatora zabyvtkOw w trybie wskazanym ponizei.

Uprzejmie przypominam, ze zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw wydanej w trybie decyzji administracyjne;.
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oprac. A.Skowron 07.01.2022.






